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Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 84/07, wydana przez Prezydenta
Miasta Legionowo z dnia 27.06.2007r, znak: r$. 7624-9/07,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji nr 1889/05 wydana przez Wojewode Mazowieckiego
z dnia 13.09.2005r, znak: WRR.II-7047-D/09/05,

Wyniki obliczehn réwnowaznego poziomu dzwieku A,
Pismo Wojewd6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie, delegatura
w Ciechanowie z dnia 15.12.2008 roku, znak: CI-MO.ef.4401/46/08 w sprawie

aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza w rejonie planowanej drogi nr 61,

Pismo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Krakowie z dnia
9.03.2006 r. w sprawie wystepowania stanéw réwnowagi atmosfery w ciggu doby
w poszczegdlnych miesigcach w latach 1996-2005 (pismo znak: ZTA/53/06),

Zestawienie zmodyfikowanej rozy wiatrow,

Wydruk tablic z Excela z przedstawieniem obliczeh emisji maksymalnej i rocznej
zanieczyszczeh do powietrza, wykorzystanej do obliczen przestrzenno — czasowych

stezen zanieczyszczen,

Dane przyjete do obliczen rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w fazie eksploatacji
(lata 2008, 2010, 2020) oraz wyniki obliczen w siatce receptoréw wraz z interpretacjg

graficzna,

Pismo - Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie z dnia 22 pazdziernika
2004 roku, znak: WKZ D.MG.BK. droga krajowa/41162-3/9651/04 w sprawie
informacji na temat stanowisk archeologicznych i obiektéw zabytkowych znajdujacych

sie w rejonie lokalizacji planowanego przedsiewziecia,

Pismo Przedsiebiorstwo Wodno-kanalizacyjne ,Legionowo” sp. z 0.0. z dnia
21.07.2004 r, znak PW-K 1561/2004 — dotyczace warunkéw technicznych w zakresie

kanalizacji deszczowej oraz przebudowy uzbrojenia kolidujgcego z modernizowang

droga,

Dokumentacja fotograficzna,

Wymagania prawa ochrony srodowiska,
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Zalacznik 1

Legionowo, 27.06.2007r.

RS, 7624 — 9/07

DECYZJA nr 84/07

o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie. art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 7 pkt 4 oraz art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 104 kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzqdzenia Rady
Ministréw z duia 09.11.2004r. w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé
na §$rodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) po

zpatrzeniu wniosku z dnia 13.02.2007r. (uzupelnionego pismem z dnia 06.04.2007r.) zloZonego przez

K eneralna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa w sprawie wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na rozbudowie drogi
krajowej Nr 61 na odcinku — przejécie przez Legionowo o d}ugosm 1,375 km od km 18+140,70 do km

19+515,00 (odcinek IT)
ustalam
nastgpujace Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacjg przedsigwzigeia:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigewzigcia

a) Rodzzj przedsigwzigcia: _
Rozbudowa drogi, zgodnie z charakterystyka przedsigwzigcia stanowiaca zatacznik do niniejszej decyzji.

b) Miejsce realizacji prze'dsiéwzi@cia:
Przedsigwzigeie bedzie realizowane w Legionowie w pasie istniejacej drogi krajowej Nr 61 na odcinku I o

@goéci 1,375 km od ki 18+140,70 do km 19+515,00 — przejécie przez Legionowo.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych warto§ci przyrodniczych, zasobdéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczeria ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich

prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegblna ochrona systemu korzeniowego,
pnie drzew w zasiegu prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

odpady powstaie w wyniku prowadzonych prac nalezy zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628) oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i

porzqdku w gminach (Dz. U. z 2005t. Nr 236, poz. 2008).

3. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska konicczne do uwzglgdnicnia w projckeic
" budowlanym

. W celu Zmniejszenia emisji hatasu do §rodowiska, nalezy wzdhuz trasy zainstalowaé ekrany akustyczne,
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycioke drzew kolidujacych z przedsiqwziqciem
-nalezy uwzgledni¢ reczne wykonywanie prac w bezpoéredmm sasiedztwie drzew i w zasxqgu koron drzew
. oraz zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem,. :
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nalezy uzy¢ do realizacji przedsigwzigcia materialéw posiadajacych stosowne atesty, certyfikaty i proby; '
wody opadowe z rozbudowywanej drogi krajowej nalezy wprowadza¢ do Srodowiska w sposdb
zabezpieczajacy wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.

4, Wymagania w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych:

— nie dotyczy

5. Wymagania w zakresie ograniczania transgranicznego oddzialywania na Srodewisko:

- nie dotyczy

6. Wymagania dotyczace koniecznoSci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania:

— nie dotyczy
7. Obowigzki nakladane na wnioskodawce:

a) zapoblegame, ograniczanie oraz monitorowanie oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
wykonanie kompensacji przyrodmcze] ' , O

nalezy monitorowac ewentualne zagrozenia dla §rodowiska w trakcie realizacji przedsiewzigcia,
— po zrealizowaniu. inwestycji nalezy wykonaC pomiary balasu, a w przypadku stwierdzenia przekroczen
dopuszczalnych pozioméw hatasu przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia.

b) analiza porealizacyjna
— mie dotyczy.

8. Termin waznosci decyzji:
- 2 lata tj. do dnia 26.06.2009r.

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 13.02.2007r. (uzupelionym pismem z dnia 06.04.2007r.) Generalna Dyrelgc}
Drég Krajowych i Autostrad, ul. Minska 25, 03-808 Warszawa zwrécila sie o wydanie decyzji~o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewziecia polegajacego na rozbudowie drogi
krajowej Nr 61 na odcinku — przejécie przez Leglonowo o dhugosci 1,375 km od km 18+140,70 do km
19+515,00 (odcinek I).
Do wniosku dolaczono nastepujace dokumenty:
. <~ informacje o planowanym przedsiewzigciu,
kopie mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, ktérego dotyczy wniosek oraz obszar,
na ktory bedzie oddzialywac przedsiewzigcie, '
wypis i wyrys z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legionowa,
raport o oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko opracowany w-pazdziemiku 2004r. przez firme
Profil Sp. z 0.0., Al Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Dane 0 zlozonym wniosku zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o
dukumentach prowadzonym pizez Prezydenta Miasta Legionowo pod numerem R§. 7615-1/30/07, Planowane
przedsiqwrziecie nalezy da preedsiewzieé, o ktéryeh mowa w art. 51 ust. t pkt 2 ustawy Prawo ochrony
srodowiska okreSlonej dalej jako Pos (moggcych wymagaé raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko) —~ wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwziegé mogqcych znaczqco oddzialywaé na Ssrodowisko oraz
szezegolowych uwarunkowan. zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia .do sporzqdzenia raportu o
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oddzialywaniu na Srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.). Do wniosku zalaczone byly informacje o
przedsiewzigciu wymienione w art. 49 ust. 3 ustawy Pos. Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prezydent Miasta
Legionowo wystapil o opinig co do potrzeby sporzadzenia raportu dla planowanego przedsigwzigeia oraz co do
zakresu ewentualnego raportu do Starosty Legionowskiego oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legionowie.
Starosta Legionowski postanowieniem z dnia 07.03.2007r. (znak: ZS. 7633-14/07) zasugerowat obowiazek
sporzadzenia raportu w zakresie zgodnym z art. 52 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie postanowieniem z dnia 12.03.2007r. (znak:
PPIS/ZNS-717/536-18/07) uznat za niezbedne sporzadzenie przedmiotowego raportu w zakresie zgodnym z art.
52 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska. Nie podano jednak szczegblowego zakresu raportu.
Z dotaczonej do wniosku szczegolowe_] informacji zgodnej z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony srodowiska
dotyczace) migdzy innymi rozwiazan chronigcych $rodowisko w trakcie budowy oraz eksploataci drogi
wynika, ze zostany zastosowane rozwigzania chroniace wszystkie elementy érodowiska przed negatywnym
wplywem przedsigwzigcia. Ponadto, Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad - Oddziat w Warszawie
pismem z dnia 06.04.2007r. zwrdcila si¢ do Prezydenta Miasta Legionowo z wnioskiem o odstapienie od
koniecznos$ci sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dla powyzszego przedsigwzigcia. Odcinek I
planowanej rozbudowy przejScia przez Legionowo posiada wydana przez Wojewode Mazowieckiego
prawomocna decyzjg z dnia 13.09.2005r. znak: WRR.II-7047-13/90/05 o ustaleniu lokalizacji drogi. Wojewoda
Mazowiecki przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi przeprowadzil postgpowanie w sprawie
(:\ eny oddzialywania na $rodowisko, zapewniajac udzial stronom oraz spoleczenstwu. Na tym etapie zostal
\,j rzadzony raport o oddzialywaniu na $rodowisko, w ktérym przeanalizowano potencjalne negatywne
oddzialywania drogi oraz przedstawiono propozycje dziatan minimalizujacych ten wplyw na Srodowisko i
zdrowie cztowieka, w tym w. szczegOlnosci wskazano lokalizacje oraz parametry ekrandw akustycznych. W tej
sprawie zostala tez wydana pozytywna opinia sanitarna przez Pafstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie znak: SZN-7000/2530/2820sL/04 z dnia 17.12.2004r.
Biorac powyzsze pod uwagg oraz na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy Prawo ochrony srodowiska, kierujac sie
kryteriami, o ktérych mowa w art. 51 ust. 8 pkt 2 ustawy, okreslonymi w § 5 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 09.11.2004r. w sprawie okreSlenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych . znaczqco oddzialywaé na
Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowari zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzqdzenia
-raportu o oddzialywaniu na srodowisko, dnia 12.04.2007r. Prezydent Miasta Legionowo wydat postanowienie
nr 11/07, w ktérym odstapit od natozenia obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
$rodowisko. Dane o tym postanowieniu zostaly umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonym przez Prezydenta Miasta Legionowo pod numerem RS. 7615-2/43/07. Dla terenu,
na ktérym .ma by¢ zlokalizowane przedsigwzigeie jest uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z nim nieruchomo$ci, na ktérych ma by¢ zlokalizowane przedsiewzigeie oznaczone sg
jako ciggi komunikacyjne — wyodrebnione liniami rozgraniczajacymi tereny ulic. Warunki realizacji
. redsigwzi¢cia uzgodnione zostaly ze Starosta Legionowskim (postanowienie z dnia 25.05.2007r., nr
ZS.7633-14/07) oraz Patistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie (postanowienie z dnia
30.05.2007r., nr PPIS/ZNS-7131/1409-29/07). Tre$¢ tych uzgodnient zostata uwzgledniona w sentencji decyziji.
Celem inwestycji jest dostosowanie parametréw drogi krajowej nr 61 do jej klasy oraz jej
udroznienie i.poprawa bezpieczenstwa, a tym samym komfortu jazdy oraz poprawa warunkéw zycia ludzi
zamieszkujacych wzdluz przedmiotowej drogi (skrdcenie czasu przejazdu, zwickszenie bezpieczenstwa ruchu).
Rozbudowa drogi pozwoli na wigksza ptynnos¢ ruchu pojazdéw, co zmniejszy emisjg¢ zanieczyszczen.
Wycinka drzew kolidujacych z przedsiewzieciem bedzie ograniczona do niezbednego minimum. Prace ziemne
w poblizu drzew beda prowadzone recznie ze szczegdlna ochrona systemu korzeniowego 1 koron drzew. W
miejscach naraZonych na halas zostang zamontowane ekrany akustyczne. W zasiegu oddziatywania
przedsigwzigeia brak obszaréw podlegajacych ochronie. .
Podstawg prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 46 ust. 1 pkt 1
-ustawy Pos, z ktdrego wynika, Ze realizacja planowanego przedsigwziecia mogacego znaczace oddziatywad na
§rodowisko, okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 jest dopuszczalna wylacznie po uzyskaniu decyzji o
Srodowiskowych  uwarunkowuniach  zgody na  realizacje  przedsigwzigels, zwanej dalej "decyzjy o
S$rodowiskowych uwarunkowaniach", za$ na podstawie art. 46a ust. 7 pkt 4 organem wilasciwym do wydama
~ decyzji o srodowiskowych uwarunkowamach jest prezydent miasta.
W zwiazku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia, za moim poérednictwem, odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Warszawie, w terminie 14 dui od daty jej doreczenia,

Zgodnie z art 49 kp.a. informacj¢ o wydaniu niniejszej decyzji podano do publicznej wiadomoéci na tablicy ogloszen
Urzegdu Miasta Legionowo.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsxqwzxqcxa

Decyzje nr 84/07 o srodowiskowych uwarunkowaniach otrzymuje:
1. Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad

ul, Minska 25
03-808 Warszawa Z up. i@masta
. . . jeczore
Do wiadomosci otrzymuja; Klerowmk Referatu Ochrony Srodowiska
Profil Sp. zo. o. :

Al Jerozolimskie 144
02 -~ 305 Warszawa

3. Starostwo Powiatowe w Legionowie
ul. Sikorskdego 11
05-119 Legionowo

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Samtamy w Leglonoww
ul, Sikorskiego 11 _
05-119 Leglonowo

5. ala

Opr. Agnieszka Otowska



ZAEACZNIK NR 1
do decyzji Prezydenta Miasta Legionowo

nr 84/07 o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 27.06.2007r.

R$. 7624 — 9/07

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Jak wynika z informacji przedstawionych przez inwestora przedsigwzigeie bedace
przedmiotem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach stanowi rozbudowa drogi krajowej Nr 61 na
odcinku — przejécie przez Legionowo o dlugoécei 1,375 km od km 18+140,70 do km 19+515,00 (odcinek

I). Przewiduje sie¢ dobudowg drugiej jezdni po stronie péinocno-zachodniej oraz ograniczenie dostgpnosci

do drogi gldwnej poprzez budowe drég dojazdowych. Rozbudowywany odcink drogi znajduje sig¢ w
catoéci w terenie zabudowanym. Wystepuje tu zabudowa obustronna, mieszkalno-ushigowa, intensywna.
Istniejaca zabudowa w bezposrednim sgsiedztwie i otoczeniu drogi jest typowa zabudowa miejska. Od
Ostrony poludniowej w odlegloéci ok. 30 m od skraju jezdni w pierwszej linii zabudowy dominuja
- pawilony ustugowe (sklepy, hurtownie, rzemiosto). W drugiej linii w odleglosci ok. 35-40 m od skraju
jezdni dominuje zabudowa jednorodzinna. Na péinoc od ul. Warszawskiej znajduja sie w odlegtosci 20-
40 m obickty ushgowe i mieszKaniowe, wielorodzinne Obecnie analizowana droga zajmuje pas o
szeroko$ci ok. 30-45 m i powwrzchm ok. 60 200 m* Powierzchnia drogi po rozbudowie wyniesie ok. 68

700 m?.
Zakres inwestycji obe_]muje
« rozbudowe drogi krajowej (poszerzeme do 2 jezdni),

-+ rozbudowg ukiadu réwnoleglych drég dojazdowych,
- rozbudowg skrzyzowan drog dojazdowych z ulicami: Graniczna, Wiejsks,  Polankowa,
Sobieskiego, Helska, Sowinskiego/Zakopianska, Wyspianskiego, Jagielloniska/Sielankowa,
. budowe chodnikéw i $ciezek rowerowych, '
«  korekte istniejacych sygnalizacji wietlnych,
. przebudOWQ o$wietlenia drogi krajowej idrog dOJazdowych
»  usunigcie kolizji z istniejaca siecia podziemna i napowietrzna,
korektg odwodnienia ~ budowie kanalizacji deszczowej,
- usunigcie kolizji z istniejaca siecia gazowa i wod-kan,
O » wyciecie kolidujacych drzew i zagospodarowanie zielenia nowego ukladu,
budowe zabezpieczen akustycznych - ekranéw
W fazxe budowy wykonywane bgda roboty ziemne, rozbiérki obiektéw przewidzianych do likwidacii,
wycinka drzew i krzewdw, budowa chodnikéw i Sciezek rowerowych, ukfadanie nawierzchni, korekta

istniejacych sygnalizacji §wietlnych.
Konstrukcja nowa jezdni zasadniczej i poszerzen:

- podsypka piaskowa — uzupehienie podioza po wybraniu nasypéw niekontrolowanych — grubos¢
zmienna,
+ ulepszone podioze — grunt stabilizowany cementem 2,5 Mpa — grubo$é 15 cim,
« podbudowa pomocnicza — kruszywe 0/31,5 stabilizowane mechaniczaie,
+ podbudows zasadnicza — beton asfaltowy 0/23 o grubodei 17 om, uktadany w 2 warstwach 8,0 em -
o +9,0cem,
»  warstwa wigZzaca — beton asfaltowy 0/20 o grubosei 6,0 ci,
+ nawierzchnia (warstwa $cieralna) —mieszanka SMA 0/9,6 o grubosci 4 cm.



Konstrukcja wzmocnien istniejacej nawierzchni:

« warstwa §cieralna —mieszanka SMA 0/9,6 o grubosci 4 cm,

. podbudowa zasadnicza — mieszanka MCE z wykorzystaniem destruktu — grubosé 18 cm,
warstwa wiazaca — beton asfaltowy 0/20 o grubosci 6,0 cm,
podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy 0/25 o grubosci 8,0 cm.

Szacunkowe zuzycie materialéw do budowy drogi: beton asfaltowy — ok. 800 m?, mieszanka bitumiczna
—ok. 400 m®, woda — ok. 170 m?, paliwo — ok. 50 m’. ‘

Hatlas, ktéry bedzie powstawal podczas prac budowlanych, bedzie zwiazany z praca maszyn: uzyciem
ciezkiego sprzetu (frezarki, spychacze, koparki, tadowarki, itp.) oraz ruchem pojazdéw cigzarowych
(wywrotki). W celu ograniczenia hatasu w trakcie eksploatacji drogi przewiduje si¢ wybudowanie
ekranow akustycznych o dtugosci 1868,8 mb i wysokosci: 4 m, 5 m oraz 6,5 m.

Prace wykonywane na placu budowy nie beda powodowaé powstawama istotnych ilosci Sciekdw.
Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy shizy¢ beda g{ownxe Jako miejsca postojowe maszyn i
pojazddéw 1 zaplecza socjalne pracownikéw. W celu ograniczenia negatywnego wplywu S$ciekow
deszczowych i roztopowych na srodowisko gruntowo-wodne w fazie eksploatacji jezdni wykonany bedzie
system szczelnego. ujgeia tych wod z analizewanej drogi do kanalizacji deszczowej. Studzienki
kanalizacyjne wyposazone beda w osadniki, co spowoduje zmniejszenie stezenia zanieczyszczefi, a w
szczegblnoSci zawiesiny, Sklad odprowadzanych wéd opadowych, po ich oczyszczeniu, dezieC’f")
odpowiadal wymogom zawartym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 roku w ™~
sprawie warunkow, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

Uciazliwo§¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy stanowié bedzie pyt powstajqcy podczas
pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne, spaliny pochodzace z silnikéw pracujacych
maszyn i §rodkéw transportu oraz substancje odorotworeze, ktérych emisja zwiazana jest z ukladaniem
mas bitumicznych (drogi dojazdowe). Rozbudowa drogi pozwoli na wieksza plynnoéé¢ ruchu pojazdéw,
co wplynie na krétszy czas przebywania pojazdu na omawianym odcinku i tym samym zmniejszy emisje
zanieczyszczen w pordwnaniu ze stanem sprzed rozbudowy,

: Za odzysk i unieszkodliwianie .odpadéw powstajacych w fazie budowy przedsigwzigcia
bedzie odpowiedzialny wykonawca. Wykonawca, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach bedzie
wytwoérca odpadow. Do jego obowigzkéw bedzie nalezalo zagospodarowanie wszystkich odpadéw
powstajacych w fazie budowy, np. zgromadzenie powstajacych odpadéw w sposob selektywny,
zapewnienie wlasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi oraz przekazanie
odpadéw nieprzydatnych do zagospodarowania na miejscu budowy uprawnionej do tego jednostce. W
fazie eksploatacp Jjezdni wystepowa¢ bedg nastepujace rodzaje odpadoéw: typowe odpady komunalne oraz
odpady zwiazane z utrzymaniem jezdni (szczegdlnie w okresie zimowym). (

- Rozbudowa wyzej wymienionej drogi nie bedzie powodowala zmiany sposobu wykorzystania terenu.
Najblizej rozbudowywanej drogi znajdujg si¢ nastgpujace obszary chronione:
» rezerwat ,,Bukowiec Jablonowski”,
« rezerwat , Lawice Kiethinskie”.
Obszary te polozone sq poza zasiegiem oddzialywania projektowanego odcinka drogi.
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# = Zalacznik 2

WOJEWODA MAZOWIECKI
" P1. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Warszawa, dnia /19.09.2005r.
WRR.II-7047-D/90/05

pEcyzya nr 1889  s05
o ustaleniu lokalizacii

Na pedstawie art. 2 ust. 1, art, 7 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1-3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o
szezegllnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakvesie drdg krajowych (Dz. U. Nr 80
poz.721 z pdin. zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
z dnia 30.03.2005r.

I~ Ustalam lokalizacje dla inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa-Ostrolgka, na odcinku

przej$cia przez m. Legionowo — odcinek I od km 18+140,70 do km 19+515,00 - wraz z przebudowg-

urzgdzen infrastruktury technicznej w tym urzadzen, ktérych przebudowa wymaga wyjscia poza teren
“niezbgdny dla obiektéw budowlanych

1 - Zatwierdzam projekt podzialu nieruchomosei na potrzeby powyiszej inwestycji

I - Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonaliosci

Numery ewidencyjne dzialek usytuowania obiektu:
obreb 39: - 29 (29/1, 29/2); 33 (33/1, 33/2); 34 (34/1, 34/2); 35 (35/1, 35/2); 39 (39/1, 39/2); 40/2 (40/4,
40/5); 40/3 (40/6, 40/7); 43; 44/7 (44/15, 44/16, 44/17, 44/18); 46/4 (46/8, 46/9); 46/7 (46/10, 46/11); 47/1
(47/4, 47/5); 51 (51/1, 51/2); 52 (52/1, 52/2, 52/3); 53 (53/1, 53/2); obreb 44: - 23/2 (23/93, 23/94); 23/30;
28; 30/7 (30/13, 30/14); 30/9 (30/15, 30/16); 35 (35/1, 35/2); 37 (3771, 37/2); obrgb 46: 66; 67/1; obreb 48:
172 (1/3, 1/4); 77; 80/1; 82; obreb 50: - 1/1; 1/2 (1/3, 1/4); 24 (24/1, 24/2); 90; 93/1; 101/2; obreb 51: - 1
(U1, 1/2); 34 (34/1, 34/2); 72 (T2/1, 72/2); 75 (75/1, 75/2); 1035 106/2; 110/3; 110/4; 111/1; 111/11; obreb
65: - 57; 104; 183; 192 (192/1, 192/2); 199; 201 (201/1, 201/2); 204; obreb 67: - 15 235 32/1; 32/2; 33;
Numery ewidencyjne dzialek czasowego zajgcia terena pod przebudowg infrastruktury:
obreb 39: - 29; 33; 34; 35; 51; 52; obreb 46: - 18; 20; 22/1; 22/2; 24; 26; 28; 30; obrgb 48: - 1/1; 1/2; 4; 7;
9; 11; 13; 15/3; 15/4; 17; 19/1; 19/2; 20; 85; obreb 50: - 1/2 ; 2/1; 3; 5; 8; 11; 13; 16; 18/1; 18/2; 20; 22;
24; obreb 51: - 1; 3; 5/1; 5/2; 8/1; 8/2; 11; 13, 15; 17; 19; 21; 23; 24; 26; 28/1; 28/2; 31; 32; 33; 34; 72; 73;
74; obreb 65: - 160/3; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 191; 192; 197; 198;0breb 67: - 21; 22; 31.
W nawiasach podano numery dzialek po podziale; thustym drukiem zaznaczono dziatki przeznaczone pod
inwestycje. . '

Charakterystyka projektowanej inwestycji:

Al

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajoweji':;-nr 61 Warszawa - Ostrol¢ka, na odcinku I - od-km*

(\,\}\;.

18+140,70 do km 19+515,00. Inwestycja jest czescia wickszego przedsiewziecia (skdadajasoeuisie & frzech
odcink6w) polegajacego na przejsciu przez m. Legionowo drogi krajowej nr 61 o %agczﬁ“é_]‘ﬂllu.goé\,c’;j@ki\}g‘{j_,_

km. i e,‘?:f\\\“r‘ g LA

zakres inwestycji: _ . a0 r\%‘i’m ﬁ\?}f
- rozbudowa (poszerzenie do dwoéch jezdni) drogi krajowej na dlugosci 1374 m, ; ?ﬁ_?{%‘%l{ >

- rozbudowa ukladu rownolegtych drég dojazdowych, ' WL 40\0\
- budowa chodnikéw i $ciezek rowerowych, ' ' 13 /\ oz A

- rozbudowa o$wietienia i sygnalizacji $wietlnej, @t

- przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z autostrada,
- przebudowa odwodnienia - T ' .

PRI
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- budowa urzadzen ochrony Srodowiska (ekrany akustyczne)

parametry drogi
klasa techniczna drogi -G
- predkosé projektowana - 60 ki/h
- szeroko$é jezdni -2x35m=70m
- jezdnie dojazdowe jednokierunkowe -35m
- jezdnie dojazdowe dwukicrunkowe -50m
- szeroko$¢ pasa dzielacego -20-2,1m
- chodniki -20m
- S$ciezka rowerowa -20m

Szczegdlowe dane dotyczace inwestycji zawieraja opracowani - Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji drogi - Czg$¢ opisowo- rysunkowa - zalacznik Nr 1 niniejszej decyzji.

1. Wymagania dotyczace powiazania drogi z innymi drogami publicznymi

Dostgp do projektowanego odcinka drogi zapewni¢ poprzez skrzyzowania z ulicami: Sobieskiego
(skrzyzowanie tréjwlotowe), Sowifiskiego/Zakopianska (skrzyzowanie czterowlotowe) i Jagieloriska
(relacje prawoskreine).

Pozostale ulice powiazane z droga krajowa poprzez drogi dojazdowe.

2. Okreslenie linii rozgramcza]qcycll teren
" Linie rozgrmuczajqce teren inwestycji sa przedstawione — jako pogrublone linie przerywane koloru

czerwonego na mapie w skali 1 : 500, stanowiacej rys. 2 opracowania - Wniosek o wydanie decyzji o

ustaleniu lokalizacji drogi - Czes¢ opisowo- rysunkowa.

Powyzsze opracowanie stanowi zalacznik Nr 1 niniejszej decyzji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji sa jednoczesnie liniami podziatu nieruchomosci.

Niniejsza decyzja swoim zakresem obejmuje rOwniez roboty budowlane do wykonania poza obszarem

ograniczonym liniami rozgraniczajace teren inwestycji. Dotyczy to przebudowy urzadzest infrastruktury

technicznej. Wykonanie powyzszych rob6t wymaga czasowego zajecia terenu i nie wiaze sie z

koniecznoscia dokonania podzialu nieruchomosei. Granice terenu do czasowego zajecia przedstawione na T

w/w mapach — jako pogrubione linie przerywane koloru amarantowego. A

R
\\V- "{\ e
3. Warunki wynikajgce z potrzeb ochrony Srodowiska, ochromy doébr kulturym opaz \N
- obronno$ci paistwa e :
Na efapie sporzadzania projektu budowlanego nalezy uwzglednié zastrzezenia, uwagi i zalecenias

przedstawione w ponizszych dokumentach:

- Rapoxt oddzialywania na érodowisko - zatacznik Nr 2 niniejszej decyzii, L
- plsmo Ministra Srodowiska —~ DIOS-7359/2004/kt z dnia 20.09.2004r.,
- opinia sanitarna — SZN-7000/2530/2820sL/04 ~ z dnia 17.12.2004r. - Paristwowego Wo_lewé%&hego
. Inspektora Sanitarnego w Warszawie 5.
- pismo Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzedu Wojewédzkiego — WSRI- . mof "
6810/22/2005 — z dnia 06.05.2005r. -

4. Wymagania dotyczace uzasadnionych intereséw o0séb trzecich

— inwestycja nie moze ograniczaé dostgpu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkow facznosei, ‘

— inwestycja powinna zapewnia¢ ochrong przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas i wibracje,
zaklécenia elekiryczne i promieniowanie,

— inwestycja powinna zapewnié ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

— dla przebudowywanej infrastruktury technicznej nalezy uzyska¢ warunki i uzgodnienia od wlasciwych
dysponentéw.

5. Podzial nieruchomosci )
Projekt podzialu nieruchomosci podlegajacy zatwierdzeniu przedstawiony jest na mapach z projektami
podziatu nieruchomosci (ark. 172 i 2/2) i w wykazach zmian gruntowych. Powyzsze materialy, bedace za-

-2-



lacznikiem Nr 3 niniejszej decyzji, s;anaw:q integralng czgéé decyz_u

6. Inwmtycjg proj ektowaé zgodnie Z przepisamr
ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. Nr 207 poz. 2016 z péZn. zm.), ,

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
poz. 430),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 63 poz. 735), - '

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych, oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r., w sprawie szczegSlowego zakresu i
formy projektu budowlane go (Dz. U, Nr 120 poz. 1133),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézn. zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z pdzn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06 czerwca 2002r. - dopuszczalne poziomy niektérych
substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektérych substancji w powietrzu oraz marginesy
tolerancji dla dopuszczalnych pozmméw niektérych substancji (Dz. U. Nr 87 poz.796), i

- rozporzqdzeme Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 §naé

1998r w sprame dopuszczalnych poznomow haltasu w srodowisku (Dz. U Nr 66 poz. 43 QUQ\\‘ L

w powietrzu (Dz. U. Nr 87 poz.798), A0
- rozporzadzenie rady ministréw z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad koordynacji’¢ dzxalan"W‘

zakresie przygotowania drég na potrzeby obrony patistwa (Dz. U. or 32 poz. 363), B ’ ;N,,Efjil{\;‘A‘;\
- oraz inne przepisy szczegblne wlasciwe w sprawie. \\}s
24 7y
. @ &zé \\;}l)
UZASADNIENIE %@k

W
Niniejsza decyzja, wydana na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szcze %Iug)zh
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych (Dz. U. nr 80 poz. 721'z pozm,
zm.), dotyczy ustalenia lokalizacji dla inwestycji: rozbudowa drogi krajowej nr 61 Warszawa - Ostroleka,
na odcinku przejscia przez m. Legionowo — odcinek I - od km 18+140,70 do km 19+515,00.
Do wniosku o wydanie decyzji inwestor przedlozyl: mapg w skali 1:500 przedstawiajaca proponowany
przebieg drogi z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych oraz istniejacego uzbrojenia
terenu, analize powiazania drogi z innymi drogami publicznymi, mapy zawierajace projekty podziatu
nisruchomodci, okreélenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, raport o
oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia drogowego na Srodowisko oraz opinie wiasciwych organéw.
Powyzsza dokumentacja spelnia wymogi art. 5 ust. 1 ustawy - o szczeg6lnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég krajowych.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ zapewnil stronom udzial w postgpowaniu. O wszczeciu postepowania
zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy - o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg krajowych - organ zawiadomit strony w drodze obwieszczei.

Zawiadomienia 0 wszczeciu postgpowania organu zostaly umieszczone na tablicach informacyjnych orga-
nu i Urzedu Miasta Legionowo, w prasie lokalnej (tygodnik - ,,Gazeta Miejscowa™) i na stronie inferneto-
. 'wej organu.

W powyzszych zawiadomieniach organ wskazal gdzie strony moga sig¢ zapoznaé z wmosklem i
dokumentacjg oraz gdzie moga kierowad uwagi i wnioski dotyczace sprawy.

W celu ulatwienia stronom udzialu w postgpowaniu na czas postepowania organ przekazal kompletna
dokumentacje zalaczong do sprawy do Urzedu Miasta Legionowo, gdzie strony mogly zapoznac sig 2
dokumentacja, bez koniecznoéci udawania si¢ do siedziby organu. ‘



W zwiazku z art. 53. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz.
627 z p6zn. zm.) organ zapewnil mozliwo§¢ udzialu spoleczeiistwa w postepowaniu,.w ramach ki6rego
sporzadzany byt raport o oddzialywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko.

Na podstawie art. 32 ust. 1 powyzszej ustawy organ podat do publicznej wiadomosci informacje o za-
mieszezeniu w - ,,Publicznie dostgpnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $ro-
dowisku i jego ochronie” - danych o wniosku o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji oraz o mozhwoécl
skladania uwag i wnioskéw.

Podanie do publicznej wiadomosci powyzszej informacji nastgpilo w trybie analogicznym jak przy
informowaniu stron postgpowania.

W odpowiedzi na w/w obwieszczenia do organu wplynely liczne wystapienia - protesty mieszkancéw tere-
néw sasiadujacych z inwestycja. Powyzsze protesty mozna podzieli¢ na dwie grupy: protesty zwiazane z
obawami, ze inwestycja dzieli miasto na dwie czgsci i utrudnia dostgp do ustug zlokalizowanych przy dro-
dze oraz protesty zwiazane z obawami przed negatywnym oddzialywaniem przedsigwzigcia na Srodowisko.
Organ poddal powyzsze wystapienia uwaznej analizie. Biorac pod uwage stanowisko inwestora, pozytyw-
ne uzgodnienie inwestycji przez Prezydenta Miasta Legionowo, oraz przez organy ds. Srodowiska organ
przychylit si¢ do wniosku inwestora.

W zwiazku z art. 46 ust. 1 — Prawa ochrony Srodowiska organ przeprowadzi} postepowanie w sprawie
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko. Organ dokonat analiz i ocen zgodnie z art. 47 powyzszej.
ustawy.

Oddzialywanie przedsigwzigcia na srodowisko zostalo przedstawione w Raporcie oddziatywania na $ro-
dowisko na podstawie, ktérego inwestycja zostala uzgodniona i zaopiniowana przez organy: Paristwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzedu Wojewédzkiego. Zastrzezenia, uwagi 1 zalecenia
przedstawione w powyzszych dokumentach inwestor powinien uwzgledni¢ na etapie sporzadzania projektu
- budowlanego. )

Na podstawie art. 8 ustawy - o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég krajowych inwestor wystapit do organu z wnioskiem o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmia-
stowej wykonalnosei, motywujac wniosek uzasadnionym interesem spolecznym i gospodarczym. Organ
przychylit si¢ do wniosku inwestora.

Biorac pod uwagg, ze inwestor spelnit przewidziane przepisami prawa wymagania, w zwigzku z czynno-
Sciami dokonanymi przez organ, nalezalo orzec jak w sentencji.

0d decyzjl stuzy odwolanie do Ministra Infr trﬁiift;;; u;. Cﬂlgxalublﬁskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
za moim poSrednictwem, w terminie 14 dm [ dma ]ej d(m;cze '

Zalaeznili:
Nr 1. - Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokahzacp drog: CZQé o0
Nr 2. - Raport 0 oddzialywaniu na éroc!owxsko " \{g}@ -/Q/%L
Nr 3. - Projekt podziatu nieruchomosci a4 6—'@\
Nr 4. - Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi - opinie - ol AN

e

D AN

Otr. tuygq: ‘(_} R l\j ,:'. \\‘T/L \(\60
1. Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, ul. Zelazna 59, 00-848 Warszawa L .’Y/La{ . - 160
2 ) \

Generalna Dyrekeja Drég Krajowych i Autostrad, Oddziat w Warszawie,
ul. Miriska 25, 03-808 Warszawa + zalaczniki
Prezydent Miasta Legionowo, ul. Pilsudskiego 3, 05-120 Legionowo
Starostwo Powiatu Legionowskiego, ul. Sikorsklego 11, 05-119 LCngDOWO
strony w drodze owaeszczen
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Zatacznik 3

Wyniki obliczefA rwnowaznego poziomu dzwieku A w punktach.

Tabela 1 Poréwnanie wynikéw obliczeri rGwnowaznego poziomu dzwieku A dla pory dziennej wraz
ze skutecznoscig ekranowania — prognoza ruchu na rok 2008 i 2010.

Obliczony réwnowazny poziom diwigku [dB]

Dop. - = ——— Obliczona
Nr p Bez zabezpieczeni Z zabezpieczeniami -
YN Nr poziom K skutecznosé {
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi - Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser. [dB] [dB]
pora dzienna | pora dzienna pora dzienna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Jabtonna ul.
1 Warszawska 21 1 60 55,5 53,9 477 6,2 Ekran 5 m
. 1 60 65,3 63,6 51,5 12,1 Ekran 5 m
5 Legionowo ul.
W ka 90
arszawske 2 60 66,3 64,7 53,2 115 Ekran 5 m
. 1 60 66,7 65,1 51,6 13,5 Ekran5m
3 Legionowo ul.
Warszawska 90A
2 60 67,7 66 53,4 12,6 Ekran 5 m
. 1 60 69,1 67,4 60,6 6,8 Ekran 5 m
4 Legionowo ul.
Warszawska 123
2 60 70 68,3 62,2 6,1 Ekran5m
. 1 60 60,4 58,7 57,4 1,3
5 Legionowo ul. Bez ekranu
Warszawska 121
2 60 63,6 61,9 60,4 1,5
. 1 60 61,1 58,4 53,6 58
Legionowo ul.
6 Polankowa 2A Bez ekranu
2 60 64,5 62,8 56,6 6,2
Legionowo ul.
7 Warszawska 86 1 60 62,5 60,8 50,1 10,7 Ekran5m
Legionowo ul.
8 Warszawska 84 1 60 69,4 67,7 53 14,7 Ekran 5m
. 1 60 63,6 61,9 51,9 10 Ekran5m
9 Legionowo ul.
Wi ka 117
arszawska 2 60 66,1 64,4 55,6 8,8 Ekran 5 m
10 Legionowo ul. 1 60 59,5 57,8 47,8 10 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom diwigku [dB]

Dop. - — - — Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami -
ktu Lokalizacja punktu g o | akustycznych akustycznymi S Uwagi
PEx kondyg. hatasu ekranowania
obser. [dB] [dB]
pora dzienna | pora dzienna pora dzienna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Warszawska 115 2 60 63,5 61,9 51,1 10,8 Ekran 5 m
. 1 60 62,8 61,1 49 12,1 Ekran 5 m
1 Legionowo ul.
Warszawska 113
2 60 65,5 63,8 52,3 11,5 Ekran 5 m
. 1 60 63,7 62 48,8 13,2 Ekran5m
12 Legionowo ul.
Warszawska 111
2 60 66 64,3 51,4 12,9 Ekran 5 m
Legionowo ul.
13 Warszawska 107 1 60 55,8 54,1 46,2 7,9 Ekran 5 m
. 1 60 58,4 56,7 49,3 7.4 Ekran 5 m
14 Legionowo ul.
Warszawska 109A
2 60 62,3 60,6 51,8 8,8 Ekran 5 m
. 1 60 61,4 59,8 59,4 0,4
Legionowo ul.
15 Stowackiego 65 Bez ekranu
8 2 60 63,9 62,2 61,8 0,4
. 1 60 66,9 65,2 64,9 0,3
16 Legionowo ul Bez ekranu
Warszawska 78
2 60 67,4 65,8 65,4 0,4
. 1 60 63,5 61,8 49,7 121 Ekran 5 m
17 Legionowo ul.
W ka 103
arssawsia 2 60 66,7 65 51,9 13,1 Ekran 5 m
Legionowo ul.
18 Warszawska 101 1 60 62,8 61,1 48,8 12,3 Ekran 5 m
. 1 60 63,2 61,5 50 11,5 Ekran5m
19 Legionowo ul.
Warszawska 99
2 60 65,6 64 51,8 12,2 Ekran5m
. 1 60 62,5 60,8 47,7 13,1 Ekran 5m
20 Legionowo ul.
Warszawska 97
2 60 65 63,4 49,4 14 Ekran 5 m
. 1 60 60,9 59,2 49,3 9,9 Ekran5m
”n Legionowo ul.
Wi ka 95
arszawska 2 60 63,6 61,9 52,3 9,6 Ekran 5 m
Legi l.
2 eglonowo 1 60 63,4 61,7 49,3 12,4 Ekran 5 m
Warszawska 93
Legionowo ul.
23 Warszawska 91 1 60 60,9 59,2 576 1,6 Ekran5m
_ 1 60 61,9 60,2 57,2 3 Ekran 5m
2 Legionowo ul.
Warszawska 89
2 60 64,5 62,8 59,5 3,3 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom diwigku [dB]

Dop. - - - — Obliczona
Nr Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami 3
Nr poziom skuteczno$é .
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi Uwagi
obser kondyg. hatasu ekranowania
[aB] poradzienna | pora dzienna pora dzienna [d8]
rok 2008 rok 2010 rok 2010
. 1 60 57,3 55,6 50,1 55 Ekran 5m
25 Legionowo ul.
Warszawska 87
2 60 61,7 60 53,8 6,2 Ekran 5m
. 1 60 63,8 62,1 54,4 7,7 Ekran 5 m
26 Legionowo ul.
2
Warszawska 7 2 60 66,8 65,1 57,8 7,3 Ekran 5m
. 1 60 63,7 62 53 9 Ekran 5m
27 Legionowo ul.
Warszawska 70
2 60 67,2 65,5 57,7 7.8 Ekran 5m
. 1 60 62,9 61,2 48,9 12,3 Ekran 5m
)8 Legionowo ul.
Wi ka 85
arszawska 8 2 60 66 64,3 52 12,3 Ekran 5m
Legi 1. Helsk
29 eg'°”°‘”‘;” esia 1 60 63 61,3 50 11,3 Ekran 5 m
1 60 48,9 47,2 425 4,7 Ekran5m
2 60 52,9 51,2 44,6 6,6 Ekran 5m
3 60 55,2 53,5 47,5 6 Ekran 5 m
4 60 56,8 55,1 50,2 4.9 Ekran 5m
5 60 58,8 571 52,5 4.6 Ekran5m
30,
. 6 60 59,4 57,7 53 4,7 Ekran 5m
Legionowo ul.
3L Norwida 13
7 60 60,1 58,4 53,3 51 Ekran 5m
32
8 60 60,6 58,9 53,7 52 Ekran 5 m
9 60 60,7 59 54 5 Ekran 5m
10 60 60,8 59,1 54,3 4,8 Ekran 5m
11 60 60,9 59,2 54,7 4,5 Ekran 5m
12 60 61 59,4 55,2 4,2 Ekran 5m
. 1 60 64,2 62,5 52,5 10 Ekran 5m
33 Legionowo ul.
w ka 83
arszawsia 2 60 67,4 658 57,1 8,7 Ekran 5m
. 1 60 65,3 63,6 57,8 58 Ekran 5 m
34 Legionowo ul.
Warszawska 81
2 60 67,8 66,1 60,4 5,7 Ekran 5m




Obliczony réwnowazny poziom dzwieku [dB]

Dop. n - - Obliczona
Nr R Bez zabezpieczeni Z zabezpieczeniami .,

. Nr poziom K skutecznosé i
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
obser kondyg. hatasu ekranowania

[dB] pora dzienna | poradzienna pora dzienna d8]
rok 2008 rok 2010 rok 2010
35 Legionowo ul. 1 60 59,7 58 53,7 43 Ekran 5
Warszawska 79 ' ) ) ran5m
. 1 60 65,4 63,8 58,8 5 Ekran 5 m
36 Legionowo ul.
Warszawska 77,75
2 60 67,7 66 60,7 5,3 Ekran 5 m
. 1 60 65,3 63,7 53,5 10,2 Ekran5m
37 Legionowo ul.
Warszawska 73
2 60 67,6 65,9 57 8,9 Ekran5m
. 1 60 64,8 63,1 50,1 13 Ekran5m
18 Legionowo ul.
W ka 71
arszawsia 2 60 67,3 65,6 52,9 12,7 Ekran 5 m
. 1 60 61,4 59,7 48 11,7 Ekran5m
39 Legionowo ul.
Warszawska 69
2 60 64,8 63,2 51,3 11,9 Ekran 5 m
Legi l.
40 eglonowo u 1 60 68,6 66,9 55,2 11,7 Ekran 5 m
Ogrodowa 2A
1 60 56,1 54,4 51,4 3 Ekran 5 m
2 60 60,3 58,6 55,2 34 Ekran 5 m
3 60 61,6 59,9 56,5 3,4 Ekran 5 m
4 60 62,5 60,8 57 3,8 Ekran5m
5 60 62,9 61,2 57,4 3,8 Ekran 5 m
41,
. 6 60 63,1 61,4 57,9 3,5 Ekran5m
Legionowo ul.
42,
Ogrodowa 2
7 60 63,3 61,6 58,5 31 Ekran5m
43
8 60 63,5 61,8 59,2 2,6 Ekran5m
9 80 63,6 61,9 59,9 2 Ekran 5 m
10 60 63,6 61,9 60,3 1,6 Ekran5m
11 60 63,6 61,9 60,5 1,4 Ekran 5 m
12 60 63,6 61,9 60,7 1,2 Ekran 5 m
i 1 60 56,3 54,7 49,4 53 Ekran 5 m
a4 Legionowo ul.
Wi ka 67
arszawsia 2 60 61,9 60,2 54,1 6,1 Ekran 5 m
45 Legionowo ul. 1 60 66,6 65 52,2 12,8 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. - ~ - Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami .
nktu Lokalizacja punktu Nr poziom akustycznych akustycznymi skutecznos¢ Uwagi
':Ilaser kondyg. hatasu ekranowania
a8} pora dzienna | pora dzienna pora dzienna [dB]
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Warszawska 65 2 60 68,7 67,1 56.7 10,4 Ekran 5 m
X 1 60 62,2 60,6 55,2 54 Ekran 5m
16 Legionowo ul.
W ka 63
arszawsia 2 60 66,9 652 59,9 53 Ekran 5 m
47 Legionowo ul. 1 60 64,8 63,1 60,3 2,8 Ekran 5 m
Warszawska 61
. 1 60 66,9 65,2 56 9,2
Legionowo ul.
8 Sowinskiego 2 Ekran 4 m
8 2 60 68,6 66,9 60,4 6,5
Legionowo ul.
49 Warszawska 57 1 60 52,1 50,4 49,4 1 Ekran 5 m
50 Legionowo ul. 1 60 62,2 60,5 51,1 9.4 Ekran 5 m
Warszawska 55
Legionowo ul.
51 Warszawska 53 1 60 64,1 62,4 50,3 12,1 Ekran5m
. 1 60 68,9 67,3 52,6 14,7 Ekran 5 m
52 Legionowo ul.
Wvspiariskiego 2
yspiariskiego 2 60 70 68,3 54,7 13,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
Ek
53 Warszawska 54 1 60 68,7 67 55,2 11,8 ran5m
Legionowo ul.
54 Warszawska 52 1 60 64,2 62,5 61,9 0,6 Bez ekranu
. 1 60 65,4 63,7 51 12,7 Ekran5m
S5 Legionowo ul.
Warszawska 51A
2 60 67,9 66,3 53,7 12,6 Ekran 5 m
Legi L
56 eglonowo u 1 60 65,4 63,8 52,1 11,7 Ekran 5 m
Warszawska 49
Legi .
57 egionowo ul 1 60 66,2 64,5 52 12,5 Ekran 5 m
Warszawska 47
. 1 60 64,8 63,1 51,3 11,8 Ekran5m
cg Legionowo ul.
W, ka 43
arszawska 5 60 67,6 65,9 53,9 12 Ekran5m
X 1 60 63,6 61,9 50,9 11 Ekran5m
59 Legionowo ul.
Wi ka 41
arszawsia 2 60 67,2 65,5 53,6 11,9 Ekran 5 m
. 1 60 62,6 60,9 49,5 11,4 Ekran 5 m
60 Legionowo ul.
Wi ka 39
arszawska 2 60 66,5 64,8 51,9 12,9 Ekran 5 m
. 1 60 62 60,3 49,6 10,7 Ekran 5 m
61 Legionowo ul.
Wi ka 37
arszawsia 2 60 65,2 63,5 53,8 9,7 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom dZzwieku [dB]

Dop. = ~ — Obliczona
Nr - Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami .
" Nr poziom 1 skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi f Uwagi
= kondyg. hatasu ekranowania
) pora dzienna | pora dzienna pora dzienna 1@
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Legionowo ul.
62 Warszawska 35 1 60 60,5 58,8 50,2 8,6 Ekran 5m
. 1 60 68,9 67,2 58,4 8,8 Ekran 5m
63 Legionowo ul.
W 31
arszawska 2 60 70,2 68,5 59,8 8.7 Ekran 5 m
1 60 56,4 54,7 54,5 0,2
2 60 60,1 58,4 58,1 0,3
i L
64, Leg-lonoyvo u 3 80 61,6 59,9 59,4 0,5 Bez ekranu
65 Jagielloriska 4
4 60 62 60,3 59,8 0,5
5 60 62,3 60,6 60 0,6
. 1 60 68,6 66,9 53,2 13,7 Ekran 5 m
66 Legionowo ul.
W 29
arszawska 2 60 69,9 68,2 56,1 12,1 Ekran 5 m
. 1 60 69 67,3 52,8 14,5 Ekran 5 m
67 Legionowo ul.
W ka 27
arszawsia 2 60 69,9 68,2 55,5 12,7 Ekran 5 m
Legi I
68 egtonowo 1 60 57,8 56,1 48,9 7.2 Ekran 5 m
Warszawska 21
1 60 68,9 67,2 54,8 12,4
69, Legi .
’ eglonowo u 2 60 69,6 68 57,5 10,5 Ekran 6,5 m
70 Warszawska 44
3 60 69,8 68,1 59,1 9
1 60 67 65,3 49,5 15,8
i I
I Legionowo u 2 60 67,7 66 51,6 14,4 Ekran 6,5 m
72 Warszawska 42
3 60 67,8 66,1 53,8 12,3




Tabela 2 Poréwnanie wynikéw obliczeri réwnowaznego poziomu diwieku A dla pory dziennej wraz

ze skutecznoscig ekranowania — prognoza ruchu na rok 2008 i 2020.

Obliczony réwnowazny poziom dzwieku [dB]

Dop. = ; = —— Obliczona
Nr ’ Bez zabezpieczen Z zahezpieczeniami .

Nr poziom » skutecznosé N
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi Uwagi
S kondyg. hatasu ekranowania

[dB] pora dzienna | pora dzienna pora dzienna [dB]
rok 2008 rok 2020 rok 2020
Jabtonna ul.
1 Warszawska 21 1 60 55,5 55,3 49,2 6,1 Ekran 5 m
. 1 60 65,3 65,1 53 12,1 Ekran5m
, Legionowo ul.
Warszawska 90
2 60 66,3 66,1 54,6 11,5 Ekran 5 m
i 1 60 66,7 66,5 53,1 13,4 Ekran 5m
3 Legionowo ul.
Warszawska 90A
2 60 67,7 67,5 54,9 12,6 Ekran5m
] 1 60 69,1 68,9 62,1 6,8 Ekran 5 m
4 Legionowo ul.
Warszawska 123
2 60 70 69,8 63,6 6,2 Ekran 5 m
. 1 60 60,4 60,2 58,9 1,3
5 Legionowo ul. Bez ekranu
Warszawska 121
2 60 63,6 63,4 61,9 1,5
. 1 60 61,1 60,9 55,1 5,8
Legionowo ul.
6 Bez ekranu
Polankowa 2A
2 60 64,5 64,2 58,1 6,1
Legionowo ul.
7
Warszawska 86 1 60 62,5 62,2 51,5 10,7 Ekran5m
Legionowo ul.
8 Warszawska 84 1 60 69,4 69,2 54,5 14,7 Ekran 5 m
. 1 60 63,6 63,4 53,3 10,1 Ekran 5 m
9 Legionowo ul.
Warszawska 117
2 60 66,1 65,9 57,1 8,8 Ekran 5 m
. 1 60 59,5 59,3 49,3 10 Ekran 5 m
10 Legionowo ul.
Warszawska 115
2 60 63,5 63,3 52,6 10,7 Ekran 5m
) 1 60 62,8 62,6 50,5 12,1 Ekran 5 m
1 Legionowo ul.
Warszawska 113
2 60 65,5 65,3 53,8 11,5 Ekran 5 m
. 1 60 63,7 63,4 50,3 13,1 Ekran 5 m
12 Legionowo ul.
Warszawska 111
2 60 66 65,8 52,8 13 Ekran 5 m
Legionowo ul.
13 Warszawska 107 1 60 55,8 55,6 477 7.9 Ekran5m
i 1 60 58,4 58,2 50,8 7.4 Ekran 5 m
14 Legionowo ul.
Warszawska 109A
2 60 62,3 62 53,3 8,7 Ekran5m




Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. i
Nr cfp Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami 0b|ICZOI18’ A
. Nr poziom . skutecznosé .
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
obser kondyg. halasu ekranowania
[dB] pora dzienna | pora dzienna pora dzienna [d8]
rok 2008 rok 2020 rok 2020
. 1 60 61,4 61,2 60,9 0,3
Legionowo ul.
15 . Bez ekranu
Stowackiego 65
2 60 63,9 63,6 63,3 0,3
. 1 60 66,9 66,7 66,4 0,3
16 Legionowo ul. Bez ekran
Warszawska 78
2 60 67,4 67,2 66,9 0,3
i 1 60 63,5 63,3 51,1 12,2 Ekran 5 m
17 Legionowo ul.
Warszawska 103
2 60 66,7 66,5 53,4 13,1 Ekran5m
Legionowo ul.
18 Warszawska 101 ! 60 62,8 62,5 50,3 12,2 Ekran 5 m
. 1 60 63,2 63 51,4 11,6 Ekran 5 m
19 Legionowo ul.
Warszawska 99
2 60 65,6 65,4 53,3 121 Ekran5m
. 1 60 62,5 62,2 49,2 13 Ekran 5 m
20 Legionowo ul.
W ka 97
arszawsia 2 60 65 64,8 50,9 13,9 Ekran 5 m
. 1 60 60,9 60,7 50,8 9,9 Ekran5m
21 Legionowo ul.
Warszawska 95
2 60 63,6 63,4 53,8 9,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
22 Warszawska 93 1 60 63,4 63,2 50,8 12,4 Ekran5m
Legionowo ul.
23 Warszawska 91 1 60 60,9 60,7 59,1 1,6 Ekran 5 m
i 1 60 61,9 61,7 58,6 3,1 Ekran 5 m
24 Legionowo ul.
Warszawska 89
2 60 64,5 64,3 60,9 3,4 Ekran5m
. 1 60 57,3 57 51,6 5,4 Ekran 5 m
25 Legionowo ul.
W ka 87
arszawska 9 80 61,7 61,5 55,3 6,2 Ekran5m
R 1 60 63,8 63,6 55,8 7,8 Ekran 5 m
% Legionowo ul.
W ka 72
arszawsia 2 60 66,8 66,6 59,3 7.3 Ekran 5 m
i 1 60 63,7 63,4 54,4 9 Ekran 5 m
27 Legionowo ul.
Warszawska 70
2 60 67,2 67 59,1 79 Ekran 5 m
. 1 60 62,9 62,7 50,4 12,3 Ekran5m
28 Legionowo ul.
Warszawska 85
2 60 66 65,8 53,5 12,3 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. n ~ - - Obliczona
Nr Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami ..
Nr poziom . skutecznosé .
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser. [dB] [dB
pora dzienna | pora dzienna pora dzienna ]
rok 2008 rok 2020 rok 2020
i . Helsk
29 Leg‘°“°‘"‘;”‘ Helske 1 60 63 62,8 51,5 11,3 Ekran 5 m
1 60 48,9 48,7 44 4,7 Ekran 5 m
2 60 52,9 52,7 46 6,7 Ekran 5 m
3 60 55,2 55 48,9 6,1 Ekran5m
4 60 56,8 56,6 51,7 4.9 Ekran 5m
5 60 58,8 58,5 54 4,5 Ekran 5 m
30, . 6 60 59,4 59,2 54,4 4,8 Ekran 5 m
31 Legionowo ul.
! Norwida 13
32 7 60 60,1 59,9 54,8 5,1 Ekran 5m
8 60 60,6 60,3 55,2 51 Ekran5m
9 60 60,7 60,5 55,4 5,1 Ekran 5 m
10 60 60,8 60,6 55,7 4,9 Ekran 5m
11 60 60,9 60,7 56,2 4.5 Ekran5m
12 60 61 60,8 56,7 4.1 Ekran 5m
. 1 60 64,2 64 53,9 10,1 Ekran 5 m
33 Legionowo ul.
Warszawska 83
2 60 67,4 67,2 58,6 8,6 Ekran 5 m
. 1 60 65,3 65 59,3 57 Ekran 5 m
34 Legionowo ul.
Warszawska 81
2 60 67,8 67,6 61,8 58 Ekran 5m
Legionowo ul.
35 Warszawska 79 1 60 59,7 59,5 55,2 4,3 Ekran 5m
. 1 60 65,4 65,2 60,3 49 Ekran 5 m
36 Legionowo ul.
Warszawska 77,75
2 60 67,7 67,5 62,1 5,4 Ekran 5m
. 1 60 65,3 65,1 55 10,1 Ekran 5m
37 Legionowo ul.
Warszawska 73
2 60 67,6 67,4 58,5 8,9 Ekran5m
. 1 60 64,8 64,6 51,5 13,1 Ekran 5 m
38 Legionowo ul.
w ka 71
arszawsia 2 60 67,3 67.1 54,4 12,7 Ekran 5 m
39 Legionowo ul. 1 60 61,4 61,1 49,5 11,6 Ekran 5 m




Obliczony réwnowazny poziom diwigku [dB]
Dap. i
Nr o-p Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami Obhczona' k
o Nr poziom 4 skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser. 48] dB]
[ pora dzienna | pora dzienna pora dzienna !
rok 2008 rok 2020 rok 2020
Wi ka 69
arszawska 2 60 64,8 64,6 52,8 118 Ekran 5 m
Legionowo ul.
40
Ogrodowa 2A 1 60 68,6 68,4 56,7 11,7 Ekran 5 m
1 60 56,1 55,9 52,9 3 Ekran 5 m
2 60 60,3 60 56,7 3,3 Ekran 5 mJ
3 60 61,6 61,4 58 3,4 Ekran 5 m
4 60 62,5 62,3 58,4 3,9 Ekran 5 m
5 60 62,9 62,7 58,9 3,8 Ekran 5 m
41, . 6 60 63,1 62,9 59,4 3,5 Ekran 5 m
42 Legionowo ul.
! Ogrodowa 2
43 7 60 63,3 63,1 60 3.1 Ekran 5 m
8 60 83,5 63,3 60,7 2,6 Ekran 5 m
9 60 63,6 63,4 61,4 2 Ekran 5 m
10 60 63,6 63,4 61,8 1,6 Ekran 5 m
11 60 63,6 63,4 62 1.4 Ekran 5 m
12 60 63,6 63,4 62,1 1,3 Ekran 5m
. 1 60 56,3 56,1 50,9 52 Ekran 5 m
44 Legionowo ul.
Warszawska 67
2 60 61,9 61,7 55,6 6,1 Ekran 5m W
. 1 60 66,6 66,4 53,7 12,7 Ekran 5 m
45 Legionowo ul.
Warszawska 65
2 60 68,7 68,5 58,2 10,3 Ekran 5 m
. 1 60 62,2 62 56,7 53 Ekran 5m
46 Legionowo ul.
Warszawska 63
2 60 66,9 66,7 61,3 54 Ekran 5 m
Legionowo ul.
7
4 Warszawska 61 1 60 64,8 64,6 61,8 2,8 Ekran 5 m
. 1 60 66,9 66,7 57,5 9,2
Legionowo ul.
48 I Ekran 4 m
Sowinskiego 2
2 60 68,6 68,4 61,9 6,5
Legionowo ul.
49 Warszawska 57 1 60 52,1 51,9 50,9 1 Ekran 5 m
Legionowo ul.
50
Warszawska 55 1 60 62,2 61,9 52,6 9,3 Ekran 5 m

10



Obliczony réwnowainy poziom dZwigku [dB]

Dop. = = Obliczona
Nr Bez zabezpieczein Z zabezpieczeniami by
Nr poziom - skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser. [d8] (48]
pora dzienna | pora dzienna pora dzienna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
Legionowo ul.
1 Eki
> Warszawska 53 1 60 64,1 63,9 51,8 12,1 ran5m
. 1 60 68,9 68,7 541 14,6 Ekran5m
52 Legionowo ul.
Wyspianski 2
ysplansiiego 2 60 70 69,8 56,2 13,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
53 Warszawska 54 1 60 68,7 68,5 56,7 11,8 Ekran5m
Legionowo ul.
> Warszawska 52 1 60 64,2 64 63,4 0,6 Bez ekranu
. 1 60 65,4 65,2 52,5 12,7 Ekran 5 m
55 Legionowo ul.
w ka 51A
arszawska 2 60 67,9 67.7 55,1 12,6 Ekran 5m
Legionowo ul.
56 Warszawska 49 1 60 65,4 65,2 53,6 11,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
> Warszawska 47 1 60 66,2 65,9 53,5 12,4 Ekran 5 m
. 1 60 64,8 64,6 52,7 11,9 Ekran 5 m
58 Legionowo ul.
Warszawska 43
2 60 67,6 67,4 55,4 12 Ekran 5 m
. 1 60 63,6 63,4 52,4 11 Ekran 5 m
59 Legionowo ul.
Warszawska 41
2 60 67,2 67 55,1 11,9 Ekran5m
X 1 60 62,6 62,4 51 1,4 Ekran 5 m
60 Legionowo ul.
W ka 39
arszawsie 2 60 66,5 66,3 53,4 12,9 Ekran 5 m
. 1 60 62 61,8 51,1 10,7 Ekran 5 m
61 Legionowo ul.
Warszawska 37
2 60 65,2 65 55,3 9,7 Ekran5m
Legionowo ul.
62 Warszawska 35 1 60 60,5 60,3 51,7 8,6 Ekran5m
. 1 60 68,9 68,7 59,8 8,9 Ekran 5 m
63 Legionowo ul.
Warszawska 31
2 60 70,2 70 61,3 8,7 Ekran5 m
1 60 56,4 56,2 56 0,2
2 60 60,1 59,9 59,5 0,4
64, Legionowo ul.
65 Jagiellofiska 4 3 60 61,6 61,3 60,9 0,4 Bez ekranu
4 60 62 61,8 61,3 0,5
5 60 62,3 62,1 61,4 0,7

11




Obliczony réwnowazny poziom dZwieku [dB]

Dop. n — - — Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami ,
unktu Lokalizacja punktu Nr poziom akustycznych akustycznymi skutecznos¢ Uwagi
’:)bser kondyg. hatasu ekranowania
[dB] pora dzienna | pora dzienna pora dzienna [dB]
rok 2008 rok 2020 rok 2020
. 1 60 68,6 68,4 54,6 13,8 Ekran 5 m
66 Legionowo ul.
W ka 29
arszawske 2 60 69,9 69,7 57,6 12,1 Ekran 5 m
. 1 60 69 68,8 54,3 14,5 Ekran5m
67 Legionowo ul.
Wi ka 27
arszawska 5 60 69,9 69,7 57 12,7 Ekran5m
Legi I
68 eglonowo u 1 60 57,8 57,6 50,3 7.3 Ekran 5 m
Warszawska 21
1 60 68,9 68,7 56,3 12,4
69, Legi I
' eglonowo u 2 60 69,6 69,4 59 10,4 Ekran 6,5 m
70 Warszawska 44
3 60 69,8 69,5 60,5 9
1 60 67 66,8 51 15,8
71 Legi I
' eglonowo u 2 60 67,7 67,4 53,1 14,3 Ekran 6,5 m
72 Warszawska 42
3 60 67,8 67,6 55,3 12,3
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Tabela 3 Poréwnanie wynikéw obliczelr rownowaznego poziomu diwieku A dla pory nocnej wraz

ze skutecznoscig ekranowania — prognoza ruchu na rok 2008 i 2010.

Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. = = - A Obliczona
Nr L Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami 4.
unktu Lokalizacja punktu N o o akustycznych akustycznymi SumEig:C Uwagi
R i kondyg. hatasu treshy SeRczoy ekranowania &
obser.
[dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Jabtonna ul.
1 Warszawska 21 1 50 50,3 48,6 424 6,2 Ekran 5m
. 1 50 60 58,3 46,2 12,1 Ekran 5m
) Legionowo ul.
Warszawska 90
2 50 61,1 59,3 47,8 11,5 Ekran 5 m
. 1 50 61,5 59,8 46,3 13,56 Ekran 5 m
3 Legionowo ul.
Wi ka 90A
arszawska 2 50 62,4 60,7 48,1 12,6 Ekran 5 m
. 1 50 63,8 62,1 55,3 6,8 Ekran 5 m
4 Legionowo ul.
Wi ka 123
arszawsia 2 50 64,7 63 56,9 6,1 Ekran 5 m
. 1 50 55,1 53,4 521 1,3
Legionowo ul.
5 Bez ekranu
Warszawska 121
2 50 58,3 56,6 55,1 1,5
. 1 50 55,8 541 48,3 5,8
Legionowo ul.
6 Bez ekranu
Polankowa 2A
2 50 59,2 57,5 51,3 6,2
Legionowo ul.
7
Warszawska 86 1 50 57,2 55,5 44,8 10,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
8 Warszawska 84 1 50 64,1 62,4 47,7 14,7 Ekran 5 m
. 1 50 58,3 56,6 46,6 10 Ekran5m
9 Legionowo ul.
Warszawska 117
2 50 60,8 59,1 50,3 8,8 Ekran 5 m
. 1 50 54,2 52,5 425 10 Ekran 5 m
10 Legionowo ul.
Warszawska 115
2 50 58,3 56,6 45,8 10,8 Ekran 5m
. 1 50 57,5 55,8 43,7 12,1 Ekran 5m
1 Legionowo ul.
Warszawska 113
2 50 60,2 58,5 47 11,5 Ekran 5m
. 1 50 58,4 56,7 43,5 13,2 Ekran5m
1 Legionowo ul.
Warszawska 111
2 50 60,7 59 46,1 12,9 Ekran 5m
Legionowo ul.
13 Warszawska 107 1 50 50,5 48,8 40,9 7.9 Ekran5m
X 1 50 53,1 51,4 44 7.4 Ekran 5 m
14 Legionowo ul.
Warszawska 109A
2 50 57 55,3 46,5 8.8 Ekran 5 m
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Obliczony réwnowazny poziom dZwigku [dB]

Dop. - r - - Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zahezpieczeniami ..

. Nr poziom . skutecznosé B}
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi . Uwagi
obser kondyg. hatasu ekranowania

’ [dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
. 1 50 56,2 54,5 54,1 0,4
Legionowo ul.
1> Stowackiego 65 Bez ekranu
8 2 50 58,6 56,9 56,5 0,4
. 1 50 61,6 59,9 59,6 0,3
Legionowo ul.
16 Warszawska 78 Bez ekranu
2 50 62,2 60,5 60,1 0,4
. 1 50 58,2 56,5 44.4 12,1 Ekran 5 m
17 Legionowo ul.
W ka 103
arszawsie 2 50 61,4 59,7 46,6 13,1 Ekran 5 m
Legionowo ul.
18 Warszawska 101 1 50 57,5 55,8 43,5 12,3 Ekran 5m
X 1 50 57,9 56,2 447 11,5 Ekran5m
19 Legionowo ul.
W ka 99
arseawsia 2 50 60,4 58,7 46,5 12,2 Ekran 5 m
. 1 50 57,2 55,5 42,4 13,1 Ekran 5m
20 Legionowo ul.
W
arszawska 97 2 50 59,8 58,1 441 14 Ekran 5 m
. 1 50 55,6 53,9 44 9,9 Ekran 5 m
2 Legionowo ul.
W ka 95
arszanske 2 50 58,4 56,6 47 9,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
22 Warszawska 93 1 50 58,1 56,4 44 12,4 Ekran 5 m
Legionowo ul.
23 Warszawska 91 1 50 55,6 53,9 52,3 1,6 Ekran 5m
i 1 50 56,6 54,9 51,9 3 Ekran5m
2 Legionowo ul.
W ka 89
arszawska 2 50 59,2 57,5 54,1 3,4 Ekran 5 m
. 1 50 52 50,3 44,8 5,5 Ekran5m
25 Legionowo ul.
Wi ka 87
arszawska 8 2 50 56,4 54,7 48,5 6,2 Ekran 5 m
. 1 50 58,5 56,8 49,1 77 Ekran 5 m
2% Legionowo ul.
W ka 72
arszawska 2 50 61,5 59,8 52,5 7.3 Ekran 5 m
. 1 50 58,4 56,7 47,7 9 Ekran5m
27 Legionowo ul.
W, ka 70
arszawska 2 50 62 60,2 52,4 7,8 Ekran 5 m
X 1 50 57,6 55,9 43,6 12,3 Ekran5m
28 Legionowo ul.
W ka 85
arseawsia 2 50 60,7 59 467 12,3 Ekran 5 m
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Obliczony réwnowainy poziom diwigku [dB]

Dop. - - — Obliczona
Nr i Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami =
—— Nr poziom skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser.
[dB] [d8]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Legi .
29 eg'°"°wc2’ ul Helska 1 50 57,7 56 447 11,3 Ekran 5 m
1 50 43,6 41,9 37,2 4,7 Ekran5m
2 50 47,6 459 39,3 6,6 Ekran5m
3 50 50 48,2 42,2 6 Ekran 5 m
4 50 51,5 49,8 44,9 4,9 Ekran 5 m
5 50 53,5 51,8 47,2 4,6 Ekran5m
30, . 6 50 541 52,4 477 4,7 Ekran5m
31 Legionowo ul.
! Norwida 13
32 7 50 54,8 53,1 48 51 Ekran 5 m
8 50 55,3 53,6 48,4 5,2 Ekran5m
e] 50 55,4 53,7 48,7 5 Ekran 5 m
10 50 55,5 53,8 49 4,8 Ekran5m
11 50 55,6 53,9 49,4 4,5 Ekran5m
12 50 55,8 54,1 49,9 4,2 Ekran 5 m
. 1 50 58,9 57,2 47,2 10 Ekran5m
33 Legionowo ul.
Warszawska 83
2 50 62,2 60,5 51,8 8,7 Ekran 5 m
. 1 50 60 58,3 52,5 5,8 Ekran5m
24 Legionowo ul.
Warszawska 81
2 50 62,5 60,8 55 58 Ekran 5 m
Legionowo ul.
35 Warszawska 79 1 50 54,4 52,7 48,4 4.3 Ekran5m
. 1 50 60,2 58,4 53,5 4,9 Ekran 5 m
36 Legionowo ul.
Warszawska 77,75
2 50 62,4 60,7 55,4 53 Ekran 5 m
) 1 50 60,1 58,4 48,2 10,2 Ekran 5 m
37 Legionowo ul.
Warszawska 73
2 50 62,3 60,6 51,7 89 Ekran 5 m
. 1 50 59,6 57,8 448 13 Ekran 5 m
38 Legionowo ul.
Warszawska 71
2 50 62 60,3 47,6 12,7 Ekran5m
39 Legionowo ul. 1 50 56,1 54,4 427 1,7 Ekran 5m
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Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. - - - — Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami ,
unktu Lokalizacja punktu Nr poziom akustycznych akustycznymi skutecznosé Uwagi
':)bser kondyg. hatasu ekranowania
' [dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Warszawska 69 5 50 59,6 57,8 46 11,8 Ekran 5 m
Legionowo ul.
40 Ogrodowa 2A 1 50 63,3 61,6 49,9 11,7 Ekran 5 m
1 50 50,8 49,1 46,1 3 Ekran 5 m
2 50 55 53,3 49,9 3,4 Ekran 5 m
3 50 56,3 54,6 51,2 3,4 Ekran 5 m
4 50 57,2 55,5 51,7 3.8 Ekran 5 m
5 50 57,6 55,9 52,1 3,8 Ekran 5 m
41, . 6 50 57,8 56,1 52,6 3,5 Ekran 5 m
4 Legionowo ul.
’ Ogrodowa 2
43 7 50 58 56,3 53,2 3.1 Ekran5m
8 50 58,2 56,5 53,9 2,6 Ekran 5 m
9 50 58,3 56,6 54,6 2 Ekran 5 m
10 50 58,3 56,6 55 1,6 Ekran 5 m
11 50 58,3 56,6 55,2 1,4 Ekran5m
12 50 58,3 56,6 55,4 1,2 Ekran5m
. 1 50 51,1 494 441 53 Ekran 5 m
a2 Legionowo ul.
Warszawska 67
2 50 56,6 54,9 48,8 6,1 Ekran 5 m
. 1 50 61,4 59,7 46,9 12,8 Ekran 5 m
a5 Legionowo ul.
Warszawska 65
2 50 63,5 61,8 51,4 10,4 Ekran5m
X 1 50 57 55,3 49,9 5,4 Ekran 5 m
46 Legionowo ul.
Wi ka 63
arszawsia 2 50 61,6 59,9 54,6 5,3 Ekran 5 m
Legionowo ul.
47 Warszawska 61 1 50 59,5 57,8 55 2,8 Ekran 5 m
. 1 50 61,7 59,9 50,7 9,2
Legionowo ul.
8 Sowirskiego 2 Ekran4m
8 2 50 63,3 61,6 55,1 65
Legionowo ul.
1 46
49 Warszawska 57 50 8 451 441 1 Ekran 5 m
Legionowo ul.
50 Warszawska 55 1 50 56,9 55,2 45,8 9,4 Ekran 5 m
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Obliczony réwnowainy poziom diwieku [dB]

Dop. " ~ - Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zahezpieczeniami -
unktu Lokalizacja punktu g RREgem akustycznych akustycznymi FRRPagec Uwagi
Fc')bser kondyg. hatasu ekranowania
: [dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
Legionowo ul.
51 Warszawska 53 1 50 58,8 57,1 45 12,1 Ekran 5 m
. 1 50 63,7 62 47,3 14,7 Ekran 5 m
< Legionowo ul.
ianskiego 2
Wyspiansidego 2 50 64,7 63 49,4 13,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
53 Warszawska 54 1 50 63,4 61,7 49,9 11,8 Ekran 5 m
52 Legionowo ul. 1 50 58,9 57,2 56,6 0,6 Bez ekranu
Warszawska 52
. 1 50 60,1 58,4 457 12,7 Ekran5m
55 Legionowo ul.
W, ka 51A
arszawsia 2 50 62,7 61 48,4 12,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
56 Warszawska 49 1 50 60,2 58,5 46,8 11,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
57 Warszawska 47 1 50 60,9 59,2 46,7 12,5 Ekran5m
. 1 50 59,5 57,8 46 11,8 Ekran 5 m
53 Legionowo ul.
Wi ka 43
arszawska 5 50 62,3 60,6 48,6 12 Ekran 5 m
. 1 50 58,3 56,6 45,6 1 Ekran 5m
59 Legionowo ul.
W ka 41
arszawsia 2 50 62 60,2 48,3 11,9 Ekran 5 m
. 1 50 57,3 55,6 442 11,4 Ekran 5 m
60 Legionowo ul.
Wi ka 39
arszawsta 2 50 61,2 59,5 46,6 12,9 Ekran 5 m
. 1 50 56,7 55 443 10,7 Ekran 5 m
61 Legionowo ul.
Warszawska 37
2 50 59,9 58,2 48,5 9,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
62 Warszawska 35 1 50 55,2 53,5 449 8,6 Ekran 5m
. 1 50 63,6 61,9 53,1 8,8 Ekran 5 m
63 Legionowo ul.
Warszawska 31
2 50 64,9 63,2 54,5 8,7 Ekran 5 m
1 50 51,1 49,4 49,2 0,2
2 50 54,8 53,1 52,8 0,3
Legi I
o eglonowo 3 50 56,3 54,6 54,1 0,5 Bez ekranu
65 Jagiellonska 4
4 50 56,7 55 54,5 0,5
5 50 57 55,3 54,7 0,6
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Obliczony réwnowazny poziom diwieku [dB]

Dop. - — - — Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami ..,
o Nr poziom . skutecznos¢
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi . Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser.
{dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2010 rok 2010
. 1 50 63,3 61,6 47,9 13,7 Ekran5m
66 Legionowo ul.
Wi ka 29
arszawska 2 50 64,6 62,9 50,8 121 Ekran5m
. 1 50 63,7 62 47,5 14,5 Ekran 5 m
7 Legionowo ul.
W
arszawska 27 2 50 64,6 62,9 50,2 12,7 Ekran 5 m
68 Legionowo ul. 1 50 52,5 50,8 43,6 7.2 Ekran 5 m
Warszawska 21
1 50 63,6 61,9 49,5 12,4
69, Legi l
egionowo u 2 50 64,4 62,7 52,2 10,5 Ekran 6,5 m
70 Warszawska 44
3 50 64,5 62,8 53,8 9
1 50 61,7 60 442 15,8
71 Legi .
, egionowo ul 2 50 62,4 60,7 463 14,4 Ekran 6,5 m
72 Warszawska 42
3 50 62,5 60,8 48,5 12,3
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Tabela 4 Poréwnanie wynikow obliczenn rownowaznego poziomu diwieku A dla pory nocnej wraz

ze skutecznoscia ekranowania — prognoza ruchu na rok 2008 i 2020.

Obliczony réwnowainy poziom diwieku [dB]

Dop. n — - - Obliczona
Nr Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami ;
1 Nr poziom . skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser.
[dB] [dB]
pora nocha pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
Jabtonna ul.
E
1 Warszawska 21 1 50 50,3 50,1 43,9 6,2 kran 5 m
! 1 50 60 59,8 4777 12,1 Ekran 5 m
) Legionowo ul.
Warszawska 90
2 50 61,1 60,9 49,4 11,5 Ekran 5 m
. 1 50 61,5 61,3 47,8 13,5 Ekran 5 m
3 Legionowo ul.
Wi ka S0A
arszawska 2 50 62,4 62,2 49,6 12,6 Ekran 5 m
. 1 50 63,8 63,7 56,8 6,9 Ekran5m
4 Legionowo ul.
Warszawska 123
2 50 64,7 64,6 58,4 6,2 Ekran 5 m
. 1 50 55,1 - 54,9 53,6 1,3
Legionowo ul.
> Warszawska 121 Bez ekranu
2 50 58,3 58,1 56,6 1,5
. 1 50 55,8 55,6 49,8 5,8
Legionowo ul.
6 Bez ekranu
Polankowa 2A
2 50 59,2 59 52,8 6,2
Legionowo ul.
4 Warszawska 86 1 50 57,2 57 46,3 10,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
8 Warszawska 84 ! 50 64,1 63.9 49,2 14,7 Ekran 5 m
. 1 50 58,3 58,1 48,1 10 Ekran 5 m
9 Legionowo ul.
Warszawska 117
2 50 60,8 60,6 51,8 8,8 Ekran 5 m
. 1 50 54,2 54,1 441 10 Ekran 5 m
10 Legionowo ul.
Warszawska 115
2 50 58,3 58,1 47,4 10,7 Ekran 5 m
. 1 50 57,5 57,3 45,2 12,1 Ekran 5 m
" Legionowo ul.
Warszawska 113
2 50 60,2 60,1 48,6 11,5 Ekran 5 m
i 1 50 58,4 58,2 45 13,2 Ekran 5 m
12 Legionowo ul.
Warszawska 111
2 50 60,7 60,6 47,6 13 Ekran 5m
Legionowo ul.
13 Warszawska 107 1 50 50,5 50,3 42,4 7,9 Ekran 5 m
14 Legionowo ul. 1 50 53,1 52,9 455 7.4 Ekran 5 m
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Obliczony réwnowainy poziom dZwieku [dB]

Dop. - Obliczona
Nr . Bez zahezpieczen Z zabezpieczeniami ..
— Nr poziom X skutecznosé 1
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser.
[dB] [dB]
pora nocna pora nacna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
1
Warszawska 109A 2 50 57 56,8 48 8,8 Ekran 5 m
i 1 50 56,2 56 55,7 0,3
Legionowo ul.
15 Stowackiego 65 Bez ekranu
8 2 50 58,6 58,4 58 0,4
. 1 50 61,6 61,4 61,2 0,2
16 Legionowo ul. Bez ekranu
Warszawska 78
2 50 62,2 62 61,6 04
. 1 50 58,2 58 459 121 Ekran5m
17 Legionowo ul.
W ka 103
arszawska 2 50 614 61,3 48,1 13,2 Ekran 5 m
Legi I
18 eglonowo u 1 50 57,5 57,3 45 12,3 Ekran 5 m
Warszawska 101
. 1 50 57,9 57,7 46,2 11,5 Ekran 5 m
19 Legionowo ul.
Wi ka 99
arszawska 2 50 60,4 60,2 48 12,2 Ekran 5 m
. 1 50 57,2 57 43,9 13,1 Ekran 5m
20 Legionowo ul.
Warszawska 97
2 50 59,8 59,6 457 13,9 Ekran 5 m
. 1 50 55,6 55,4 45,6 9,8 Ekran 5 m
2 Legionowo ul.
w ka 95
arszawsie 2 50 58,4 58,2 48,5 9,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
22 Warszawska 93 1 50 58,1 57,9 455 12,4 Ekran 5 m
Legionowo ul.
23 Warszawska 91 1 50 55,6 55,5 53,9 1,6 Ekran5m
. 1 50 56,6 56,5 53,4 3.1 Ekran 5 m
” Legionowo ul.
W ka 89
arszawska 2 50 59,2 59 55,7 3,3 Ekran 5 m
. 1 50 52 51,8 46,4 5,4 Ekran5m
25 Legionowo ul.
Warszawska 87
2 50 56,4 56,3 50,1 6,2 Ekran 5 m
. 1 50 58,5 58,3 50,6 7,7 Ekran5m
2% Legionowo ul.
Wi ka 72
arszawsia 2 50 61,5 61,4 54 7,4 Ekran 5 m
. 1 50 58,4 58,2 49,2 9 Ekran5m
27 Legionowo ul.
Warszawska 70
2 50 62 61,8 53,9 7.9 Ekran 5 m
28 Legionowo ul. 1 50 57,6 57,4 45,2 12,2 Ekran 5 m
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Obliczony réwnowazny poziom diwigku [dB]

Dop. i
Nr cfp Bez zabezpieczer Z zabezpieczeniami Obllczona’ .
i Nr poziom ¥ skutecznosé |
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi . Uwagi
kondyg. hatasu ekranowania
obser.
[dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
k
Warszawska 85 2 50 60,7 60,5 48,2 12,3 Ekran 5 m
Legi |. Helsk
29 eg'°"°wzu esia 1 50 57,7 57,5 46,3 11,2 Ekran 5 m
1 50 43,6 43,5 38,8 4,7 Ekran5m
2 50 47,6 47,5 40,8 6,7 Ekran5m
3 50 50 49,8 43,7 6,1 Ekran 5 m
4 50 51,5 51,3 46,5 4.8 Ekran 5 m
5 50 53,5 53,3 48,8 4,5 Ekran5m
30, . 6 50 54,1 54 49,2 4,8 Ekran 5 m
Legionowo ul.
3L, Norwida 13
32 7 50 54,8 54,7 49,6 5,1 Ekran5m
8 50 55,3 55,1 49,9 52 Ekran 5 m
9 50 55,4 55,2 50,2 5 Ekran 5 m
10 50 55,5 55,4 50,5 4.9 Ekran 5 m
11 50 55,6 55,5 50,9 4,6 Ekran5m
12 50 55,8 55,6 51,4 4,2 Ekran 5 m
! 1 50 58,9 58,8 48,7 10,1 Ekran5m
33 Legionowo ul.
W ka 83
arszawska 2 50 62,2 62 53,3 8,7 Ekran 5 m
. 1 50 60 59,8 54,1 57 Ekran 5 m
34 Legionowo ul.
Warszawska 81
2 50 62,5 62,3 56,6 57 Ekran5m
Legionowo ul.
¥ Warszawska 79 1 50 4.4 54,2 50 4,2 Ekran5m
i 1 50 60,2 60 55 5 Ekran5m
36 Legionowo ul.
Warszawska 77,75
2 50 62,4 62,3 56,9 54 Ekran5m
) 1 50 60,1 59,9 49,7 10,2 Ekran 5 m
37 Legionowo ul.
w ka 73
arszawsia 2 50 62,3 62,2 53,3 8,9 Ekran 5 m
X 1 50 59,6 59,4 46,3 13,1 Ekran 5 m
38 Legionowo ul.
Warszawska 71
2 50 62 61,8 49,1 12,7 Ekran5m
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Obliczony réwnowazny poziom diwigeku [dB]

Dop. - = = Obliczona
Nr . Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami .
unktu Lokalizacja punktu P i — akustycznych akustycznymi Fusskgaic Uwagi
I:Jbser . B kondyg. hatasu ey el ekranowania F
' [dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
. 1 50 56,1 55,9 442 11,7 Ekran5m
39 Legionowo ul.
Warszawska 69
2 50 59,6 59,4 47,6 11,8 Ekran5m
Legionowo ul.
40
Ogrodowa 2A 1 50 63,3 63,1 51,4 11,7 Ekran 5 m
1 50 50,8 50,6 47,6 3 Ekran 5 m
2 50 55 54,8 514 3,4 Ekran5m
3 50 56,3 56,1 52,7 3,4 Ekran 5 m
4 50 57,2 57 53,2 3,8 Ekran 5m
5 50 57,6 57,4 53,6 3,8 Ekran 5 m
41, . 6 50 57,8 57,6 54,1 3,5 Ekran5m
42 Legionowo ul.
! Ogrodowa 2
43 7 50 58 57,9 54,8 3.1 Ekran5m
8 50 58,2 58 55,4 2,6 Ekran 5 m
9 50 58,3 58,1 56,1 2 Ekran 5 m
10 50 58,3 58,2 56,5 1,7 Ekran 5 m
11 50 58,3 58,2 56,8 1,4 Ekran 5m
12 50 58,3 58,2 56,9 1,3 Ekran 5 m
. 1 50 51,1 50,9 45,7 5,2 Ekran 5m
1 Legionowo ul.
Warszawska 67
2 50 56,6 56,4 50,4 6 Ekran 5m
. 1 50 61,4 61,2 48,5 12,7 Ekran 5 m
45 Legionowo ul.
Warszawska 65
2 50 63,5 63,3 52,9 10,4 Ekran 5 m
. 1 50 57 56,8 51,4 54 Ekran 5 m
6 Legionowo ul.
Warszawska 63
2 50 61,6 61,4 56,1 53 Ekran 5 m
Legi .
47 egionowo ul 1 50 59,5 59,3 56,6 27 Ekran 5m
Warszawska 61
. 1 50 61,7 61,5 52,2 93
Legionowo ul.
a8 Sowiriskiego 2 Ekran 4 m
8 2 50 63,3 63,2 56,6 6.6
Legionowo ul.
49 Warszawska 57 1 50 46,8 46,7 457 1 Ekran5m
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Obliczony réwnowainy poziom diwieku [dB]

Dop. - - - — Obliczona
Nr i Bez zabezpieczen Z zahezpieczeniami ..
o Nr poziom i skutecznosé
punktu Lokalizacja punktu akustycznych akustycznymi R Uwagi
obser kondyg. hatasu ekranowania
) [dB] [d8]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
Legionowo ul.
20 Warszawska 55 L 50 56,9 56,7 47,4 9,3 Ekran5m
Legionowo ul.
> Warszawska 53 1 50 58,8 58,7 46,5 12,2 Ekran 5 m
. 1 50 63,7 63,5 48,9 14,6 Ekran 5 m
52 Legionowo ul.
Wyspianskiego 2
ysplansxiego 2 50 64,7 64,5 51 13,5 Ekran 5 m
Legionowo ul.
53 Warszawska 54 1 50 63,4 63,2 51,5 11,7 Ekran 5 m
Legionowo ul.
k
54 Warszawska 52 1 50 58,9 58,8 58,1 0,7 Bez ekranu
. 1 50 60,1 59,9 47,2 12,7 Ekran 5 m
55 Legionowo ul.
Warszawska 51A
2 50 62,7 62,5 499 12,6 Ekran5m
Legionowo ul.
2 Warszawska 49 1 50 60,2 60 48,4 11,6 Ekran 5 m
57 Legionowo ul. 1 50 60,9 60,7 48,2 12,5 Ekran 5 m
Warszawska 47
. 1 50 59,5 59,3 47,5 11,8 Ekran 5 m
58 Legionowo ul.
Wi ka 43
arszawsta 2 50 62,3 62,1 50,2 11,9 Ekran 5 m
) 1 50 58,3 58,2 47,1 11,1 Ekran 5 m
59 Legionowo ul.
W ka 41
arszawsia 2 50 62 61,8 49,8 12 Ekran 5 m
. 1 50 57,3 571 45,8 11,3 Ekran 5 m
60 Legionowo ul.
Warszawska 39
2 50 61,2 61,1 48,1 13 Ekran5m
. 1 50 56,7 56,5 45,8 10,7 Ekran 5 m
61 Legionowo ul.
w ka 37
arszawska 2 50 59,9 59,7 50,1 9,6 Ekran 5 m
Legionowo ul.
62 Warszawska 35 1 50 55,2 55 46,4 8,6 Ekran 5 m
X 1 50 63,6 63,4 54,6 8.8 Ekran5m
63 Legionowo ul.
W ka 31
arszawska 2 50 64,9 64,7 56 8,7 Ekran 5 m
1 50 51,1 51 50,7 0,3
. 2 50 54,8 54,6 54,3 0,3
64, Legionowo ul.
65 Jagielloriska 4 Bez ekranu
3 50 56,3 56,1 55,6 0,5
4 50 56,7 56,6 56 0,6
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Obliczony réwnowainy poziom dZwieku [dB]

Dop. - - - — Obliczona
Nr | Bez zabezpieczen Z zabezpieczeniami &
unktu Lokalizacja punktu e e akustycznych akustycznymi =gl Uwagi
F:Jbser kondyg. hatasu ekranowania
E [dB] [dB]
pora nocna pora nocna pora nocna
rok 2008 rok 2020 rok 2020
5 50 57 56,8 56,2 0,6
. 1 50 63,3 63,1 49,4 13,7 Ekran 5 m
66 Legionowo ul.
W ka 29
arszawska 2 50 64,6 64,5 52,3 12,2 Ekran5m
. 1 50 63,7 63,5 49 14,5 Ekran 5 m
7 Legionowo ul.
W ka 27
arszawska 2 50 64.6 64,5 51,7 12,8 Ekran 5 m
68 Legionowo ul. 1 50 52,5 52,4 45,1 7,3 Ekran 5 m
Warszawska 21
1 50 63,6 63,4 51 12,4
%, Legionowo ul. 2 50 64,4 64,2 53,7 10,5 Ekran 6,5 m
70 Warszawska 44
3 50 64,5 64,3 55,3 9
1 50 61,7 61,5 45,7 15,8
I Legionowo ul. 2 50 62,4 62,2 47,8 14,4 Ekran 6,5 m
72 Warszawska 42
3 50 62,5 62,4 50,1 12,3
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o o o ] Zalgcznik 4
Mazowiecki Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska

00-716 WARSZAWA fax (0-22) 651-06-76

ul. Bartycka 110 A v

tel.: 651-07-07. 651-06-60

adres do korespondencji: Delegatura WIOS w Ciechanowie
06-400 Ciechandw, ul. Strazacka 6
tel.: (023) 672-59-55, 672-38-62
fax: (023) 672-52-61

e-mail; ciechanow(@wios. warszawa.pl

e-mall: warszawa(@wios. warszawa.pl
hitp://www.wios.warszawa_pl

CI-MO.ef.4401/46/08 Ciechanow, 44.12.2008 r.

ARCADIS Sp. z o.0.

Biure Ochrony Srodowiska i Geologii
ul. Pulawska 182

02-670 Warszawa

Odpowiadajgc na wniosek znak: SWa/2027/2008 z dnia 03.12.2008 r. informuje, ze
alctualny stan jakosci powietrza (wartosci srednioroczne) dla migjscowosci Legionowo (pow.
legionowski) wynosi:

- pyl zawieszony PM10 ~ 24 pg/m®

- dwutlenek siarki (7446-09-5) — 8,5 pg/m’

- dwutlenek azotu (10102-44-0) — 19,6 pg/m’
- tlenek wegla (630-08-0) — 500 pg/m®

- benzen (71-43-2) - 2,4 pg/m’

- otéw (7439-92-1) - 0,03 pg/m’

Aktualny stan jakosci powietrza okreslono dla substancji wymienionych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektérych substancyi w
powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).

e
Z up. Mazowieckl% upiwidzkiego
Inspeitora Qchd: /- S/[odowxska
Andrzdi GuiZZ K'O‘Czap!ici-r!
KIERQWNIK Dalsy? -+ - Cixchanovie

Otrzymuja:
1.Adresat
2.aa
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Zalacznik 5

w INSTYTUT METEOROLOGII'| GOSPODARK!I WODNEJ
ODDZIAE W KRAKOWIE

ul. Piotra Borowego 14 30-215 KRAKOW

KONTO BPH PBK S.A.0/Krakdw nr 11 106000760000320000468047 REGON 000080507-60025 NIP 525-000-88-09

Informacja o nr 639-81-11 Dyrektor Oddziatu tel 639-81-61: fax 425-19-29  e-mail: IMGW.Krakow@imgw.pl

ZTA/53/06 : Krakow, dnia 9.03.2006 .

Profil Sp z 0. o.
Al Jerozolimskie 144
02-305 WARSZAWA.

| ) .

Tnistytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazuje Pafistwu , w zataczeniu,

(  dobowe rozldady liczebnoéci trzech podstawowych stanéw rownowagi atmosfery (uzyskanych
metoda, Pasquilla & Turnera, na podstawie danych 2z Lotniskowego Biura Meteorologicznego
Warszawa-Okecie), dla poszczegdlnych miesigey za dziesieciolecie 1996 - 2005
Liczby wystapien poszczegblnych stanéw réwnowagi ujeto w tabele (w czasie GMT).

Literatura.

Cbarakterystyka - warstwy granicznej atmosfery nad miastem (na przykladzie Krakowa)
MATERIALY BADAWCZE Seria : Meteorologia — 22 Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Warszawa 1994 - Praca zbiorowa pod redakcja Jacka Walczewskiego.
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Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Warszawa dziefi noc - rok.

Tlo§¢é obserwaciji 28907. Wysoko§¢ anemometru 12 m.

Temperatura 280,8 K

Predk.| Syt Kierunki wiatru

watr| met. [ 1] 2 3| 4] 5] 6| 7 8] 9 10 11| 12
1 1 ol o] s| 2| 3] 3] s| 3] o 2 =2
1 2 5| 8| 11| 27| 19| 36| 20| 33| 34| 20| 12
1 3 o| 12| 35| 59| 62| 76| 43| 38| 39| s9| 31| 32
1 4 | 25| 34| 65| 89| 93| 121| 81| 68| 92| e1| 40| 43
1 5 | 6| 17| 7| 21| 18| 28| 23| 14| 25| 35| 10| 11
1 6 | 33| 45| 106| 108| 145| 137| 95| 88| 125| 92| 48| 38
2 1 ol 2| 1| s| s| 3| 4| a| 4| 4| 2| o
2 2 | 20| 19| 31| 34| 59| 71| 39| 31| 43| 31| 33| 21
2 3 | 22| 39| 55| 113| 128| 105| 68| 74| 88| 84| 52| 44
2 4 | 46| 58| 115| 150 | 171| 142 | 110| 113] 128 123| 69| 57
) 5 | 14| 16| 18| 20| 41| 40| 30| 34| 45| 31| 15| 6
2 6 | 29| 41| 137| 223| 176| 150| 95| 94| 97| 93| 48| 43
3 1 11 ofl of 1| 1| 2| o| ol 1| o] o| o
3 o | 41| 21| 31| 63| 85| 64| 33| 42| 84| 52| 39| 32
3 3 | 61| 63| 117| 137| 163 | 135| 84| 91| 144| 147| 91| 72
3 4 | e2|133| 154| 200 | 170 | 179 | 147 | 176 | 248 209 | 127| 77
3 5 | 16| 23| 33| 60| 36| 69| 44| 52| 62| 40| 24| 21
3 6 | 40| 1] 132|200 122| 137| 78| 103| 144 73| 78| 41
4 2 | 18| 28| 32| s2| s6| s2| 17| 18| 53| 36| 50| 23
4 3 | 73| 87| 101] 145|131 | 110| 58( 106| 179| 133| 113| 87
4 4 | se| 185| 184 | 210| 177 | 150 | 139 | 178 | 299 | 208| 120 107
4 5 | 16| 31| 44| e2| 54| 43| 20| 45| 67| 39| 27{ 31
4 6 | 18 29| 63| 94| 43| 20| 27| 43| 55| 29| 17| 24
5 2 2| ol 1| 3| s| e| 1| o| 3| 3| 3| 2
5 3 | 63| 69| 101] 111| 105| 81| 67| 89| 164| 156| 111| 77
5 4 | 94| 182| 152| 220| 174 | 102 | 107 | 226 | 421 | 265 | 187 | 122
5 5 | 18| 41| 78| 88| 56| 24| 18| 27| 64| 43| 31| 14
6 3 | 18| 24| 36| 57| 44| 24| 20| 32| 75| 58| 26| 29
6 4 | 119| 162| 171 | 299 | 153| e8| 102| 224 | 512| 331 | 161 | 106
7 3 | 10| e| 13| 21| 15| 3| 6| 4| 23| 14| 8| 7
7 4 | 59| 123| 116| 224| 82| 55| 72| 197| 504 | 250| 140| 94
8 3 ol ol ol 1] o| o| o] o o 1| o o
8 4 | 40| 49| 56| 161| 47| 18| 50| 117| 413| 214| 111| 52
9 4 8| 21| 31 79| 11| 6| 27| 77| 304| 144| 44| 24
10| 4 3| 4| 14| 3a| 7| 4| 10| 40| 135| 60| 20| s
1| 4 ol 1| 9| 18] 2| o| o 30|176| 78| 21| 3
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Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Warszawa dziefi noc - sezon grzewczy.
Tlo§¢ obserwaciji 14456. Wysoko$¢ anemometru 12 m.

Temperatura 280,8 K
Predk.| Syt Kierunki wiatru
wiatru| met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 14| 19] 36| 49| 51| 67| 45| 37| 51| 34| 22
1 5 6| 17 7| 21| 18| 28| 23| 14| 25| 35| 10
1 6 33| 45| 106| 108 | 145( 137| 95| 88| 125 92| 48
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 251 32| 63| 83| 94| 78| 61 62| 70| 68| 38
2 5 14| 16| 18| 29| 41| 40| 30| 34| 45| 31 15
2 6 29| 41| 137 | 223| 176 150 95| 94| 97| 93| 48
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 34| 73| 85| 115 94| 99| 81| 97| 137 115| 70
3 5 16| 23| 33| 60| 36| 69| 44| 52| 62| 40| 24
3 6 40| 61| 132| 209 122 | 137| 78] 103| 144| 73| 78
4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 47102 101 | 116 97| 83| 77| 98| 165| 115| 66
4 5 16| 31| 44| 62| 54| 43) 29| 45| 67| 39| 27
4 6 18| 29| 63| 94| 43| 29| 27| 43| 55| 29| 17
5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 52| 100 84| 121 96| 56| 59| 124| 232 146| 103
5 5 i8| 41| 78| 88| 56| 24| 18| 27| 64| 43| 31

6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 66 89| 94| 165| 84| 37| 56| 123 282| 182 89
7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 4 32| 68| 64| 123| 45| 30| 40| 108| 278 | 138 | 77
8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 22| 27| 31| 89| 26| 10| 28| 64] 227 | 118| 61

9 4 4| 12| 17| 44 6 3| 15| 42| 167 | 79| 24
10 4 2 2 8| 19 4 2 6| 22| 74| 33| 16
11 4 0 1 5 8 1 0 0| 17| 97| 43| 12




Tabela meteorologiczna

Stacja meteorologiczna: Warszawa dziefi noc - sezon letni.
Ilos$¢é obserwaciji 14451. Wysokod¢ anemometru 12 m.

Temperatura 280,8 K

Predk.| Syt Kierunki wiatru
wiatru| met. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10| 11 12
1 1 0 0 5 2 3 3 5 3 0 2 2 0
1 2 5 8 11 27 19| 86| 20 33 34 20 12 3
1 3 9 12 35 59 62| 76| 43| 38 39 59 31 32
1 4 11 15 29 40| 42 541 36| 31 41 27 18 19
1 5 0 0 0 0] 0 0 0] 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 2 1 5 5 3 4 4 4 4 2 0
2 2 20 19 31 34| 59| 71 39| 31 43 31 33| 21
2 3 22 39 55| 113 | 128 | 105| 68| 74| 88 84| 52| 44
2 4 21 26 52 67| 77| 64| 49| 51 58 55 31 26
2 5 ol ol o} of of o} o} ol of of of o
2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
3 2 41 21 31 63| 85| 64| 33| 42 84 52 39| 32
3 3 61 63| 117 | 137 163 | 135| 84 91| 144 | 147 | 91 72
3 4 28| 60| 69 94| 76| 80| 66| 79| 111 94| 57| 35
3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 18| 28 32 52 56| 52 17 18| 53 36| 50| 283
4 3 73 871 101 | 145( 131 110 58| 106| 179| 133| 113| 87
4 4 39| 83| 83] 94| 80| 67| 62| 80) 134] 93| 54| 48
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 0 1 3 5 6 1 0 3 3 3 2
5 3 63| 69| 101 111 | 105 81| 67| 89| 164 156 | 111 | 77
5 4 42 82 68 99| 78| 46| 48| 102] 189 119| 84| 55
5 5 0 0 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 18| 24| 36 57| 44| 24| 20| 32 75 581 26| 29
6 4 53| 73| 77| 134| 69| 31| 46| 101 | 230| 149| 72| 48
7 3 10 6 13 21 15 3 6 41 23 14 8 7
7 4 27| 55 52 101 37| 25| 32 89| 226 112| 63 42
8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
8 4 18| 22 25 72| 21 8| 22 53| 186 96| 50| 28
9 4 4 9 14 35 5 3 12| 85| 137| 65| 20 11
10 4 1 2 6 15 3 2 4 18| 61 27 13 2
11 4 0 0 4 7 1 0 0 13| 79 35 9 1
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akiet "OPERAT-2000" v. 4.30.4/2008 r. - system obliczeri rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym dla Zrédet istniejgcych i projektowanych,
uwzgledniajacy metodyke zawartq w rozporzadzeniu MS z dnia 5 grudnia 2002 r.
System posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgrinZ. Ryszard Samoé  e-mail: ryszard @samoc.net www.proeko.kalisz.pl

uzytkownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. 7 0.0. w Warszawie

. _J
Zaklad: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan
dla roku 2008
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikacji: 1
Klasyfikacja grupy emitoréw
na podstawie sumy st¢zefi maksymalnych
Nazw a zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Obliczaé stezenia Ocena
max. [ug/ma] D1 [ug/ma] w sieci receptorow

benzen 120,350 30 TAK Smm > D1

dwutlenek azotu 5741,3 200 TAK Smm > D1

pyl zawieszony PM10 735,644 280 TAK Smm > D1

tlenek wegla 26267,17 30000 TAK 0.1*Dl< Smm <D1

weglowodory alifatyczne 3047,6 3000 TAK Smm > D1

weglowodory aromatyczne 833,473 1000 TAK 0.1*%Dl< Smm <D1

tlenki azotu 14353,3 0 TAK Smm > D1




System obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen "OPERAT-2000"v.4.30.4/2008 r. © Ryszard Samo¢
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

uzythownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. z 0.0. w Warszawie

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan dla roku 2008

Wspélrzedne emitorow liniowych

Emitor liniowy: analizowana trasa wysoko$¢: 2,6 m

Lp X [m] Y [m]
1 577, 4 400, 5
2 744,2 631, 6
3 857, 7 784, 9
4 978, 8 947,5
51 1071,1 1074,5
6| 1141,4 1165, 9
71 1292,9 1379,3
8| 1385,2 1500, 4

Dane meteorologiczne
Roza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Warszawa dzien noc, wysokos¢ anemometru 12 m.
W obliczeniach przyjeto stalg anemometru 14 m

parametr rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 280,8 280, 8 280, 8
okres réza wiatrow utamek udziaiu
nr okresu w roku
1 letnia 0,5
2 grzewcza 0,166667
3 grzewcza 0,333333
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symb. Nazwa Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $redn. | Emisja $redn. | Emisja $redn.
emitora zanieczyszczenia 1 okrJmg/s] | 2 okrJmg/s] | 3 okr.[mg/s] 1 okr.Jmg/s] [ 2 okrmg/s] [ 3 okr.Jmg/s]
E1 analizowana |benzen
trasa 1,535 1,535 0,629 1,535 1,535 0,629
dwutlenek azotu
73,248 73,248 30,005 73,248 73,248 30,005
pyl zawieszony PM10
18,771 18,771 7,689 18,771 18,771 7,689
tlenek wegla
335,125 335,125 137,280 335,125 335,125 137,280
weglowodory alifatyczne
38,881 38,881 15,927 38,881 38,881 15,927
weglowodory aromatyczne
10,634 10, 634 4,356 10,633 10,634 4,356
tlenki azotu
183,121 183,121 75,013 183,120 183,120 75,013




Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan

dla roku 2008

Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartosc X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 1,048 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0436 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 30 pg/ma, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen dwutlenku azotu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 49,994 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 2,0822 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 200 pg/m?, 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen pylu zawieszonego PM10 w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 6,406 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,2668 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 280 ug/m’, 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenku wegla w sieci receptorow
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 228,731 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 9,5266 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 30000 pg/m’, 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci receptoréow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 26,537 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne ug/m3 1,1053 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 3000 pg/m?, 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoS$ci stezen weglowodoréw aromatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 7,258 1400 1500 6 1 SSw
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,3023 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 1000 pg/m’, 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych wartos$ci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow
Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 124,984 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 5,2055 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 0 pg/m®, % 70,86 1000 950 6 1 NNE
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Izolinie stgzen maksymalnych dwutlenku azotu pg/m

(dopuszcz. 200 ug/m3)
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[zolinie stezen $rednich pytu zawieszonego PM10 ug/m3
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Izolinie stgzen maksymalnych pytu zawieszonego PM10 ug/m3

(dopuszcz. 280 pg/m3)
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Izolinie stezen srednich weglowodorow alifatycznych ug/m3
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Izolinie stgzen maksymalnych weglowodoréw alifatycznych pg/m
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Izolinie st¢zen srednich weglowodorow aromatycznych ug/m3

(dyspoz. 38,7 pg/m’)

S ?.r\g-‘h‘qy! =
2 o5 = k&,‘_};‘ 3 {J‘_.
: ’ L AN P
e L N
S ¥, S i

:\-
e 1{

!




Izolinie stezen maksymalnych weglowodoréw aromatycznych ug/m3
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Izolinie stezen $rednich tlenkow azotu pg/m
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fPakiet "OPERAT-2000" v. 4.30.4/2008 r. - system obliczeri rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym dla Zrédet istniejgcych i projektowanych,
uwzgledniajacy metodyke zawartq w rozporzadzeniu MS z dnia 5 grudnia 2002 r.
System posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inz. Ryszard Samo¢  e-mail: ryszard@samoc.net www.proeko.kalisz.pl

uZytkownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. z 0.0. w Warszawie

Zaklad:
dla roku 2010

Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikaciji: 1

Klasyfikacja grupy emitoré6w

DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan

na podstawie sumy stgzeil maksymalnych

Nazw a zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Oblicza¢ stgzenia Ocena
max. [pg/m’] D1 [pg/m’] w sieci receptoréw
benzen 130,465 30 TAK Smm > D1
dwutlenek azotu 6158,3 200 TAK Smm > D1
pyl zawieszony PM10 792,380 280 TAK Smm > D1
tlenek wegla 28721,1 30000 TAK 0.1*Dl< Smm <D1
weglowodory alifatyczne 3275,6 3000 TAK Smm > D1
weglowodory aromatyczne 897,492 1000 TAK 0.1*Dl< Smm <D1
tlenki azotu 15395,8 0 TAK Smm > D1




System obliczer: rozprzestrzeniania sie zanieczyszczer "OPERAT-2000"v.4.30. 4/2008 r. © Ryszard Samoé
zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

_uzytkownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. z 0.0. w Warszawie

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan dla roku 2010

Emitor liniowy:

Wspolrzedne emitoréw liniowych

analizowana trasa

wysokosc: 2,6 m

Lp X [m] Y [m]
1 577,4 400,5
2 744,2 631,6
3 857,7 784,9
4 978,8 947,5
5 1071,1 1074,5
6 1141,4 1165,9
7 1292,9 1379,3
8 1385,2 1500, 4

Dane meteorologiczne
Roéza wiatrow ze stacji meteorologicznej : Warszawa dzien noc, wysokos$é anemometru 12 m.
W obliczeniach przyjeto stala anemometru 14 m

parametr_ . rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 280, 8 280,8 280,8
okres ‘roza wiatrow utamek udzialu
nr okresu w roku
1 letnia 0,5
2 grzewcza 0,166667
3 grzewcza 0,333333
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symb. Nazwa Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $redn. | Emisja sredn. | Emisja $redn.
emitora zanieczyszczenia 1 okr.mg/s] [ 2 okr.]mg/s] | 3 okr.[mg/s] 1 okr]mg/s] | 2 okrmg/s] | 3 okr.[mg/s]
E1 analizowana |benzen _
trasa 1,664 1,664 0,682 1,664 1,665 0,682
dwutlenek azotu
) 78,568 78,568 32,185 78,568 78,568 32,185
pyl zawieszony PM10
) 20,219 20,219 8,282 20,219 20,218 8,282
tlenek wegla
366,426 366,426 150,102 366,426 366,426 150,102
weglowodory alifatyczne
41,790 41,790 17,119 41,790 41,790 17,119
weglowodory aromatyczne
11,450 11,450 4,690 11,450 11,450 4,690
tlenki azotu
196,421 196,421 80,462 196,421 196,421 80,462




Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan

dla roku 2010

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 1,136 1400 1500 6 1 Ssw
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,0473 1000 950 6 1 NNE
Czest. przékrocz. Dl= 30 pg/n’, % 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw
Parametr Wartos$¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 53,625 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 2,2335 1000 850 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 200 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu zawieszonego PM10 w sieci receptoréow

Parametr Wartosé X’ Y - kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 6,900 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,2874 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 280 nug/m®, % 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen tlenku wegla w sieci receptoréow
Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ © 250,094 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne ng/m’ 10,4163 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. D1= 30000 npg/m®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych warto$ci stezen weglowodoréw alifatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartose X Y Ryt kryt. Kiyt,

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ug/m3 28,523_ ) 14_00 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 1,1880 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 3000 pg/m®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen weglowodorow aromatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 7,815 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,3255 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 1000 pg/m®, % 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenkow azotu w sieci receptorow
Parametr Wartosé X Y krjt, kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 134,062 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m? 5,5836 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 0 pg/m’, % 70,86 1000 950 6 1 NNE
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Izolinie stgzen srednich dwutlenku azotu pg/m
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Pakiet "OPERAT-2000" v. 4.30.4/2008 r. - system obliczer rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
w powietrzu atmosferycznym dla zZrédel istniejqcych i projektowanych, '
uwzgledniajgcy metodyke zawartq w rozporzadzeniu MS z dnia 5 grudnia 2002 r.
System posiada atest Instytutu Ochrony Srodowiska - pismo znak BA/147/96.
Opracowanie: mgr inz. Ryszard Samoé  e-mail: ryszard@samoc.net www.proeko.kalisz.pl

uzytkownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. z 0.0. w Warszawie

\. _/
Zaklad: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan
dla roku 2020
Liczba emitoréw podlegajacych klasyfikaciji: 1
Klasyfikacja grupy emitorow
na podstawie sumy st¢zen maksymalnych
Nazw a zanieczyszczenia Suma stezen Stez. dopuszcz. Obliczaé stezenia Ocena
max. [pg/ms] D1 [pg/ma] w sieci receptorow

benzen 130,147 30 | TAK Smm > D1

dwutlenek azotu 4132,0 200 TAK Smm > D1

pyl zawieszony PM10 842,803 280 TAK Smm > D1

tlenek wegla 32156,5 30000 TAK Smm > D1

weglowodory alifatyczne 3733,3 3000 TAK Smm > D1

weglowodory aromatyczne 631,206 1000 TAK 0.1*Dl< Smm <Dl

tlenki azotu 10330, 0 0 TAK Smm > D1




zatwierdzony przez Instytut Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

System obliczen rozprzestrzeniania sig zanieczyszczen "OPERA 7-2000"v.4.30.4/2008 r. © Ryszard Samoé

uzytkownik programu: ARCADIS Ekokonrem Sp. z 0.0. w Warszawie

Dane do obliczen stezen w sieci receptorow

Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+51S5 - stan dla roku 2020

Wspélrzedne emitorow liniowych

Emitor liniowy: analizowana trasa wysokos$¢: 2,6 m

Lp X Im] Y [m]
1 577, 4 400,5
2 744,2 631,6
3 857,77 784,9
4 978, 8 947,5
5 1071, 1 1074,5
6 1141,4 1165,9
7 1292, 9 1379,3
8 1385,2 1500, 4

Dane meteorologiczne
Roza wiatréw ze stacji meteorologicznej : Warszawa dzien noc, wysoko$é anemometru 12 m.
W obliczeniach przyjeto stalg anemometru 14 m

parametr rok okres grzewczy okres letni
Temperatura [K] 280, 8 280, 8 280, 8
okres roza wiatrow utamek udzialu
nr okresu w roku
1 letnia 0,5
2 grzewcza 0,166667
3 grzewcza 0,333333
Emisja zanieczyszczen do atmosfery
Symb. Nazwa Nazwa Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja maks. | Emisja $redn. | Emisja $redn. | Emisja $redn.
emitora zanieczyszczenia 1 okrJmg/s] | 2okr]mg/s] | 3 okr]mgls 1 okr.Jmg/s] | 2.okr.]mg/s] | 3 okr.[mg/s]
E1l analizowana |benzen
trasa 1,660 1,660 0,680 1,660 1,661 0, 680
dwutlenek azotu '
52,716 52,716 21,595 52,716 52,717 21,594
py} zawieszony PM10 '
21,505 21,505 8,808 21,505 21,505 8,809
tlenek wegla
410,256 410,256 168,057 410,256 410,255 168,057
weglowodory alifatyczne
47,630 47,630 19,511 47,630 47,631 19,511
weglowodory aromatyczne
8,053 8,053 3,299 8,053 8,054 3,299
tlenki azotu
131,791 131,791 53,987 131,791 131,790 53,987




Nazwa zakladu: DK 61 na odcinku od km 18+140,7 do km 19+515 - stan

dla roku 2020

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen benzenu w sieci receptorow

Parametr Wartos¢ X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 1,133 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne ug/m’ 0,0472 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 30 pg/m?®, % 0,00 - - - - =

Zestawienie maksymalnych wartosci stezen dwutlenku azotu w sieci receptoréw

Parametr Wartosé . X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne  pg/m’ 35,980 | 1400 1500 6 1 SswW
Stezenie Srednioroczne ng/m’ 1,4986 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 200 ug/n’, % 0,00 - - - — -

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen pylu zawieszonego PM10 w sieci receptoréw

Parametr Warto$é X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 7,339 1400 1500 6 1 " SSW
Stezenie $rednioroczne ]_1g/m3 0,3057 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 280 ug/ma, % 0,00 - - - - -
Zestawienie maksymalnych wartosci stezen tlenku wegla w sieci receptorow
Parametr Wartosé ©X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne  pg/m° 280,009 | 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne ug/m’ 11,6623 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Di= 30000 pg/m®, % 0,00. - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen weglowodorow alifatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.

m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne pg/m° 32,509 1400 1500 6 1 SSwW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 1,3540 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 3000 ug/m®, % 0,00 - - - - -

Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen weglowodoréw aromatycznych w sieci receptorow

Parametr Wartosé X Y kryt. kryt. kryt.
m m kierw. | pred.w.
Stezenie maksymalne ng/m’ 5,496 | 1400 1500 6 1 SSW
Stezenie $rednioroczne pg/m’ 0,2289 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl1= 1000 pg/m3, % 0,00 - - ~ - -
Zestawienie maksymalnych wartoSci stezen tlenkoéw azotu w sieci receptorow
Parametr Wartos¢ - X Y kryt. kryt. kryt.
m m kier.w. | pred.w.
Stezenie maksymalne pg/m’ 89,950 1400 1500 6 1 " SSW
Stezenie Srednioroczne pg/m3 3,7464 1000 950 6 1 NNE
Czest. przekrocz. Dl= 0 pg/m?®, 3% 70,86 1000 950 6 1 NNE
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Izolinie stezen maksymalnych pyhu zawieszonego PM10 ng/m
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Izolinie stezen maksymalnych weglowodorow alifatycznych pg/m
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Zalacznik 9

75D
ERREIY

Warszawa, dnia 22 paZdziernika 2004 r.

Ul Jasnz iy, 00-0
el AaN 02 07,62, 82R-0G4 G5

WKZ D. MG.BK.droga krajowa/41162-3/9651/04
(droga krajowa nr 61- Legionowo)

PROFIL SP. £ 0.0.
Al Jerczolimskis 144 .
02-305 Warszawa

Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Warszawie w odpowiedzi na pistio firmy
Profil Sp. z 0. 0. z 01.10.2004 (sygn. PROFIL/B-5/TK20/2001/020/3/2004), dotyczace
planowanej przebudowy drogi krajowej nr 61 w Legionowie oraz prosby o informacje na
temat stanowisk archeologicznych i obiektdw zabytkowych znajdujacych sie w rejonie
lokalizacji planowanego przedsiewziecia, informuje o nastepujgcych  obisktach
zabytkowych mogacych kolidowac z inwestycja,
Ovickty wpisane do rejestru zabytkow:
e Willa z dziatkq i zielenig w granicach posesji, nr rejestru 1232 z 29-08-1983
Ul. Warszawska 72
e Willa ,,Orawka” wraz z dziatkg, nr rejestru 1443 z 06-08-1990
Ul. Jagiellofiska 20
Obiekty znajdujace sie w ewidencji WKZ:
» Budynek zickalizowany przy ul. Warszawskiej 2
Budynek zlokalizowany przy ul. Warszawskiej 16
Budynek wilii , Kazinek” ziokalizowany przy ul. Warszawskiej 76
Budynek ziokalizowany przy ul. Stowackiego 11
Budynek zlokalizowany przy ul. Slowackiego 65
Budynek zlokalizowany przy ul. Sowinskiego 3
Budynek zlokalizowany przy ul, Norwida 8
Budynek ziokalizowany przy ul. Norwida 10
Budynek zlokalizowany przy ul. Norwida 14
Budynek zlokalizowany przy ul. Norwida 16
Budynek zlokalizowany przy ul. Jagiellonskiej 18
Budynek ziokalizowany przy ul. Jagielloriskiej 30
Budynek ziokalizowany przy ul. Jagiellonskiej 74
o Budynek zlokalizowany przy ul. Jagiellonskiej 82
Ponadto WKZ informuje, ze zgodnie z art. 22 i art. 143 ustawy o ochronie zabytkdw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568 z dnia 23 lipca 2003 r.) przygotowuje
wojewoddzka ewidencje zabytkow w oparciu o istniejaca ewidencie zabytkdw znajdujaca
sie obecnie w trakcie weryfikadi i uzupelnied, diatego powyzszy wykaz obiektow moze
ulec zmianie.
Planowana przebudowa drogi krajowsj (odcinek oznaczonym na zat, mapie) nie koliduje
bezposrednio ze stanowiskami archeologicznymi znajdujacymi sie w  wojewddzkiej
ewidencji zabytkow, objetymi ochrona konserwatorska. Ze wzgledu na lokalizacje
zamierzonej inwestycji na terenach niedostepnych do przeprowadzenia szczegdlowes
inwentaryzacji powierzchniowej, potwierdzajacej Jub wykluczajacej istnienie stanowisk
archeologicznych — jej realizacja (na etapie robdt ziemnych) musi byé prowadfona pod
statym nadzorem archeologicznym.

4 @ & ¢ © 3 & O &4 @ @

WOJEWODZK] i
Qtrzymuyja: ZABYTKOW
1. Adresat

2. a/a WKZ DMG 7 24,
3. ala WKZ A.BK. . _ mgr Rygzady kirywacs



‘ Zala(clznik 10
PRZEDSIEBIORSTWO WODNO-KANALIZACYJNE "LEGIONOWOQO"
Spotka z o.o.

05-120 LEGIONOWO, ul. Tadeusza Kosciuszki 16A
konto: ING Bank Slaski S.A. Oddzial w Legionowie nr21 1050 1012 1000 0005 0242 8410

- - N

telefony: \
centrala - 774 10 62
tel/fax - 774 24 46
Prezes Zarzadu - 774 13 61 "PROFIL" Sp. z o.0.
I PW-K %5%/2(009 Al. Jerozolimskie 144
............................. 02-305 Warszawa
L _
Legionowo, dn. ... 21072004r .......
Dotyczy: drogi krajowej nr 61 - przejscie przez Legionowo (odcinek I i IIT).

Przedsigbiorstwo Wodno - Kanalizacyjne "Legionowo" Sp. z 0.0. w od-
powiedzi na pismo TK/2001/020/1171/2004 z dmia 22.06.2004r. podaje uaktualnione
warunki techniczne podane w pismie PW-K/1138/2002 z dma 19.06.2002r. w zakresie
kanalizacji deszczowe] oraz przebudowy uzbrojenia kolidujacego z modernizowang droga:

Odcinek I - od granicy m.Legionowa t.j. od km 18+140,70 do km 19+515,00

- odwodnienie drogi na odcinku od ul.Granicznej do ul.Sobieskiego nalezy wykonac
w nawigzaniu do istniejgcego kanalu deszczowego Dn 0,50 m w ul Sobieskiego
(rzedna dna studni wlaczeniowej - 78,21 m n.p.m.),

- odwodnienie drogi na odcinku od ul.Sobieskiego do ul.Jagiellonskiej nalezy wykonaé
w oparciu o istniejacy na tym odcinku kanal deszczowy Dn 0,60 m z rur
betonowych,

- na odcinku od ul.Sielankowej do wul.Granicznej, po stronie poludniowej
modernizowanej trasy nalezy wykona¢ przewody wodociagowe Dz 90 mm wraz
z przytaczami wodociagowymi do posesji,

- aktualne projektowane sz przewody wodociaggowe:

Dz 110 mm - przejscie pod ul.Warszawskg na wysokosct od ul Sobieskiego do
ul.Polankowej oraz Dz 110 mm - na wysokosci ul.Sowinskiego - ul Zakopianska.



Odcinek I - od km 20+390,00 do km 22+620.00 tj. do granic miasta w kierunku
na Ostrofeke.

Odwodnienie modernizowanej drogi nr 61 na odcinku HI nalezy rozwiaza¢ w podziale na
dwa odbiorniki wod deszczowych:

a) odcinek tory PKP - ul Kreta - odbiornikiem bedzie zbiornik retencyjny zlokalizo-
wany po stronie wschodniej ul. Zegrzynskiej przy torach PKP, w dowigzaniu do
zaprojektowanego kanatu deszczowego w/g projektu architektoniczno -
budowlanego Tom IV "Profil" Sp. z 0.0. - uzgodnienie PW-K nr 71/D/03
z dnia 22.05.2003r.

b) odcinek ul Kreta w kierunku Ostroleki - odbiornikiem be¢dzie kanat Brodnowski
Warunki zrzutu wod do kanatlu Brodnowskiego nalezy uzgodnic z zarzadcg tego
kanatu.

W zakresie kanalizacji sanitamnej:
- w ulZegrzynskiej na odc. od ulStruzanskiej do wulPartyzantow nalezy
zarezerwowac trase pod kanat sanitarny Dz 0,20 m wraz z przylaczami do posesji.

W zakresie wodociagu:

- w ul.Struzanskiej docelowo przewiduje si¢ wodociag Dn 300 mm wraz z przejsciem
pod trasa drogi nr 61 oraz w ul. Zegrzynskiej (po stronie zachodniej) Dn 250 mm,
stanowiace alternatywne zaopatrzemie w wode z Wodociagu Pdtocnego Osiedla
"Piaski",

- po stromie wschodniej ul.Zegrzynskiej nalezy zarezerwowac trase¢ dla przewodu
wodociggowego rozbiorczego Dn 100 mm wraz z przylaczami do posesji
zlokalizowanych wzdhuz modernizowanej drogi nr 61.

Przewody wodociagowe nalezy projektowac z rur PVC na PN 10 , kanalizacje sanitarng i
deszczowa - z litych (jednorodnych) rur PVC.

Projekt wykonawczy modernizacji drogi krajowej nr 61 oraz projekty wykonawcze sieci
wodociagowych 1 kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia pod wzgledem
technicznym i eksploatacyjnym w PW-K.

Wszelkie materialy i dane projektowe sa do uzyskania w PW-K "Legionowo".

Z powazaniem
Do wiadomosci:
Urzad Miasta Legionowo
WIZ’;Z_ . &t Petnomokpi rzadu
yazial Lnwestycjl d/s Technidzaych [/ Rozwoju
ul.marsz.J Pitsudskiego 3 A

05-120 Legionowo mgr inz. Krystyma Tanty
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
















Zaltacznik 12

WYMAGANIA PRAWA OCHRONY SRODOWISKA

ZESTAWIENIE PRZEPISOW PRAWNYCH

& N o oo

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przepisy ogoélne:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pézn. zmianami)

ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. O udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spolfeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o cechach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 199 poz.
1227)

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717),

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotfowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog krajowych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z pézn. zmianami)

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzn. zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251),

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z
pdzn. zmianami ),

ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w Srodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75,
poz. 493),

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z pozniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziafywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr
257, p0z.2573 ze zmiang Dz. U. z 2005 r. Nr 92, poz. 769 i Dz. U. z 2007 r. Nr 158, poz. 1105),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 pazdziernika 2007 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw pozioméw w $rodowisku substancji lub energii przez zarzadzajgcego droga, liniq
kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajéw i warunkow
stosowania Srodkow, jakie mogq by¢ uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr
230, poz. 1960).

Przepisy dotyczace uciazliwosci akustycznej:

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie drdg, linii kolejowych i lotnisk,
ktorych eksploatacja moze powodowac¢ negatywne oddzialywanie akustyczne na znacznych obszarach,
dla ktorych jest wymagane sporzadzanie map akustycznych, oraz sposobow okreslania granic terenéw

objetych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8),
Przepisy dotyczace ochrony powietrza:

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie pozioméw niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 w sprawie oceny pozioméw substancji w
powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci odniesienia dla
1
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niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12),

Przepisy dotyczace wéd powierzchniowych:

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spelnié
przy wprowadzaniu Sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla

$rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984),

Przepisy dotyczace srodowiska gruntowo-wodnego:

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie standardéw jakosci gleby oraz
standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 27 czerwiec 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw
dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikow wod podziemnych do wiasciwych obszaréw dorzeczy,
utworzenia regionalnych zarzgdéw gospodarki wodnej oraz podzialu dorzeczy na regiony wodne (Dz. U.
Nr 126, poz. 878).

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajacych
szczegolne zagrozenie dila Srodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).

rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpien 2006. w sprawie wymagar dotyczgcych jakos$ci wody

przeznaczonej do spoZycia przez ludzi {Dz. U. Nr 85, poz. 729).

Przepisy dotyczace gospodarki odpadami:

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorow dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U.2006 Nr 30, poz.213),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.2007
Nr 101, poz.686),

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére
posiadacz odpadow moze przekazywac osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebedgcym
przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpaddw, ktére

moga by¢ skfadowane w sposob nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

Przepisy dotyczace srodowiska przyrodniczego

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
roslin objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2004 r. w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych zwierzat objetych ochrong (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzesnia 2007 roku w sprawie obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275, zm. Dz. U. z 2007 Nr 179, poz. 1275)
rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie trybu i zakresu opracowania
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 maja 2005 roku w sprawie typéw siedlisk przyrodniczych
oraz gatunkéw rodlin i zwierzat, wymagajgcych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000
(Dz. U. Nr 94, poz. 795)



SZCZEGOLOWE WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie uciazliwosci akustycznej

Dopuszczalne poziomy hatasu emitowanego do $rodowiska okreslone sg w zatgczniku do rozporzadzenia

Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hafasu w $rodowisku (Dz.
U. Nr 120, poz. 826).

W tabeli 1 przedstawiono dopuszczalne poziomy halasu w $rodowisku, wedtug w/w rozporzgdzenia.

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku powodowanego przez poszczegéine grupy zrodet
hatasu, z wylaczeniem hatasu powodowanego przez starty, ladowania i przeloty statkow
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrazone wskaznikami Laeqp i Laegn, ktore to
wskazniki majg zastosowanie do ustalania i kontroli warunkow korzystania ze srodowiska, w

odniesieniu do jednej doby

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
1 = ; 1) Pozostale obiekty i dzialalnos$¢
Drogi lub linie kolejowe bedace Zrodiem hatasu
LAeqp Laean LAeqp Laeqn
przedziat czasu | przedziat czasu | przedziat czasu przedziat czasu
Lp. Rodzaj terenu odniesienia odniesienia odniesienia odniesienia
réwny réwny réwny 8 najmniej | rowny 1 najmniej
16 godzinom 8 godzinom korzystnym korzystnej
godzinom dnia godzinie nocy
kolejno po saobie
nastepujacym
1 |[a) Obszary,A” ochrony uzdrowiskowej
b)  Tereny szpitali poza miastem 50 45 45 40
2 |a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwigzanej ze
stalym lub czasowym pobytem 55 50 50 40
dzieci i mlodziezy?
c) Tereny domow opieki spolecznej
d) Tereny szpitali w miastach
3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45
c) Tereny rekreacx;‘no -
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo - ustugowe
4 | Tereny w strefie Srédmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkaricow” 65 55 95 45

1)
2)
3

Wartosci okreslone dla drég i linii kolejowych stosuje sig takZe dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei

linowych.

W przypadku niewykorzystania tych terendw, zgodnie z ich funkcja, w porze nocy, nie obowigzuje na nich dopuszczainy

poziom hafasu w porze nocy.

Strefa Srodmiejska miast powyzej 100 tys. Mieszkaricow to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracjg
obiektéw administracyjnych, handlowych i ustugowych. W przypadku miast, w ktérych wyslgpujq dzielnice o liczbie
mieszkancow powyzej 100 ty$., mozna wyznaczy¢ w tych dzielnicach strefe srédmiejska, jeZeli charakteryzuje si¢ ona

zwartg zabudowg mieszkaniowq z koncentracjq obiektow administracyjnych, handlowych i ustugowych.

Do oceny stopnia uciazliwosci akustycznej badanej trasy przyjeto klasyfikacje wedtug:

¢ punktu 3b — tereny zabudowy zagrodowej’ o dopuszczalnych wskaznikach:

60 dB
50 dB

LAqu

I-AeqN

W zasiegu uciazliwosci akustycznej nie powinny sig znajdowac tereny chronione akustycznie, innymi stowy:

poziom halasu emitowanego z obiektu do $Srodowiska nie powinien powodowac przekroczen na terenach

chronionych akustycznie (zabudowa mieszkalna).

W rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartoéci progowych pozioméw

hatasu okreslone zostaly progowe wartosci pozioméw hatasu w Srodowisku, kitérych przekroczenie powoduje
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zaliczenie obszaru, na ktorym wystepujg przekroczenia poziomu progowego, do kategorii terenu zagrozonego

hatasem.

W zakresie ochrony powietrza

Standardy jako$ci powietrza okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie

poziomoéw niektorych substancji w powietrzu (Dz. U Nr 47, poz.281).

Na dzien dzisiejszy sg okreslone dopuszczalne poziomy w powietrzu dla nastgpujgcych substanciji: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, ozon, benzen, pyt zwieszony PM 10, oléw oraz tlenek wegla. W ponizszej tabeli

przedstawiono wycigg z zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 marca 2008 r.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy niektorych substancji w powietrzu,
przekraczania tych pozioméw oraz marginesy tolerancji

dopuszczalne czestosci

& Olc:rgs f Dopuszczalny poziom | Dopuszczalna Margines tolerangiji [ug/m’]
Lp. | Nazwa substancji o L .T('gwa substancji czestosc 2008 2009 d2010
WYHEN w powietrzu [ug/m®] | przekraczania od 20
pomiaréw
1. | benzen rok kalendarzowy 5% - 2 1 0
dwutlenek azotu jedna godzina 200% 18 razy 20 10 0
rok kalendarzowy 407 - 4 2 0
2. |tlenki azotu (suma
NO; i NO w przel. | rok kalendarzowy 30Y - 0 0 0
na NO,)
dwutlenek siarki jedna godzina 3507 24 razy 0 0 0
3 24 godziny 1257 3 razy 0 0 0
rok kalendarzowy 207 - 0 0 0
4. | tlenek wegla osiem godzin 10 000? - 0 0 0
pyt zawieszony PM [ 24 godziny 502 35 razy 0 0 0
10 rok kalendarzowy 407 - 0 0 0

a) poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone zdrowia ludzi
b)  poziom dopuszczalny ze wzgledu na ochrone roslin

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie warto$ci odniesienia dila niektérych

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz.12) okresla referencyjne metodyki modelowania pozioméw

substancji w powietrzu oraz warto$ci odniesienia wyrazone, jako poziomy substancji w powietrzu.

Tabela 4. Wartosci odniesienia substancji w powietrzu

Wartosci odniesienie w mikrogramach na metr sze$cienny (ug/m°)
Lp. Nazwa substanciji usrednione dla okresu
1 godz. roku kalendarzowego

1. | pyt zawieszony PM 10 280 40

2. | dwutlenek siarki 350 30

2. | dwutlenek azotu 200 40

3 | weglowodory aromatyczne 1.000 43

4. | weglowodory alifatyczne 3.000 1.000

5. |tlenek wegla 30.000 -

8. | benzen 30 5
W zakresie gospodarki wodno-sciekowej

Podstawowe zasady ochrony woéd w Polsce reguluje ustawa Prawo wodne z dnia

18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

Aktem wykonawczym do obowigzujgcego Prawa wodnego, okreslajgcym szczegélowo wymagania, jakie

musza byé speinione przy odprowadzaniu $ciekéw do Srodowiska jest rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz

w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Warunki, jakie muszg spetnia¢ wody opadowe wprowadzane do wéd lub do ziemi okresla § 19 ust. 1. tego
rozporzadzenia. Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne z
powierzchni szczelnej m.in. drég krajowych o natezeniu odplywu co najmniej 15 | na sekunde na 1 hektar
powierzchni szczelnej powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub do ziemi w taki sposéb, aby w

odplywie zawarto$¢ zawiesin ogdlnych byta nie wigksza niz 100 mg/l, a weglowodoréw ropopochadnych — nie
4



wieksza niz 15 mg/l.

Oceng spetnienia przez wody opadowe stawianych im wymagan dokonuje sie na podstawie kontroli

eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych przeprowadzanych co najmniej raz na sze$¢ miesigey.

W zakresie Srodowiska gruntowo-wodnego

Dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w gleby i ziemi okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9

wrzeénia 2002 r. w sprawie standarddw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),

Z uwagi na charakter zagospodarowania i uzytkowania terenu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 roku, tereny komunikacyjne (drogi) zaliczane sq do rodzajéw gruntu - grupy

C. W ramach obszarow grupy C dla oceny poziomu zanieczyszczenia gruntow wydziela sie dwie strefy

glebokosciowe:

° strefe | na giebokosci 0-2,0 m;
o strefe Il na glebokoéci 2,0-15,0 m.

Tabela 5. Przykladowe dopuszczalne stezenia zanieczyszczen w glebie i ziemi dla obszaru typu C

Dopuszczalne stezenia wybranych zanieczyszczen - grupa C

[mg/kg s.m.]
Wskaznik gleboko$é—0-2m | gleboko$é 2 -15m
Wodoprzepuszczalno$é gruntow [m/s]
- do 1x10~ ponizej 1x10”
Oleje — suma 3.000 1.000 3.000
Benzyna - suma 500 50 750
Olow 600 200 1.000
Cynk 350 40 300
Miedz 200 50 300
Nikiel 300 70 500
Kadm 15 6 20

Stan jakosci wod podziemnych okresla rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w

sprawie klasyfikacji dla prezenfowania stanu wod powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia

monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikéw i prezentacji stanu tych wéd (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Rozporzadzenie to wprowadza klasyfikacje dla prezentowania stanu wéd podziemnych obejmujaca pie¢ klas

jakosci tych wod, z uwzglednieniem przepisow w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi.

Tabela 6. Wartosci graniczne wskaznikéw jako$ci wody w klasach jakosci wod podziemnych"

Lp. Wskaznik jakosSci wody

Jednostka

Wartosci graniczne w klasach I-V

I 1l 1] 1\ Vv
1 Temperatura °C 6-10 12 16 25 >25
2 Przewodnosé¢ w 20 °C pS/cm 400 2.500 2.500 3.000 >3.000
3 [ Odczyn pH 6,5-9,5 <6,5 lub >9 5
4 Tlen rozpuszczony mg O/ 1 0,5 0,5 0,1 <0,1
5 Ogolny wegiel organiczny mg C/l 2 10 10 20 >20
6 | Amoniak _mg NH/l 0,1 0,5 0,65 3 >3
7 Azotany __mg NGO/l 10 25 50 100 >100
8 Azotyny mg NO,/| 0,01 0,05 0,10 0,25 >0,25
9 Fosforany mg PO,/ 0,05 0,2 1 5 >5
10 | Fluorki mg F/ 0,5 1 1,5 2 >2
11 | Chlorki mg Cl/ 25 250 300 500 >500
12 | Cyjanki wolne mg CN/I 0,01 0,02 0,02 0,02 >0,02
13 | Wodoroweglany mg HCO4/l 100-300 75-100 50-75 25-50 <25

300-350 350-400 >400 >400

14 | Siarczany mg SO 25 250 250 500 >500
15 | Krzemionka mg SiO./l 15 30 50 100 >100
16 | Sod mg Na/l 60 200 200 300 >300
17 | Potas mg K/l 10 10 15 20 >20
18 | Wapn mg Cal/l 50 100 200 300 >300
19 | Magnez mg Mg/l 30 50 100 150 >150
20 | Zelazo mg Fell 0,1 0,3 0,5 5 >5
21 | Arsen mg Asl/| 0,01 0,01 0,1 0,2 >0,2
22 | Bor mg B/l 0,5 1 1 2 >2
23 | Chrom mg Cr/l 0,01 0,05 0,05 0,1 >0,1
24 | Cynk mg Zn/l 0,5 3 5 10 >10
25 | Glin mg Alll 0,1 0,2 0,5 1 >1




Lp. Wskaznik jakosci wody Jednostka i Wartoém"gramczne v;I"klasach l'l\\’/ v
26 | Kadm mg Cd/l 0,001 0,003 0,005 0,01 >0,01
27 | Mangan mg Mn/| 0,05 0,2 1 1 >1
28 | Miedz mg Cu/l 0,01 0,03 0,05 0,1 >0,1
29 | Nikiel mg Ni/l 0,01 0,02 0,05 0,1 >0,1
30 | Rteé mg Hg/l 0,001 0,001 0,001 0,005 >0,005
31 | Olow mg Pb/l 0,01 0,05 0,05 >0,05 >0,05
32 | Fenole (indeks fenolowy) mg/l 0,001 0,005 0,01 0,05 >0,05
33 | Pestycydy” ug/l 0,1 1 2,5 5 >5
34 | Substancje powierzchniowo czynne mg/l 0,1 0,2 0,5 1 >1
anionowe

35 | Oleje mineralne (indeks oleju mg/l 0,01 0,01 0,03 0,05 >0,05
mineralnego)

36 | Wielopierscieniowe weglowodory pall 0,01 0,02 0,03 0,05 >0,05
aromatyczne”

YW przypadku metali podane wartosci graniczne odnosza sie do ich formy rozpuszczonej.

3 pestycydy obejmuja sume: lindanu, dieldryny.

¥ Wielopierécieniowe weglowodory aromatyczne obejmujg sume: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu,
dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu.

W zakresie gospodarki odpadami

Zagadnienia dotyczace gospodarki odpadami regulowane sa ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Z mocy obowigzujacego prawa wytworca odpaddw jest zobowigzany do uzyskania decyzji administracyjnej,
zaleznej od charakteru prowadzonej dziatalno$ci oraz rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw. Jezeli wytwarza w
roku powyzej 1 tony odpaddw niebezpiecznych lub powyzej 5 tysiecy ton odpaddéw innych niz niebezpieczne, jest
obowigzany uzyska¢ pozwolenie na wytwarzanie odpadéw. Jezeli wytwérca odpadéw wytwarza ponizej 1 tony
odpaddw niebezpiecznych rocznie jest zobowigzany jest do uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, gdy wytwarza odpady inne niz niebezpieczne w ilosci od 5 do 5 tysiecy
fon rocznie jest zobowigzany do przediozenia informacji o wytworzonych odpadach i sposobach ich
zagospodarowania.

Posiadacz odpadow, ktérym w Swietle obowigzujacego prawa jest kazdy, kto faktycznie wlada odpadami, w
tym wytworca odpadéw (rowniez wykonawca robét budowlanych lub $wiadczacy ustuge), zobowigzany jest do
prowadzenia ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji, zgodnie z przyjetym katalogiem odpadoéw oraz listg odpadow
niebezpiecznych. Dokumenty te powinny by¢ przechowywane przez okres pigciu lat i w miarg potrzeby
udostepniane organom kontroli.

Obowigzkiem posiadacza odpaddw jest ponadto sporzadzanie zbiorczych zestawien danych dotyczgcych
rodzajow i ilosci odpaddw, sposobow zagospodarowania oraz instalacji i urzadzen stuzacych do ich odzysku lub

unieszkodliwiania.

Zezwala sig na czasowe gromadzenie odpadéw w miejscu, do ktérego ich posiadacz ma tytut prawny, jezeli
taka konieczno$¢ wynika ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych. Odpady przeznaczone do odzysku
lub unieszkodliwiania w inny sposéb niz przez skladowanie moga by¢ magazynowane przez okres nie dluzszy od
trzech lat.

Odpady przeznaczone do sktadowania mogq by¢ magazynowane jedynie w celu zebrania ilosci odpowiedniej
do transportu, nie dluzej jednak niz przez okres jednego roku.

Za przekroczenie lub naruszenie warunkéw korzystania ze $rodowiska, okreslonych w decyzji
administracyjnej w zakresie skladowania i magazynowania odpadéw, przewidziane sg kary pienigzne. Wysoko§¢
kar jest ustalana w relacji do stopnia przekroczenia warunkéw ochrony srodowiska.
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