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W obrebie skrzyzowania DW 631 i 634 w miejscu wystepowania tofu(otwor OT-18)

nalezy wykonac¢ wymine gruntu na niewysadzinowy (pospotka), na gtebokos¢ do ok. 1,30m
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Wykonawca: Inwestor:

EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa | ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zadanie inwestycyjne:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji

Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa

na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowag S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyZzowania drég
wojewddzkich nr 631 i 634.
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W miejscu wystepowania piasku gliniastego (otwor OT-08) nalezy wykona¢ wymine gruntu
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Y Y (posp ), gre g Projekt architektoniczno - budowlany
Nazwa rysunku: .
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=k warstwa odsgczajgca z krusz. naturalnego stabilizowanego EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie
mechanicznie o wspoéiczynniku filtracj k>8m/d, 15 cm w-wa $cieralna, SMA 11, polimeroasfalt PMB 45/80-55, 4 cm ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa | ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
dla chodnika - kostka betonowa szara, 6cm podfoze gruntowe G2 w-wa wigzgca, AC22W, polimeroasfalt PMB 25/55-60, 10 cm L
dla $ciezki rowerowej - kostka betonowa w-wa. podbudowy, AC22P, asfalt D35/50, 17 cm nasyp z pospotki 7] o .
czerwona (wykonana bez faz), 6cm podb. pomocnicza, krusz. tam. Zadanie inwestycyjne:
podsypka cem. - piaskowa 1:4, 3cm 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 20 cm i
podbudowa z kruszywa tamanego w-wa wzmacniajaca, krusz. natural. ROZBUDQWA DRQGI WOJ EWODZKIEJ NR 631 reIaCJl
0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, 15cm 0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 30cm Nowy Dwoér Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
warstwa wzmacniajgca z posp6tki, 10cm Z"’Jf;ﬁﬁ'ﬁ; gzisigi)z%ggfgzl;ﬁibnfﬁttgg!nﬁgg ns;gbl;lgocwrganego na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
nasyp z pospoiki : tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyZzowania drég
wojewodzkich nr 631 i 634.
N Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Marek Checinski-Czajka St 380/85
B Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
UWA GA mgr inz. Krzysztof Stepien MAZ 0357/POOD/08
W obrebie skrzyzowania DW 631 i 634 w miejscu wystepowania tofu(otwor OT-18) .
. e . . . P s 7 Projektant Nr uprawnien: Podpis:
nalezy wykonac¢ wymine gruntu na niewysadzinowy (pospotka), na gteboko$¢ do ok. 1,30m sprawdzajacy: > Henrvk Niemcavi ot 228/77
.7 c . .. , . , . mgr inz. Henryk Niemczy!
W miejscu wystepowania piasku gliniastego (otwor OT-08) nalezy wykona¢ wymine gruntu
na niewysadzinowy (pospotka), na gtebokoSc zalegania ) Stadium projekiu; - - -
14 Y (posp ), gre g Projekt architektoniczno - budowlany
— Nazwa rysunku: .
Przekroje normalne
7 Branza: Data: . Skala: Nr rys.:
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ul. Kard. S. Wyszynskiego
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W obrebie skrzyzowania DW 631 i 634 w miejscu wystepowania tofu(otwor OT-18)

nalezy wykonac¢ wymine gruntu na niewysadzinowy (pospotka), na gtebokoS¢ do ok. 1,30m
W miejscu wystepowania piasku gliniastego (otwor OT-08) nalezy wykona¢ wymine gruntu
nha niewysadzinowy (pospoétka), na gtebokosSc zalegania

zielen

247

pobocze

2.00 .
71

PRZEKROJ SZLAKOWY 8 - 8
ul. Ks. I. Skorupki

Jjezdnia

‘ pobocze ‘ row zielen

0S$ projektowana

proj. granica pasa drogowego

proj. granica pasa drogowego

0.57
0.50

o1
N

kostka betonowa szara, 6cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4, 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego

0/31.5 stabilizowanego mechanicznie, 15cm
warstwa wzmacniajgca z pospotki, 10cm

>0

@)

@ %
=

o

350 ) 350 ) 150 ) 288 ) 2,00 >
71 7 1 1 S

o

®

%]

| 2

1.00 l Q

®

8

> <

o

()]

=

o

Q

w-wa S$cieralna, SMA 11, polimeroasfalt PMB 45/80-55, 4 cm

w-wa wigzgca, AC22W, polimeroasfalt PMB 25/55-60, 10 cm

w-wa. podbudowy, AC22P, asfalt D35/50, 17 cm

podb. pomocnicza, krusz. fam.
0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 20 cm

w-wa wzmacniajgca, krusz. natural.

0/31.5 stabilizowane mechanicznie, 30 cm

warstwa odsgczajgca z krusz. naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o wspoétczynniku filtracj k>8m/d, 15 cm

podfoze gruntowe G2

Wykonawca: Inwestor:

EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zadanie inwestycyjne:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji

Nowy Dwoér Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa

na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drog
wojewddzkich nr 631 i 634.
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