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1 Wstep

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 747 na odcinku ltza — Solec n. Wistg przebiegac
bedzie przez 5 gmin na terenie woj. mazowieckiego. Ten rodzaj inwestycji jest
zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(decyzji srodowiskowej). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w przypadku
przedsiewziecia wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje takg wydaje
wojt tej gminy, gdzie znajduje sie najwieksza czes¢ terenu, na ktérym ma byc¢
realizowane to przedsiewziecie — dla rozpatrywanej drogi jest to gmina Rzeczniow.
Po przeanalizowaniu ztozonego przez Inwestora wniosku wraz z kartg informacyjng
0 przedsiewzieciu oraz zasiegnieciu wymaganych opinii Wojt Gminy Rzeczniow
natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko i jednoczesnie okreslit zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
ktory stanowi podstawowy materiat do wydania decyzji srodowiskowej. Dokument
ten zawiera prognoze wplywu projektowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy srodowiska przyrodniczego oraz kulturowego z uwzglednieniem aspektow
zwigzanych z ochrong zdrowia i zycia ludzi.

Raport zostat opracowany w biurze Jacobs Polska Sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie przy udziale specjalistbw réznych dziedzin, ktérych wykaz
Zamieszczono w opracowaniu.

2 Opis planowanego przedsi ewziecia
Istniejgca droga wojewddzka nr 747 przebiega od ltizy w wojewddztwie
mazowieckim do Konopnicy koto Lublina (woj. lubelskie). Dwa odcinki drogi dzieli
rzeka Wista, przez ktérg obecnie trzeba przeprawia¢ sie promem. W zwigzku z
planowang budowg mostu na Wisle i przewidywanym wzrostem ruchu na
prowadzacej do niego drodze projektowana jest rozbudowa drogi nr 747 na terenie
woj. mazowieckiego, tj. na odcinku ltza — Lipsko — Solec n. Wistg, skoordynowana z
budowag obwodnic miast ltzy i Lipska.
Podstawowe cele planowanej inwestyciji to:
» Zapewnienie dojazdu do nowo projektowanego mostu przez Wiste,
» Poprawa przepustowosci drogi i dostosowanie konstrukcji jej nawierzchni do
ruchu pojazdéw ciezkich,
» Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu oraz wymagan ochrony srodowiska.
Dlugo$¢ rozpatrywanego odcinka drogi wynosi ok. 40 km i przebiega on przez
obszar miasta i gminy lfza w powiecie radomskim oraz przez gminy Rzecznidw,
Sienno, Lipsko, miasto Lipsko oraz gmine Solec nad Wistg w obrebie powiatu
lipskiego. Obecnie droga wykorzystywana jest gtdwnie w ruchu lokalnym, w
zaleznosci od odcinka przejezdza nig od 1500 do 1750 pojazdéw na dobe.
Na niektorych odcinkach drogi wykonano w ostatnim czasie remont nawierzchni,
odmulono rowy odwadniajgce, utwardzono pobocza. Remonty te poprawiajg
warunki przejazdu, ale nie mogg zapewni¢ bezpieczenstwa na istniejgcej drodze,
przy ktérej w wielu miejscowosciach brak miejsca na poprowadzenie wydzielonych
chodnikéw dla pieszych czy budowe bezpiecznych skrzyzowan. Wg informaciji
policji co roku na drodze tej dochodzi do kilku wypadkéw i kilkudziesieciu kolizji.
Zdarzaly sie wypadki zakohczone smiercig ludzi. Gtéwng przyczyng wypadkéw i
kolizji byto nieudzielenie pierwszenstwa przejazdu oraz niedostosowanie predkosci
do warunkow ruchu.
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Z wykonanych prognoz ruchu wynika, ze po wybudowaniu mostu na Wisle
natezenie ruchu na drodze moze wzrosng¢ do ponad 4000 pojazdéw na dobe
(odcinkami nawet ponad 5000).

Po przeprowadzeniu wielu analiz ustalono, iz najkorzystniejszym rozwigzaniem
bedzie przeprowadzenie nowego sSladu trasy 747 z dala od gestej zabudowy
mieszkalnej wystepujacej przy obecnej trasie. Wykorzystane zostang dwa odcinki
istniejacego przebiegu o tacznej dtugosci 5 km. Poczatkowy odcinek drogi bedzie
stanowit poinocng obwodnice miasta lfza oraz miejscowosci Lubianka, Predocinek,
Pasztowa Wola, Michatéw, a w dalszym biegu poprowadzona ona zostanie na
potudnie od miasta Lipska oraz pozostatych miejscowosci od Jawora Soleckiego do
Podemiynia, zlokalizowanych przy istniejacej drodze.

Droga na catej dlugosci bedzie miata jezdnie o szerokosci 7 m (dwa pasy ruchu).
Planowana jest budowa ok. 43 skrzyzowan z drogami publicznymi réznej kategorii,
w tym dwéch wezldw: Krzyzanowice i Jadwindw oraz trzech wiaduktéw nad
przecinanymi drogami. Wybudowane zostang takze mosty nad rzekami: lzanka,
Krepiankg i Strugg Solec Raj. W miejscu przeciecia z mniejszymi ciekami lub
rowami melioracyjnymi pod drogg wykonane bedag przepusty, a w zagtebieniach
terenu o mozliwych okresowych przeptywach wod zlokalizowane beda przepusty
suche dolinowe. Niektore z tych obiektow dostosowane zostang do funkcji przejsé
dla zwierzat.

Wody opadowe i roztopowe splywajace z drogi wojewddzkiej po uprzednim
oczyszczeniu w stawach retencyjno-przeptywowych odprowadzane bedg do rowéw
melioracyjnych i naturalnych ciekbw wodnych przekraczanych przez droge lub
lezacych w jej poblizu.

Poprowadzenie drogi nowym $ladem wymagaé bedzie wykupu i wyburzenia kilku
budynkéw o réznym przeznaczeniu: 3 domoéw dziatkowych, jednego budynku
gospodarczego, jednego domu opuszczonego oraz przepompowni Sciekow.
Konieczna bedzie réwniez przebudowa gazociggow w rejonie lizy.

Warunki u zytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

W raporcie sformutowano warunki prowadzenia robo6t oraz zakres dziatan, do
prowadzenia ktérych zobowigzany jest zarzadzajgcy terenem w fazie budowy i
eksploatacji inwestycji dla zachowania bezpieczenstwa ludzi oraz zapewnienia
ochrony srodowiska.

Realizacja przedsiewziecia przebiega¢ bedzie giéwnie na terenach uzytkowanych
rolniczo i lesnych, w zwigzku z tym prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy jak najmniejszg zajetosC terenu, a bazy sprzetu budowlanego
i materialdw lokalizowa¢ w miare mozliwosci na terenach juz przeksztatconych.
Zaleca sie zachowanie szczegOlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia prac
budowlanych w poblizu ciekébw. W rejonie zabudowan roboty powinny byc¢
prowadzone w porze dziennej.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac caly teren inwestycji i przywrocic
pokrycie szatg roslinna.

Po wybudowaniu drogi poprawig sie warunki komunikacji pomiedzy regionami i
podniesie komfort i bezpieczenstwo uzytkowania drogi. W okresie eksploatacji
szczegOlnie istotne bedzie prawidlowe biezgce utrzymanie drogi oraz urzadzen
towarzyszacych (rowéw odwadniajacych, zbiornikdéw retencyjnych, kanalizaciji itp.)
oraz na bhiezagco usuwanie wszelkich powstajacych awarii i usterek.
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3 Charakterystyka srodowiska przyrodniczego i kulturowego

Poto zenie i budowa geologiczna

Analizowany odcinek drogi lezy gtébwnie na obszarze nizinnym Réwniny
Radomskiej, a jego fragmenty przebiegajg skrajem Wyzyny Matopolskiej (w rejonie
lfzy) oraz Wyzyny Lubelskiej (odcinek kohcowy). Teren jest w wiekszosci réwninny,
poprzecinany ptytkimi dolinami doplywow Wisly, w obszarze wyzynnym
urozmaicony pagorkami. Dolina Wisly z rozlegtymi tarasami oddzielona jest od
wysoczyzny wyrazng krawedzig o wysokosci kilkudziesigeciu metrow.

Na calym obszarze poditoze geologiczne tworzg skaly mezozoiczne: jurajskie i
kredowe, przykryte osadami polodowcowymi: glinami, piaskami i lessami, a w
dolinach rzek — osadami rzecznymi. Lokalnie eksploatowane sg wapienie, piaski i
gliny, w poblizu drogi wystepujg rowniez opoki, ktdre mogg by¢ wykorzystywane do
produkcji oktadzin.

Gleby

Budowa geologiczna obszaru, przez ktory przebiega droga, zdecydowala o
rozmieszczeniu gleb. Na podtozu piaskéw i piaskowcdédw w rejonie Krzyzanowic,
lizy, Pitatki powstaty gleby bielicowe. Gleby wytworzone z lesséw wystepujg pasem
ciggnacym sie z zachodu na wschdd w rejonie miejscowosci ltza, Pitatka, Predocin.
W dolinach rzek wyksztalcity sie mady oraz gleby pochodzenia torfowego. Wieksza
czes$¢ terenu gminy Lipsko oraz Solec zalicza sie do obszaréw o przewadze
uzytkow rolnych bardzo dobrych, podlegajacych bezwzglednej ochronie.

Gleby podlegajg procesom degradacji wywotanej dziatalnoscig czlowieka oraz w
wyniku proceséw naturalnych: erozji wietrznej i wodnej, na ktérg narazone sg
szczegolnie gleby lessowe na stromych zboczach.

Zasoby wodne

Analizowana droga przebiega przez zlewnie lewobrzeznych doptywdw Wisty: zanki
i Krepianki i dochodzi do rzeki Wisty w jej srodkowym biegu.

lfzanka zasilana jest przez szereg niewielkich doptywdw, natomiast Krepianka nie
ma statych doptywow, dla jej zlewni charakterystyczne sg suche doliny.

Na jako$¢ wody w rzekach wplyw majg zrzuty sSciekdw z komunalnych i
zakladowych oczyszczalni, zrzuty z kanalizacji deszczowej oraz zanieczyszczenia
obszarowe, sptywajace do ciekéw z terenu zlewni wraz z wodami opadowymi. W
ostatnich latach nie prowadzono badan jakosci wody rzek Hlzanki i Krepianki,
natomiast Wista na tym odcinku prowadzi wody niezadowalajgcej jakosci,
doprowadzane z jej gérnego biegu.

Podstawg zaopatrzenia ludnosci w wode sg wody podziemne, gtéwnie ujmowane z
zasobnego poziomu jurajskiego, a takze kredowego. Lokalnie eksploatowane sg
pitytkie wody czwartorzedowe. Praktycznie na catej dlugosci planowanej drogi
wystepuje Sredni stopien zagrozenia woéd podziemnych, co wynika gtéwnie z
potowicznej izolacji terenu. Obszarami najbardziej podatnymi na zanieczyszczenia,
ktére nie sg izolowane, sg doliny rzek lfzanki, Krepianki i Wisty. Strefami o wysokim
stopniu zagrozenia sg odcinki w poblizu wiekszych miast: Ifzy oraz Lipska.

Klimat i jako $¢ powietrza

Warunki klimatyczne w analizowanym rejonie sg typowe dla obszaru srodkowej
Polski. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, najzimniej jest w styczniu i lutym.
Suma opaddw jest nizsza od sredniej w kraju. Przewazajg wiatry z sektora
zachodniego.
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Stan jakosci powietrza atmosferycznego w sasiedztwie drogi jest zadowalajgcy —
dla zadnej z kontrolowanych substancji zanieczyszczajgcych nie stwierdzono
przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Klimat akustyczny

W celu okreslenia poziomu hatasu w stanie istniejgcym wykonano pomiary na
wybranych odcinkach w punktach zlokalizowanych w odlegtosci 10, 20, 40, 80 m od
drogi. Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, iz przy obecnym natezeniu ruchu
pojazdéw poziom hatasu w srodowisku w odlegtosci 20 m od drogi, a na niektorych
odcinkach - nawet 10 m - nie jest ucigzliwy dla ludzi.

Flora i fauna

Analizowana droga przebiega przez tereny o zréznicowanej szacie roslinnej. Sg tu
kompleksy lesne z przewaga debu, sosny i jodly, tereny pdl uprawnych, tak i
pastwisk, liczne nieuzytki oraz zadrzewienia i zakrzewienia.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z catego obszaru, przez ktory przebiega
analizowana droga, wyodrebnionych zostalo 8 obszaréw, ktore zostaly uznane za
obszary cenne przyrodniczo, gdzie stwierdzono wystepowanie w warunkach
naturalnych rzadkich i chronionych gatunkow roslin i zwierzat, w tym takze
wymagajacych ochrony zgodnie z zapisami Dyrektyw Unii Europejskiej:

~Wzgobrze zamkowe w lizy” — wapienne wzgdrze z ruinami zamku oraz roslinnoscig
kserotermiczng (ciepto- i sucholubng)

,Dolina ltzanki” - fragment naturalnego koryta rzeki i jej dolina porosnieta tgkami
~Laki w Predocinie” — szuwary i tgki o réznym stopniu uwilgotnienia

.Las Michalébw” - bory sosnowe i mieszane oraz drzewostany jodtowe, niewielkie
powierzchnie gradow i tegéw

.Dolina  Krepianki cz. 1" - dolina rzeki z pftatami laséw tegowych
z charakterystycznymi dla nich gatunkami drzew, krzewéw i roslin zielnych

,Dolina Krepianki cz. 2” - dolina meandrujacej rzeki, ptaty wilgotnych tak, tegdéw, a
takze miejscami olsow

»1erasa nadzalewowa Wisty” - uzytki zielone, grunty orne, zadrzewienia i niewielkie
powierzchnie lesne doliny Wisty

.rerasa zalewowa Wisty” - pastwiska i luzne zadrzewienia potozone pomiedzy
walem przeciwpowodziowym a korytem Wisty

W lasach, na tgkach i terenach podmokiych zamieszkujg sarny, dziki, tosie, lisy,
zajagce, wiele chronionych gatunkow ptakéw, ptazéw, owaddéw i Slimakéw. W
rzekach ltzance i Krepiance stwierdzono obecnos¢ wydry i bobra. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie kilka lokalnych szlakow migracyjnych zwierzat,
przecinajgcych projektowang droge. Sg to gtdwnie szlaki zwierzyny townej oraz
mniejszych ssakow, przebiegajgce na terenach lesnych, na ich obrzezach oraz
wzdtuz rzek.

Obszary obj ete ochron g prawn g

Analizowany fragment drogi wojewddzkiej nr 747 przebiega na granicy jednego z
obszaréw chronionych na mocy przepiséw Unii Europejskiej w ramach sieci Natura
2000 - specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przetom Wisty w Matopolsce, a takze
w poblizu obszaru objetego ochrong na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej -
Matopolski Przetom Wisly.
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Obszar Przelom Wisly w Malopolsce obejmuje przetomowy odcinek Wisly od ujscia
Sanny powyzej Annopola do miasta Putawy. Gltéwnym zagrozeniem dla calego
obszaru jest zanieczyszczenie wod Wisly oraz zarastanie muraw kserotermicznych
przez drzewa i krzewy, a takze projekt regulacji rzeki Wisty oraz presja na rozwoj
zabudowy zboczy doliny w rejonie Kazimierz Dolny — Janowiec.

Ostoja ptasia Matopolski Przetom Wisty obejmuje odcinek doliny Wisty pomiedzy
Jozefowem a Kazimierzem. Obszar ten w 67,3% pokrywa sie z obszarem Przetom
Wisty w Matopolsce — chronionym na podstawie Dyrektywy Siedliskowej.
Zagrozenie dla siedlisk ptakow stanowig zanieczyszczenia i plany regulacji Wisty.

Droga przebiega ponadto w poblizu lub przez obszary chronione na mocy
przepiséw krajowych:

- rezerwat przyrody ,Sadkowice” (w odlegtosci ok. 3,5 km) oraz proponowane
rezerwaty: ,Zrédetko” w miejscowosci Przedmiescie Dalsze oraz ,Raj” k. wsi
Kolonia Raj;

- dwa obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Iza-
Makowiec (graniczy z istniejaca drogg) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Solec
nad Wistg (przeciety droga);

- trzy uzytki ekologiczne na terenach Nadlesnictwa Zwolen (ok. 70 — 350 m od
drogi).

Dobra kultury i stanowiska archeologiczne

Na obszarach sasiadujgcych z przebiegiem nowej trasy zlokalizowane sg kapliczki i
przydrozne krzyze. Obiekty objete opiekg konserwatorskg: zabytkowe parki i
koscioty zlokalizowane sg w miejscowosciach przecinanych przez istniejaca droge:
Jawor Solecki, Krepa Koscielna, Lipsko.

W promieniu 200 m od analizowanej drogi udokumentowano 13 stanowisk
archeologicznych z réznych epok dziejow.

Charakterystyka krajobrazu i zagospodarowanie teren u

Projektowany fragment drogi wojewddzkiej nr 747 w wiekszosci przebiega przez
tereny uzytkowane rolniczo: pola uprawne, uzytki zielone, sady oraz obszary luznej
zabudowy mieszkaniowej. Droga przecina dwa wieksze kompleksy lesne: ,Las
Michatéw” w gminie Rzeczniéw oraz las w okolicach Dziurkowa w gminie Solec n.
Wista.

Krajobraz planowanej inwestycji charakteryzuje sie mato urozmaicong rzezba,
dominuje teren réwninny, poprzecinany gtebokimi wawozami i jarami we wschodniej
czesci.

Gminy, przez ktére przebiega projektowana droga, majg charakter rolniczy, z
istotnym udzialem sadownictwa. W celu przyciggniecia inwestorow przemystowych
w lizy utworzono Specjalng Strefe Ekonomiczna. Duze nadzieje na rozwo0j regionu
poktadane sg tez w rozwoju turystyki i agroturystyki.

Inwestycja potozona jest w wiekszosci na terenach, dla ktérych nie ma
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Plany
uchwalono jedynie dla czesci gminy Sienno oraz czesci miasta liza.

4 Przewidywane skutki dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsi ewziecia

Przeanalizowano skutki niepodejmowania realizacji planowanej inwestycji, tj.
poprowadzenia catego prognozowanego ruchu pojazdéw na odcinku ltza — Solec n.
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Wistg po istniejacej drodze przy jednoczesnym zatozeniu budowy przeprawy

mostowe] przez Wiste w miejscowosci Kolonia Nadwislanska.

W obecnych warunkach, przy braku mozliwosci przejazdu przez Wiste, droga 747

nie stanowi istothego zagrozenia dla stanu srodowiska. Wszelkie zanieczyszczenia

emitowane w zwigzku z ruchem pojazdéw pozostajg na niskim, dopuszczalnym
poziomie. Nie stwierdzono takze nadmiernego hatasu, nawet przy budynkach
zlokalizowanych w sagsiedztwie drogi. Droga nie zapewnia jednak bezpieczenstwa

ruchu, dochodzi na niej do kolizji i wypadkow, stanowigcych zagrozenie dla zycia i

zdrowia ludzi.

Prognozowany wzrost natezenia ruchu pojazdéw, w tym pojazdéw ciezkich

spowoduje wzrost emisji zanieczyszczen do srodowiska:

» zwiekszenie ilosci odpaddw,

» przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeh w wodach spltywajacych z
drogi,

» przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatlasu, zwlaszcza w porze nocy, w
rejonie budynkéw mieszkalnych i na terenie szkoly w miejscowosci Krepa
Koscielna,

» wzrost drgan, co moze mie¢ niekorzystny wpltyw na stan przydroznych kapliczek,

e wzrost emisji zanieczyszczen powietrza (cho¢ nie przekroczg one
dopuszczalnych norm).

Ponadto nastgpi dalsze pogorszenie stanu bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi:

kierowcéw i pieszych.

Wobec braku urzadzen oczyszczajacych wody sptywajgce z drogi, stanowi¢ bedg

one zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych. Gesta zabudowa w

miejscowosciach przecinanych przez droge uniemozliwia wybudowanie ekrandw,

ktore chronityby mieszkancow przed hatasem.

W zwigzku z tym konieczna jest budowa nowej drogi znacznie oddalonej od

istniejacej zabudowy mieszkalnej.

5 Opis analizowanych wariantow

Przeanalizowano dwa warianty nowego przebiegu trasy, opracowane przez
projektantdow w trakcie przygotowania koncepcji realizacji przedsiewziecia. Oba
warianty przebiegajg przez teren pieciu jednostek administracyjnych: miasta i gminy
ltza, gminy Rzeczniéw, gminy Sienno, miasta i gminy Lipsko oraz gminy Solec nad
Wista.

Wariant preferowany przez Inwestora (W1)

Proponowana do realizacji nowa trasa omija od potnocy centrum ltzy oraz
miejscowosci Pitatka, Lubianka, Predocinek w gminie lfza oraz Pasztowa Wola i
Michatbw w gminie Rzeczniéw. Po przecieciu lasu w Michatowie (ok. 2 km) na
odcinku ok. 3 km tgczy sie z istniejacg droga, a nastepnie na terenie gmin Sienno,
Lipsko, Solec przebiega po potudniowej stronie istniejgcej drogi oraz doliny rzeki
Krepianki, omijajgc zwartg zabudowe miejscowosci Jawor Solecki, Wierzchowiska,
Krepa Koscielna, Lipa Miklas, Lipsko, Dziurkéw, Przedmiescie Dalsze i Blizsze,
Solec n. Wista. Przed Dziurkowem przecina duzy kompleks lesny (ok. 2,5 km). W
rejonie miejscowosci Raj taczy sie z istniejgcg drogg w kierunku Wisty.

Wariant alternatywny (W2)

Poczatkowy fragment trasy, podobnie jak wariant W1 omija centrum lizy od
pétnocy, ale poprowadzono go blizej miasta i istniejgcej drogi wykorzystujac
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fragment istniejacej ulicy Polnej. Przed Predocinkiem trasa przecina istnhiejgca
droge, przechodzac na jej potudniowg strone i omijajagc od potudnia las ,Na
Michatowie”. Za Michatowem, tak jak wariant W1 faczy sie z istniejgcg droga, ale
dalszy jej przebieg od granicy gminy Sienno wyznaczono po potnocnej stronie
istniejacej drogi i doliny Krepianki. Kompleks lesny w rejonie Dziurkowa przecina na
odcinku ok. 1,5 km. W rejonie Solca n. Wista, ktory pozostaje po potnocnej stronie
drogi, czterokrotnie przecina rzeke Krepianke i taczy sie z istniejgcq droga.

6 Przewidywane oddziatywanie na srodowisko analizowanych
wariantow

Dla kazdego z rozpatrywanych wariantbw przedsiewziecia okreslono wpltyw na
poszczegodlne elementy srodowiska przyrodniczego, kulturowego oraz ludzi na
etapie prowadzenia robét modernizacyjnych (budowy) oraz przysziej eksploatacji.
Przewidywane oddziatywania zestawiono w ponizszej tabeli:
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Przewidywane oddziatlywanie analizowanych wariantow na poszczegdlne elementy srodowiska

Element
Srodowiska

Etap realizacji
przedsiewziecia

WARIANTY

niepodejmowania przedsiewziecia

realizacji przedsiewziecia

preferowany (W1)

alternatywny (W2)

Geologia, rzezba
terenu

budowa

T

gtebokie wykopy do posadowienia
obiektow

zagrozenie osiadaniem
mikroporowatych (10 km)
przeciecie zloza opok w gminie Solec

gruntéw

gtebokie wykopy do posadowienia
obiektow

zagrozenie osiadaniem gruntow
mikroporowatych (9 km)

konieczno$¢ wzmocnienia podtoza pod
groble i estakade

eksploatacja

zniszczenie wierzchniej warstwy gleby na nowym przebiegu trasy”

Gleby budowa -
eksploatacja zanieczyszczenie posrednie spowodowane mniejsze zagrozenie zanieczyszczeniem odpadami statymi i cieklymi dzieki budowie
stagnowaniem zanieczyszczonych wéd w rowach | systemu odwodnienia
Odpady budowa - ziemia, gruz, odpadowa masa roslinna, | ziemia, gruz, odpadowa masa roslinna,
opakowania, odpady bytowe, opakowania, odpady bytowe, z eksploataciji
z eksploatacji sprzetu sprzetu
odpady z rozbiorki budynkéw 3 budynki | odpady z rozbiérki budynkoéw - 5 budynkéw
dziatkowe, 1 gospodarczy, 1 mieszkalnych, 1 magazynowy, 1 dziatkowy
niezamieszkaty drewno z wycinki — 2 km lasu, 2,7 km
drewno z wycinki — 4 km lasu, 1,7 km sadoéw
sadow
eksploatacja wzrost ilosci w wyniku wzrostu natezenia ruchu | ilo$¢ wzrastajaca wraz ze wzrostem natezenia ruchu, mniej niz na istniejacej drodze
drogowego i zwiekszenia ilosci kolizji
Powietrze budowa - krétkotrwata emisja spalin i pytéw — w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
eksploatacja zwiekszona emisja spalin, brak przekroczen | emisja spalin w terenach dotychczas ,czystych”, brak przekroczen norm
norm
Hatas budowa - krétkotrwaly, w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
eksploatacja ucigzliwy w miejscowosciach w porze dnia i nocy | pojedyncze budynki w strefie | mozliwos¢ przekroczen takze w porze dnia
— cata pierwsza linia zabudowy podwyzszonego hatasu w porze nocnej | dla pojedynczych budynkéw
Wody budowa - niewielkie zagrozenie | wiecej obiektow mostowych nad ciekami i
powierzchniowe i zanieczyszczeniem w trakcie | grobla w rejonie stawéw - wieksze
podziemne wykonywania rob6t zagrozenie zanieczyszczeniem

eksploatacja

przekroczenia dopuszczalnych stezeh zawiesin
w odprowadzanych wodach opadowych

system odwodnienia wraz urzadzeniami
tylko w przypadku awarii

usuwajgcymi zanieczyszczenia, zagrozenia

! _ kreska oznacza, ze oddziatywanie nie wystepuje
Z potaczenie pél tabeli oznacza ten sam rodzaj oddziatywania w réznych wariantach
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Flora budowa - istotne naruszenie siedlisk w obszarach: | naruszenie siedlisk w obszarach:
.Dolina ltzanki”, ,taki w Predocinie”, ,Las | ,Dolina ltzanki”, ,taki w Predocinie”,
Michatléw” oraz ,Terasa nadzalewowa | ,Dolina Krepianki cz. 2" oraz ,Terasa
Wisty” nadzalewowa Wisty”
eksploatacja minimalne, na skutek zanieczyszczen - -
wod
Fauna budowa - zaktocenie spokoju zaktocenie spokoju
zniszczenie siedlisk nad ltzanka, w lesie | zniszczenie siedlisk nad lzankg i
Na Michatowie i k. Dziurkowa, uroczysko | Krepianka, w lesie k. Dziurkowa
Raj
eksploatacja wzrost zagrozenia kolizjg zmniejszenie $miertelnosci bobra, wydry, ptazéw w dolinie Krepianki
Natura 2000 i | budowa - koniecznos¢ poszerzenia drogi na granicy obszaru Natura 2000 Przetom Wisty w

obszary chronione

Matopolsce - zniszczenie niewielkich ptatéw tegdéw olszowo-jesionowych

eksploatacja

wzrost negatywnego oddziatywania na
skutek zanieczyszczen wad i hatasu

Ludzie — budowa - konieczno$¢ wykupu gruntéw pod nowe odcinki

mieszkancy eksploatacja wzrost hatasu w wyniku zwiekszenia wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane,
terenow przy liczby pojazdéw poprawa warunkoéw akustycznych w miejscowosciach

drodze

Ludzie — | budowa - krétkotrwate utrudnienia w ruchu

uzytkownicy drogi

eksploatacja

pogorszenie bezpieczenstwa, zwlaszcza
w miejscowosciach

wysoki poziom bezpieczenstwa oraz skrocenie czasu jazdy

Dobra kultury,

budowa

koniecznos¢ zabezpieczenia/przeniesienia

koniecznosé¢ zabezpieczenia/przeniesienia

zabytki 4 kapliczek/krzyzy 8 kapliczek/krzyzy
eksploatacja nieznaczny wzrost drgan - -
Stanowiska budowa - konieczny nadz6r archeologiczny nad robotami ziemnymi
archeologiczne eksploatacja - - -
Krajobraz budowa - krétkotrwate zaktocenia — roboty budowlane, place budowy i zaplecze

zmniejszenie powierzchni lasu i terendw uzytkowanych rolniczo

eksploatacja

niezorganizowana intensyfikacja
infrastruktury ustugowej wzdtuz istniejacej
drogi

wprowadzenie nowego, dominujgcego elementu w krajobrazie

Sytuacje awaryjne

budowa

wymagana szczegoélna ostroznosé na terenach podmoklych i przy przekraczaniu ciekéw

eksploatacja

duze ryzyko kolizji i wypadkéw, w tym
przy przewozie towaréw niebezpiecznych

poprawa bezpieczenstwa — mniejsze ryzyko kolizji lub awarii

Oddziatywania
transgraniczne

budowa

eksploatacja
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7 Uzasadnienie proponowanego wariantu

Wybdr wariantu

Wszystkie analizowane oddziatywania zestawiono w tabeli, w ktérej dokonano
punktowej oceny i poréwnania oddziatywan réznych wariantéw przedsiewziecia na
poszczegdlne elementy srodowiska.

Ocena ta wykazata, ze:

- zaniechanie przedsiewziecia (wariant WO) jest niedopuszczalne ze wzgledu na
brak mozliwosci zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi jak tez
dotrzymania wymagan akustycznych w miejscowosciach na trasie istniejgcej drogi;
- sposrod rozpatrywanych wariantow realizacji przedsiewzigcia wariant W1
umozliwia osiggniecie gtdwnych celéw przedsiewziecia najmniejszym kosztem
srodowiskowym i ekonomicznym;

W zwigzku z tym Inwestor preferuje wariant W1, oceniony jako wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska.

Oddziatywanie na $rodowisko proponowanego wariantu

Dla wybranego przez Inwestora do realizacji wariantu W1 wykonano prognozy i
przeprowadzono szczeg6towe analizy znaczenia i zasiegu przewidywanych
oddziatlywan przy zaktadanym docelowo wzroscie liczby pojazddw.

Geologia, uksztattowanie powierzchni ziemi, gleby

W czasie budowy zniszczona zostanie wierzchnia warstwa gleby na odcinkach
drogi o nowym przebiegu. Giebsze warstwy mogg zosta¢ naruszone w rejonie
posadowienia obiektdw mostowych czy przepustow.

Podczas eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywania na geologie i rzezbe terenu,
a wptyw na jakosc gleb nie bedzie znaczacy.

Odpady

Na etapie realizacji inwestycji powstawac¢ bedag znaczne ilosci odpadow zwigzane
z przygotowaniem terenu pod nowe odcinki drogi: drewno z wycinki drzew i
krzewow, odpadowa masa roslinna, ziemia, gruz, drewno i inne odpady z rozbiérki
budynkéw. Na odcinkach modernizowanych usuwane bedg elementy infrastruktury
drogowej i starej nawierzchni. Podczas robot powstawa¢é beda odpady
opakowaniowe, odpady z eksploatacji sprzetu, funkcjonowania zaplecza budowy
Podczas eksploatacji drég powstajg niewielkie ilosci odpadoéw zwigzanych
Z przemieszczaniem sie ludzi i pojazdéw oraz z biezgcym utrzymaniem
(z konserwacji i drobnych remontow, wykaszania poboczy). Odrebng grupe
stanowig odpady powstajgce w wyniku kolizji i wypadkow.

Klimat, powietrze atmosferyczne

Praca ciezkiego sprzetu bedzie powodem zwiekszonej emisji pytldw i gazow
podczas budowy, nie przewiduje sie jednak istotnej ucigzliwosci czy szkodliwosci
tego oddziatywania.

Eksploatacja drogi wigzac¢ sie bedzie z emisjg spalin z przejezdzajgcych pojazdéw,
nie przewiduje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Nie przewiduje sie zauwazalnych zmian mikroklimatu.

10
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Hatas

Prowadzone prace budowlane bedg zrédtem halasu o zmiennym natezeniu i czasie
trwania, zaleznym od organizacji rob6t. Poniewaz nowa droga przebiega¢ bedzie z
dala od zabudowan, ucigzliwosci moga dotyczy¢ pojedynczych budynkéw, gtéwnie
W rejonie skrzyzowan z istniejgcymi drogami.

Po oddaniu nowej drogi do eksploatacji zmniejszy sie natezenie ruchu na istniejgcej
drodze, dzieki czemu nie przewiduje sie ponadnormatywnego hatasu w
miejscowosciach na jej trasie. W poblizu nowej drogi jedynie pojedyncze budynki
mieszkalne mogg by¢ w porze nocnej narazone na halas nieco wyzszy niz
dopuszczalny.

Wody podziemne i powierzchniowe

Realizacja planowanych prac moze spowodowac zakidécenia w stosunkach
wodnych oraz pogorszenie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych w rejonie
inwestycji. Zagrozenie jest najwieksze na odcinkach, gdzie droga przecina rzeki
(Hzanka, Krepianka) lub mniejsze cieki.

Wzdtuz nowej drogi zaprojektowano system rowow odwadniajgcych ze stawami
zatrzymujgcymi zanieczyszczenia spltywajace z jej nawierzchni, co zapewni
ochrone jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych.

Flora i fauna

Podczas przygotowania terenu pod budowe nowej drogi konieczne bedzie
usuniecie roslinnosci z pasa terenu o szerokosci do 30 m. w wiekszosci
uzytkowanego rolniczo lub nieuzytkdw, ale takze fragmentow lasu w okolicy
Michatowa i Dziurkowa. Droga przecina¢ bedzie takze cenne siedliska w dolinie
lfzanki, tgki w Predocinie oraz na tarasie nadzalewowym Wislty. Zagrozone
zniszczeniem moga by¢ stanowiska rosliny chronionej — staroduba tgkowego
w dolinie ltzanki oraz siedliska chronionych chrzaszczy w starych, sprochniatych
drzewach czy slimakow na podmoktych terenach uroczyska Raij.

Podczas robét ziemnych i budowlanych wyptoszone zostang bytujace w tym rejonie
zwierzeta, utrudniona zostanie ich migracja.

Po zakohczeniu prac i dostosowaniu sie roslinnosci do zmienionych warunkéw nie
przewiduje sie znaczacych oddziatywan na flore.

Dzieki przystosowaniu obiektow mostowych i przepustéw na nowej drodze do
migracji zwierzat nie przewiduje sie wzrostu zagrozenia kolizja.

Obszary chronione, w tym Natura 2000

Poszerzenie jezdni na koncowym odcinku trasy bedzie sie wigzato z wycinkg drzew
rosnacych przy istniejacej drodze na granicy obszaru Natura 2000, a takze
czesciowym naruszeniem siedlisk chronionych (tegéw). Nie bedzie to mialo
wiekszego znaczenia dla calej powierzchni tego typu siedlisk w ramach obszaru
Matopolski Przelom Wisly. Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na
obszary chronione zar6wno na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Zycie i zdrowie ludzi

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na
spotecznos¢ lokalng zamieszkujaca tereny, przez ktére przebiega¢ bedzie nowy
slad drogi. Krotkotrwate oddziatywania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
zdrowie ludzi, gdyz nie przekroczg wartosci dopuszczalnych, okreslanych
w odpowiednich przepisach.
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Po oddaniu nowej drogi do uzytku poprawig sie warunki zycia w miejscowosciach
Zlokalizowanych wzdiuz istniejacej drogi 747, a takze zmniejszy sie zagrozenia
wypadkami drogowymi i poprawi komfort podrozy.

Dobra kultury

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowag drogi istnieje
mozliwos¢ napotkania stanowisk archeologicznych, a tym samym zagrozenie ich
zniszczeniem, dlatego prace wymagajg nadzoru archeologicznego.

W pasie projektowanej drogi znajduje sie kapliczka i 2 krzyze, ktére trzeba bedzie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Zabytki objete ochrong konserwatorskg sa
oddalone od drogi i nie bedg narazone na uszkodzenie podczas budowy.

Po modernizacji droga nie bedzie miata wpltywu ani na stanowiska archeologiczne,
ani na dobra kultury.

Krajobraz

Budowa drogi spowoduje czasowe i trwale zmiany w krajobrazie. Prowadzone
roboty, ruch maszyn ciezkich, skladowanie materiatbw zaktdcg harmonie
krajobrazu. Zmianie ulegnie dotychczasowe zagospodarowanie terenu, konieczna
bedzie wycinka drzew i usuniecie roslinnosci.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokdét nowopowstatej drogi zostanie
uporzadkowany i zagospodarowany.

8 Podsumowanie oddziatywa n

W raporcie dokonano przegladu oddziatywanh na srodowisko ze wzgledu na ich:

- pochodzenie (wynikajgce z istnienia przedsiewziecia, wykorzystania zasobow
srodowiska oraz z emis;ji),

- rodzaj (bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane),

- czas trwania (krotko-, Srednio- i diugoterminowe),

oraz charakter (state lub chwilowe).

Do oddziatywanh pozytywnych zaliczono:

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

- zmniejszenie ucigzliwosci hatasu na przebiegu istniejgcej drogi prze miejscowosci,
- zapewnienie dojazdu do projektowanego mostu na Wisle i tym samym skrocenie
czasu podrozy.

Natomiast najistotniejsze oddziatywania negatywne to:

- ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wytwarzanie odpaddow)

- usuniecie roslinnosci i gleby z pasa przeznaczonego pod nowe odcinki drogi,

- emisja hatasu wzdtuz nowego przebiegu drogi.

9 Dziatania minimalizuj ace negatywne oddziatywanie na srodowisko

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz ucigzliwosci
dla ludzi w raporcie wskazano szereg dziatan, jakie nalezy podja¢é na etapie
projektowania, realizacji i eksploatacji analizowanej drogi.

Ochrona gleb i powierzchni ziemi  — wymagana bedzie przede wszystkim na
etapie budowy, polega¢ bedzie na ograniczeniu do minimum zajetosci terenow,
ochronie gleb przed incydentalnym skazeniem, wiasciwym zagospodarowaniu
odpaddw, wykorzystaniu zdejmowanej pokrywy glebowej do zagospodarowania
terenu po zakonczeniu prac.
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Ochrona $rodowiska wodnego

Zaprojektowano system rowOw przydroznych oraz kanalizacji deszczowej
odprowadzajacych zanieczyszczone wody z jezdni do zbiornikdw, ktoére zatrzymujg
ok. 80% zanieczyszczen, a z nich do wod powierzchniowych i do ziemi. Utrzymanie
systemu odwodnienia w dobrym stanie technicznym bedzie gwarantowac¢ dobrg
jakosc¢ odprowadzanych wod opadowych.

Zanieczyszczenia powietrza

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy ogranicza¢ pylenie, dbaé¢ o stan
techniczny maszyn i jakos¢ wykorzystywanego paliwa.

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zabezpieczen majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczen powietrza wzdtuz drogi podczas jej eksploatacji.
Ograniczenie hatasu

W trakcie realizacji inwestycji prace na odcinkach w poblizu budynkow
mieszkalnych nalezy ograniczy¢ do pory dziennej.

Przewazajgca wiekszos¢ terendw sgsiadujacych z projektowanym przebiegiem
drogi (uzytki rolne, lasy) nie podlega obecnie ochronie akustycznej. Nie nalezy
w przysztosci lokalizowa¢ budynkoéw mieszkalnych na dziatkach przylegajacych do
drogi.

Tylko w 5 miejscach projektowanej drogi istniejgce pojedyncze budynki mieszkalne
moga by¢ narazone na ponadnormatywny hatas w porze nocnej. Przeanalizowano
mozliwosci zastosowania ekrandw, zapewniajgcych ich ochrone przed hatasem.
Dla wiekszosci budynkow, zlokalizowanych w rejonie skrzyzowan z innymi drogami
zastosowanie ekrandw nie bytoby skuteczne. Nieuzasadnione ekonomicznie bytoby
projektowanie ekrandw dla pojedynczych, wolnostojacych budynkéw, gdzie mogg
wystgpi¢ niewielkie przekroczenia poziomu dzwieku (w granicach bledu
modelowania) wylgcznie w porze nocne;j.

Decyzje o sposobie zabezpieczenia budynkéw przy projektowanej drodze nalezy
podja¢ po przeprowadzeniu pomiarow w warunkach normalnego ruchu po oddaniu
jej do eksploatacii.

Flora i fauna oraz obszary cenne przyrodniczo

Wszelkie prace w strefach sagsiadujgcych z chronionymi typami siedlisk
i stanowiskami roslin chronionych powinny ogranicza¢ sie jedynie do niezbednego
technologicznie pasa drogi. Niezbedng wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ nalezy
poza okresem legowym ptakow.

Prace powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zmienia¢ stosunkéw
wodnych, nie osuszac terenu inie regulowaé przecinanych ciekow — dotyczy to
zwlaszcza rejonu uroczyska Raj, gdzie zidentyfikowano chronione gatunki
Slimakow.

Szlaki migraciji

Aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne przemieszczanie sie w poprzek drogi
wszystkie obiekty (mosty, wiadukty, przepusty) zostang zaprojektowane w taki
sposOb, aby mogly je wykorzystywa¢ zwierzeta do przechodzenia pod droga.
Konieczne jest pozostawienie odpowiedniej szerokosci suchych pétek, po ktérych
beda przechodzity zwierzeta.

Ponadto zalecono wygrodzenie drogi na odcinku jej przebiegu przez las k.
Dziurkowa, aby zapobiec wtargnieciu wiekszych zwierzat na droge. Przechodzi¢
beda mogty gtebokim wawozem pod wiaduktem.

W raporcie sformutowano szczegdlowe zalecenia dla projektantdw przejs¢ dla
zwierzat.
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Dobra kultury

Przeniesienie zagrozonych dewastacjg w wyniku realizacji drogi krzyzy i kapliczki w
miejsce poza obszar bezposredniego wpltywu planowanych rob6t zapewni ich
zachowanie w stanie nienaruszonym.

Monitoring przedsi ewziecia

Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami co piec lat nalezy przeprowadza¢ okresowe
pomiary poziomu hatasu wzdtuz drogi i wykonywa¢ mapy akustyczne.

W raporcie zalecono ponadto po oddaniu do eksploatacji drogi i mostu na Wisle
wykonanie pomiarow i analizy hatasu przy wskazanych budynkach zlokalizowanych
na terenach przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem pory nocnej.

Jesli stwierdzone zostang przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomow
dzwieku w s$rodowisku, konieczne bedzie podjecie dodatkowych dziatan
zabezpieczajacych przed hatasem, a gdyby nie bylo to mozliwe — wymagane
bedzie wyznaczenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

10 Zagrozenie powa zng awaria

Powazna awaria, czyli zdarzenie ktdre prowadzi do zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi, lub Srodowiska, moze wystgpi¢ zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej
eksploatacji.

Przyczyng awarii na szlaku komunikacyjnym moga by¢ nastepujace zdarzenia:

* wypadki cystern,

» rozszczelnienie opakowan podczas transportu,

» eksplozje,

* pozary,

» wypadki samochodowe.

Kazde z tych zdarzen wigze sie z zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi oraz moze
mie¢ bezposredni wptyw na powierzchnie ziemi, gleby, szate roslinng i faune w
otoczeniu.

Najgrozniejsze w skutkach dla $rodowiska mogg byé awarie w obszarach
szczegolnie wrazliwych — tam, gdzie droga przebiega przez obszary chronione,
obszary podmokie, przecina cieki naturalne lub pozbawione izolacji zbiorniki wod
podziemnych.

Proste odcinki drogi, szersza jezdnia, dobra widocznos¢ zminimalizujg ryzyko kolizji
drogowych na zmodernizowanym odcinku drogi. W przypadku awarii wyposazenie
nowej inwestycji w urzgdzenia ochrony srodowiska zapobiegnie przedostaniu sie
szkodliwych substancji ptynnych poza pas drogowy, a duza odlegto$¢ od zabudowy
mieszkalnej pozwoli na zminimalizowanie ryzyka narazenia zdrowia i zycia
mieszkajacych w sasiedztwie ludzi.

11 Stosunek spotecze nstwa do inwestyciji

Niniejsza inwestycja ma charakter powszechnie akceptowalny i uwazana jest za
celowa, gdyz rozbudowa drogi przyczyni sie do zwiekszenia komfortu jazdy,
usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczenstwa.

Kazda inwestycja transportowa moze jednak by¢ przyczyng konfliktow spotecznych.
W tym przypadku obawy mieszkancow moga budzié¢:

- koniecznos$¢ wykupu dziatek i wyburzen budynkéw pod nowa trase drogi,

- ucigzliwosci zwigzane z hatasem i zanieczyszczeniami podczas budowy,

- utrudnienia w dojezdzie do pél w wyniku przeciecia lokalnych drég nowa trasa.
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Wiasciwa organizacja robot, wytyczenie objazdéw, budowa drég dojazdowych
przyczynig sie do zazegnania ewentualnych sytuacji konfliktowych.
Nie nalezy spodziewac sie protestow organizacji ekologicznych.

12 Podsumowanie i wnioski

Ze wzgledu na prognozowany wzrost natezenia ruchu drogowego po wybudowaniu
nowego mostu na Wisle konieczne jest poprowadzenie drogi lfza — Lipsko — Solec
n. Wistg nowg trasg, omijajaca gesto zabudowane miejscowosci.

Przedsiewziecie wigzac¢ sie bedzie z nieuniknionymi negatywnymi oddziatywaniami
na $rodowisko, zwlaszcza na etapie budowy, ale sposrdd rozpatrywanych
wariantow do realizacji zaproponowano wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.
Po zastosowaniu zalecanych dziatan i srodkdéw minimalizujgcych negatywne
oddzialywania i zagrozenia nie przewiduje sie znaczacych nhegatywnych
oddziatlywan na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

13 Informacje o sposobie przygotowania raportu

Trudno $ci wynikaj gce z niedostatku techniki lub luk we wspotczesnej w iedzy
W trakcie opracowania raportu jego autorzy napotkali szereg trudnosci, zwigzanych
z

- oceng stanu srodowiska i jego wrazliwosci,

- opisem przedsiewziecia i prognozowaniem emisji,

- okresleniem wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi,

- oceng skutecznosci srodkow minimalizujgcych negatywne oddziatywania.
Wynikaty one przede wszystkim z niescistosci w dostepnych dokumentacjach i
literaturze, niepewnosci prognoz przysziego ruchu drogowego, koniecznosci
przyjmowania upraszczajacych zatozen i uogdlnien, braku Ilub zmiennosci
uregulowan prawnych dla niektérych rodzajow oddziatywan.

Przewidywane oddziatywania okreslano przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw
ich powstawania i rozprzestrzeniania. W rzeczywistosci skala i zasieg przysziego
oddziatywania beda prawdopodobnie nizsze.

Metodyka bada n

Do okreslenia wptywu planowanego przedsiewziecia na srodowisko zastosowano
rézne metody prognozowania i analiz, m.in.:

- modelowanie matematyczne (prognoza hatasu),

- analizy poréwnawcze,

- szczegO6lowe badania terenowe,

- analizy literatury, dotychczasowych badan, dostepnych map,

- listy i macierze oddziatywan.

Materiaty zrédiowe

Materiaty zrodtowe wykorzystane do przygotowania Raportu obejmowaly:

- Dokumentacje techniczna,

- Akty prawne,

- Normy,

- Literature przedmiotu,

- Zasoby Internetu.

Zatgczniki do raportu

Do streszczenia dotaczono mape w skali 1:25 000 przedstawiajgcg Orientacyjny
przebieg drogi na tle obszaréw chronionych.

Bardziej szczeg6lowe mapy, dokumentacje fotograficzng oraz zatgczniki tekstowe,
w ktorych szerzej przedstawiono analizowane zagadnienia zatgczono do raportu.
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1 Wstep

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 747 na odcinku ltza — Solec n. Wistg przebiegac
bedzie przez 5 gmin na terenie woj. mazowieckiego. Ten rodzaj inwestycji jest
zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla
ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(decyzji srodowiskowej). Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w przypadku
przedsiewziecia wykraczajgcego poza obszar jednej gminy decyzje takg wydaje
wojt tej gminy, gdzie znajduje sie najwieksza czes¢ terenu, na ktérym ma byc¢
realizowane to przedsiewziecie — dla rozpatrywanej drogi jest to gmina Rzeczniow.
Po przeanalizowaniu ztozonego przez Inwestora wniosku wraz z kartg informacyjng
0 przedsiewzieciu oraz zasiegnieciu wymaganych opinii Wojt Gminy Rzeczniow
natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko i jednoczesnie okreslit zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko,
ktory stanowi podstawowy materiat do wydania decyzji srodowiskowej. Dokument
ten zawiera prognoze wplywu projektowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy srodowiska przyrodniczego oraz kulturowego z uwzglednieniem aspektow
zwigzanych z ochrong zdrowia i zycia ludzi.

Raport zostat opracowany w biurze Jacobs Polska Sp. z 0.0. z siedzibg
w Warszawie przy udziale specjalistbw réznych dziedzin, ktérych wykaz
Zamieszczono w opracowaniu.

2 Opis planowanego przedsi ewziecia
Istniejgca droga wojewddzka nr 747 przebiega od ltizy w wojewddztwie
mazowieckim do Konopnicy koto Lublina (woj. lubelskie). Dwa odcinki drogi dzieli
rzeka Wista, przez ktérg obecnie trzeba przeprawia¢ sie promem. W zwigzku z
planowang budowg mostu na Wisle i przewidywanym wzrostem ruchu na
prowadzacej do niego drodze projektowana jest rozbudowa drogi nr 747 na terenie
woj. mazowieckiego, tj. na odcinku ltza — Lipsko — Solec n. Wistg, skoordynowana z
budowag obwodnic miast ltzy i Lipska.
Podstawowe cele planowanej inwestyciji to:
» Zapewnienie dojazdu do nowo projektowanego mostu przez Wiste,
» Poprawa przepustowosci drogi i dostosowanie konstrukcji jej nawierzchni do
ruchu pojazdéw ciezkich,
» Zapewnienie bezpieczenstwa ruchu oraz wymagan ochrony srodowiska.
Dlugo$¢ rozpatrywanego odcinka drogi wynosi ok. 40 km i przebiega on przez
obszar miasta i gminy lfza w powiecie radomskim oraz przez gminy Rzecznidw,
Sienno, Lipsko, miasto Lipsko oraz gmine Solec nad Wistg w obrebie powiatu
lipskiego. Obecnie droga wykorzystywana jest gtdwnie w ruchu lokalnym, w
zaleznosci od odcinka przejezdza nig od 1500 do 1750 pojazdéw na dobe.
Na niektorych odcinkach drogi wykonano w ostatnim czasie remont nawierzchni,
odmulono rowy odwadniajgce, utwardzono pobocza. Remonty te poprawiajg
warunki przejazdu, ale nie mogg zapewni¢ bezpieczenstwa na istniejgcej drodze,
przy ktérej w wielu miejscowosciach brak miejsca na poprowadzenie wydzielonych
chodnikéw dla pieszych czy budowe bezpiecznych skrzyzowan. Wg informaciji
policji co roku na drodze tej dochodzi do kilku wypadkéw i kilkudziesieciu kolizji.
Zdarzaly sie wypadki zakohczone smiercig ludzi. Gtéwng przyczyng wypadkéw i
kolizji byto nieudzielenie pierwszenstwa przejazdu oraz niedostosowanie predkosci
do warunkow ruchu.
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Z wykonanych prognoz ruchu wynika, ze po wybudowaniu mostu na Wisle
natezenie ruchu na drodze moze wzrosng¢ do ponad 4000 pojazdéw na dobe
(odcinkami nawet ponad 5000).

Po przeprowadzeniu wielu analiz ustalono, iz najkorzystniejszym rozwigzaniem
bedzie przeprowadzenie nowego sSladu trasy 747 z dala od gestej zabudowy
mieszkalnej wystepujacej przy obecnej trasie. Wykorzystane zostang dwa odcinki
istniejacego przebiegu o tacznej dtugosci 5 km. Poczatkowy odcinek drogi bedzie
stanowit poinocng obwodnice miasta lfza oraz miejscowosci Lubianka, Predocinek,
Pasztowa Wola, Michatéw, a w dalszym biegu poprowadzona ona zostanie na
potudnie od miasta Lipska oraz pozostatych miejscowosci od Jawora Soleckiego do
Podemiynia, zlokalizowanych przy istniejacej drodze.

Droga na catej dlugosci bedzie miata jezdnie o szerokosci 7 m (dwa pasy ruchu).
Planowana jest budowa ok. 43 skrzyzowan z drogami publicznymi réznej kategorii,
w tym dwéch wezldw: Krzyzanowice i Jadwindw oraz trzech wiaduktéw nad
przecinanymi drogami. Wybudowane zostang takze mosty nad rzekami: lzanka,
Krepiankg i Strugg Solec Raj. W miejscu przeciecia z mniejszymi ciekami lub
rowami melioracyjnymi pod drogg wykonane bedag przepusty, a w zagtebieniach
terenu o mozliwych okresowych przeptywach wod zlokalizowane beda przepusty
suche dolinowe. Niektore z tych obiektow dostosowane zostang do funkcji przejsé
dla zwierzat.

Wody opadowe i roztopowe splywajace z drogi wojewddzkiej po uprzednim
oczyszczeniu w stawach retencyjno-przeptywowych odprowadzane bedg do rowéw
melioracyjnych i naturalnych ciekbw wodnych przekraczanych przez droge lub
lezacych w jej poblizu.

Poprowadzenie drogi nowym $ladem wymagaé bedzie wykupu i wyburzenia kilku
budynkéw o réznym przeznaczeniu: 3 domoéw dziatkowych, jednego budynku
gospodarczego, jednego domu opuszczonego oraz przepompowni Sciekow.
Konieczna bedzie réwniez przebudowa gazociggow w rejonie lizy.

Warunki u zytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

W raporcie sformutowano warunki prowadzenia robo6t oraz zakres dziatan, do
prowadzenia ktérych zobowigzany jest zarzadzajgcy terenem w fazie budowy i
eksploatacji inwestycji dla zachowania bezpieczenstwa ludzi oraz zapewnienia
ochrony srodowiska.

Realizacja przedsiewziecia przebiega¢ bedzie giéwnie na terenach uzytkowanych
rolniczo i lesnych, w zwigzku z tym prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy jak najmniejszg zajetosC terenu, a bazy sprzetu budowlanego
i materialdw lokalizowa¢ w miare mozliwosci na terenach juz przeksztatconych.
Zaleca sie zachowanie szczegOlnej ostroznosci w trakcie prowadzenia prac
budowlanych w poblizu ciekébw. W rejonie zabudowan roboty powinny byc¢
prowadzone w porze dziennej.

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac caly teren inwestycji i przywrocic
pokrycie szatg roslinna.

Po wybudowaniu drogi poprawig sie warunki komunikacji pomiedzy regionami i
podniesie komfort i bezpieczenstwo uzytkowania drogi. W okresie eksploatacji
szczegOlnie istotne bedzie prawidlowe biezgce utrzymanie drogi oraz urzadzen
towarzyszacych (rowéw odwadniajacych, zbiornikdéw retencyjnych, kanalizaciji itp.)
oraz na bhiezagco usuwanie wszelkich powstajacych awarii i usterek.
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3 Charakterystyka srodowiska przyrodniczego i kulturowego

Poto zenie i budowa geologiczna

Analizowany odcinek drogi lezy gtébwnie na obszarze nizinnym Réwniny
Radomskiej, a jego fragmenty przebiegajg skrajem Wyzyny Matopolskiej (w rejonie
lfzy) oraz Wyzyny Lubelskiej (odcinek kohcowy). Teren jest w wiekszosci réwninny,
poprzecinany ptytkimi dolinami doplywow Wisly, w obszarze wyzynnym
urozmaicony pagorkami. Dolina Wisly z rozlegtymi tarasami oddzielona jest od
wysoczyzny wyrazng krawedzig o wysokosci kilkudziesigeciu metrow.

Na calym obszarze poditoze geologiczne tworzg skaly mezozoiczne: jurajskie i
kredowe, przykryte osadami polodowcowymi: glinami, piaskami i lessami, a w
dolinach rzek — osadami rzecznymi. Lokalnie eksploatowane sg wapienie, piaski i
gliny, w poblizu drogi wystepujg rowniez opoki, ktdre mogg by¢ wykorzystywane do
produkcji oktadzin.

Gleby

Budowa geologiczna obszaru, przez ktory przebiega droga, zdecydowala o
rozmieszczeniu gleb. Na podtozu piaskéw i piaskowcdédw w rejonie Krzyzanowic,
lizy, Pitatki powstaty gleby bielicowe. Gleby wytworzone z lesséw wystepujg pasem
ciggnacym sie z zachodu na wschdd w rejonie miejscowosci ltza, Pitatka, Predocin.
W dolinach rzek wyksztalcity sie mady oraz gleby pochodzenia torfowego. Wieksza
czes$¢ terenu gminy Lipsko oraz Solec zalicza sie do obszaréw o przewadze
uzytkow rolnych bardzo dobrych, podlegajacych bezwzglednej ochronie.

Gleby podlegajg procesom degradacji wywotanej dziatalnoscig czlowieka oraz w
wyniku proceséw naturalnych: erozji wietrznej i wodnej, na ktérg narazone sg
szczegolnie gleby lessowe na stromych zboczach.

Zasoby wodne

Analizowana droga przebiega przez zlewnie lewobrzeznych doptywdw Wisty: zanki
i Krepianki i dochodzi do rzeki Wisty w jej srodkowym biegu.

lfzanka zasilana jest przez szereg niewielkich doptywdw, natomiast Krepianka nie
ma statych doptywow, dla jej zlewni charakterystyczne sg suche doliny.

Na jako$¢ wody w rzekach wplyw majg zrzuty sSciekdw z komunalnych i
zakladowych oczyszczalni, zrzuty z kanalizacji deszczowej oraz zanieczyszczenia
obszarowe, sptywajace do ciekéw z terenu zlewni wraz z wodami opadowymi. W
ostatnich latach nie prowadzono badan jakosci wody rzek Hlzanki i Krepianki,
natomiast Wista na tym odcinku prowadzi wody niezadowalajgcej jakosci,
doprowadzane z jej gérnego biegu.

Podstawg zaopatrzenia ludnosci w wode sg wody podziemne, gtéwnie ujmowane z
zasobnego poziomu jurajskiego, a takze kredowego. Lokalnie eksploatowane sg
pitytkie wody czwartorzedowe. Praktycznie na catej dlugosci planowanej drogi
wystepuje Sredni stopien zagrozenia woéd podziemnych, co wynika gtéwnie z
potowicznej izolacji terenu. Obszarami najbardziej podatnymi na zanieczyszczenia,
ktére nie sg izolowane, sg doliny rzek lfzanki, Krepianki i Wisty. Strefami o wysokim
stopniu zagrozenia sg odcinki w poblizu wiekszych miast: Ifzy oraz Lipska.

Klimat i jako $¢ powietrza

Warunki klimatyczne w analizowanym rejonie sg typowe dla obszaru srodkowej
Polski. Najcieplejszym miesigcem jest lipiec, najzimniej jest w styczniu i lutym.
Suma opaddw jest nizsza od sredniej w kraju. Przewazajg wiatry z sektora
zachodniego.
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Stan jakosci powietrza atmosferycznego w sasiedztwie drogi jest zadowalajgcy —
dla zadnej z kontrolowanych substancji zanieczyszczajgcych nie stwierdzono
przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Klimat akustyczny

W celu okreslenia poziomu hatasu w stanie istniejgcym wykonano pomiary na
wybranych odcinkach w punktach zlokalizowanych w odlegtosci 10, 20, 40, 80 m od
drogi. Z przeprowadzonych pomiaréw wynika, iz przy obecnym natezeniu ruchu
pojazdéw poziom hatasu w srodowisku w odlegtosci 20 m od drogi, a na niektorych
odcinkach - nawet 10 m - nie jest ucigzliwy dla ludzi.

Flora i fauna

Analizowana droga przebiega przez tereny o zréznicowanej szacie roslinnej. Sg tu
kompleksy lesne z przewaga debu, sosny i jodly, tereny pdl uprawnych, tak i
pastwisk, liczne nieuzytki oraz zadrzewienia i zakrzewienia.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji z catego obszaru, przez ktory przebiega
analizowana droga, wyodrebnionych zostalo 8 obszaréw, ktore zostaly uznane za
obszary cenne przyrodniczo, gdzie stwierdzono wystepowanie w warunkach
naturalnych rzadkich i chronionych gatunkow roslin i zwierzat, w tym takze
wymagajacych ochrony zgodnie z zapisami Dyrektyw Unii Europejskiej:

~Wzgobrze zamkowe w lizy” — wapienne wzgdrze z ruinami zamku oraz roslinnoscig
kserotermiczng (ciepto- i sucholubng)

,Dolina ltzanki” - fragment naturalnego koryta rzeki i jej dolina porosnieta tgkami
~Laki w Predocinie” — szuwary i tgki o réznym stopniu uwilgotnienia

.Las Michalébw” - bory sosnowe i mieszane oraz drzewostany jodtowe, niewielkie
powierzchnie gradow i tegéw

.Dolina  Krepianki cz. 1" - dolina rzeki z pftatami laséw tegowych
z charakterystycznymi dla nich gatunkami drzew, krzewéw i roslin zielnych

,Dolina Krepianki cz. 2” - dolina meandrujacej rzeki, ptaty wilgotnych tak, tegdéw, a
takze miejscami olsow

»1erasa nadzalewowa Wisty” - uzytki zielone, grunty orne, zadrzewienia i niewielkie
powierzchnie lesne doliny Wisty

.rerasa zalewowa Wisty” - pastwiska i luzne zadrzewienia potozone pomiedzy
walem przeciwpowodziowym a korytem Wisty

W lasach, na tgkach i terenach podmokiych zamieszkujg sarny, dziki, tosie, lisy,
zajagce, wiele chronionych gatunkow ptakéw, ptazéw, owaddéw i Slimakéw. W
rzekach ltzance i Krepiance stwierdzono obecnos¢ wydry i bobra. Na terenie
objetym opracowaniem znajduje sie kilka lokalnych szlakow migracyjnych zwierzat,
przecinajgcych projektowang droge. Sg to gtdwnie szlaki zwierzyny townej oraz
mniejszych ssakow, przebiegajgce na terenach lesnych, na ich obrzezach oraz
wzdtuz rzek.

Obszary obj ete ochron g prawn g

Analizowany fragment drogi wojewddzkiej nr 747 przebiega na granicy jednego z
obszaréw chronionych na mocy przepiséw Unii Europejskiej w ramach sieci Natura
2000 - specjalnego obszaru ochrony siedlisk Przetom Wisty w Matopolsce, a takze
w poblizu obszaru objetego ochrong na podstawie tzw. Dyrektywy Ptasiej -
Matopolski Przetom Wisly.
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Obszar Przelom Wisly w Malopolsce obejmuje przetomowy odcinek Wisly od ujscia
Sanny powyzej Annopola do miasta Putawy. Gltéwnym zagrozeniem dla calego
obszaru jest zanieczyszczenie wod Wisly oraz zarastanie muraw kserotermicznych
przez drzewa i krzewy, a takze projekt regulacji rzeki Wisty oraz presja na rozwoj
zabudowy zboczy doliny w rejonie Kazimierz Dolny — Janowiec.

Ostoja ptasia Matopolski Przetom Wisty obejmuje odcinek doliny Wisty pomiedzy
Jozefowem a Kazimierzem. Obszar ten w 67,3% pokrywa sie z obszarem Przetom
Wisty w Matopolsce — chronionym na podstawie Dyrektywy Siedliskowej.
Zagrozenie dla siedlisk ptakow stanowig zanieczyszczenia i plany regulacji Wisty.

Droga przebiega ponadto w poblizu lub przez obszary chronione na mocy
przepiséw krajowych:

- rezerwat przyrody ,Sadkowice” (w odlegtosci ok. 3,5 km) oraz proponowane
rezerwaty: ,Zrédetko” w miejscowosci Przedmiescie Dalsze oraz ,Raj” k. wsi
Kolonia Raj;

- dwa obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Iza-
Makowiec (graniczy z istniejaca drogg) oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Solec
nad Wistg (przeciety droga);

- trzy uzytki ekologiczne na terenach Nadlesnictwa Zwolen (ok. 70 — 350 m od
drogi).

Dobra kultury i stanowiska archeologiczne

Na obszarach sasiadujgcych z przebiegiem nowej trasy zlokalizowane sg kapliczki i
przydrozne krzyze. Obiekty objete opiekg konserwatorskg: zabytkowe parki i
koscioty zlokalizowane sg w miejscowosciach przecinanych przez istniejaca droge:
Jawor Solecki, Krepa Koscielna, Lipsko.

W promieniu 200 m od analizowanej drogi udokumentowano 13 stanowisk
archeologicznych z réznych epok dziejow.

Charakterystyka krajobrazu i zagospodarowanie teren u

Projektowany fragment drogi wojewddzkiej nr 747 w wiekszosci przebiega przez
tereny uzytkowane rolniczo: pola uprawne, uzytki zielone, sady oraz obszary luznej
zabudowy mieszkaniowej. Droga przecina dwa wieksze kompleksy lesne: ,Las
Michatéw” w gminie Rzeczniéw oraz las w okolicach Dziurkowa w gminie Solec n.
Wista.

Krajobraz planowanej inwestycji charakteryzuje sie mato urozmaicong rzezba,
dominuje teren réwninny, poprzecinany gtebokimi wawozami i jarami we wschodniej
czesci.

Gminy, przez ktére przebiega projektowana droga, majg charakter rolniczy, z
istotnym udzialem sadownictwa. W celu przyciggniecia inwestorow przemystowych
w lizy utworzono Specjalng Strefe Ekonomiczna. Duze nadzieje na rozwo0j regionu
poktadane sg tez w rozwoju turystyki i agroturystyki.

Inwestycja potozona jest w wiekszosci na terenach, dla ktérych nie ma
obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego. Plany
uchwalono jedynie dla czesci gminy Sienno oraz czesci miasta liza.

4 Przewidywane skutki dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsi ewziecia

Przeanalizowano skutki niepodejmowania realizacji planowanej inwestycji, tj.
poprowadzenia catego prognozowanego ruchu pojazdéw na odcinku ltza — Solec n.
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Wistg po istniejacej drodze przy jednoczesnym zatozeniu budowy przeprawy

mostowe] przez Wiste w miejscowosci Kolonia Nadwislanska.

W obecnych warunkach, przy braku mozliwosci przejazdu przez Wiste, droga 747

nie stanowi istothego zagrozenia dla stanu srodowiska. Wszelkie zanieczyszczenia

emitowane w zwigzku z ruchem pojazdéw pozostajg na niskim, dopuszczalnym
poziomie. Nie stwierdzono takze nadmiernego hatasu, nawet przy budynkach
zlokalizowanych w sagsiedztwie drogi. Droga nie zapewnia jednak bezpieczenstwa

ruchu, dochodzi na niej do kolizji i wypadkow, stanowigcych zagrozenie dla zycia i

zdrowia ludzi.

Prognozowany wzrost natezenia ruchu pojazdéw, w tym pojazdéw ciezkich

spowoduje wzrost emisji zanieczyszczen do srodowiska:

» zwiekszenie ilosci odpaddw,

» przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeh w wodach spltywajacych z
drogi,

» przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatlasu, zwlaszcza w porze nocy, w
rejonie budynkéw mieszkalnych i na terenie szkoly w miejscowosci Krepa
Koscielna,

» wzrost drgan, co moze mie¢ niekorzystny wpltyw na stan przydroznych kapliczek,

e wzrost emisji zanieczyszczen powietrza (cho¢ nie przekroczg one
dopuszczalnych norm).

Ponadto nastgpi dalsze pogorszenie stanu bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi:

kierowcéw i pieszych.

Wobec braku urzadzen oczyszczajacych wody sptywajgce z drogi, stanowi¢ bedg

one zagrozenie dla jakosci wod powierzchniowych. Gesta zabudowa w

miejscowosciach przecinanych przez droge uniemozliwia wybudowanie ekrandw,

ktore chronityby mieszkancow przed hatasem.

W zwigzku z tym konieczna jest budowa nowej drogi znacznie oddalonej od

istniejacej zabudowy mieszkalnej.

5 Opis analizowanych wariantow

Przeanalizowano dwa warianty nowego przebiegu trasy, opracowane przez
projektantdow w trakcie przygotowania koncepcji realizacji przedsiewziecia. Oba
warianty przebiegajg przez teren pieciu jednostek administracyjnych: miasta i gminy
ltza, gminy Rzeczniéw, gminy Sienno, miasta i gminy Lipsko oraz gminy Solec nad
Wista.

Wariant preferowany przez Inwestora (W1)

Proponowana do realizacji nowa trasa omija od potnocy centrum ltzy oraz
miejscowosci Pitatka, Lubianka, Predocinek w gminie lfza oraz Pasztowa Wola i
Michatbw w gminie Rzeczniéw. Po przecieciu lasu w Michatowie (ok. 2 km) na
odcinku ok. 3 km tgczy sie z istniejacg droga, a nastepnie na terenie gmin Sienno,
Lipsko, Solec przebiega po potudniowej stronie istniejgcej drogi oraz doliny rzeki
Krepianki, omijajgc zwartg zabudowe miejscowosci Jawor Solecki, Wierzchowiska,
Krepa Koscielna, Lipa Miklas, Lipsko, Dziurkéw, Przedmiescie Dalsze i Blizsze,
Solec n. Wista. Przed Dziurkowem przecina duzy kompleks lesny (ok. 2,5 km). W
rejonie miejscowosci Raj taczy sie z istniejgcg drogg w kierunku Wisty.

Wariant alternatywny (W2)

Poczatkowy fragment trasy, podobnie jak wariant W1 omija centrum lizy od
pétnocy, ale poprowadzono go blizej miasta i istniejgcej drogi wykorzystujac
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fragment istniejacej ulicy Polnej. Przed Predocinkiem trasa przecina istnhiejgca
droge, przechodzac na jej potudniowg strone i omijajagc od potudnia las ,Na
Michatowie”. Za Michatowem, tak jak wariant W1 faczy sie z istniejgcg droga, ale
dalszy jej przebieg od granicy gminy Sienno wyznaczono po potnocnej stronie
istniejacej drogi i doliny Krepianki. Kompleks lesny w rejonie Dziurkowa przecina na
odcinku ok. 1,5 km. W rejonie Solca n. Wista, ktory pozostaje po potnocnej stronie
drogi, czterokrotnie przecina rzeke Krepianke i taczy sie z istniejgcq droga.

6 Przewidywane oddziatywanie na srodowisko analizowanych
wariantow

Dla kazdego z rozpatrywanych wariantbw przedsiewziecia okreslono wpltyw na
poszczegodlne elementy srodowiska przyrodniczego, kulturowego oraz ludzi na
etapie prowadzenia robét modernizacyjnych (budowy) oraz przysziej eksploatacji.
Przewidywane oddziatywania zestawiono w ponizszej tabeli:
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Przewidywane oddziatlywanie analizowanych wariantow na poszczegdlne elementy srodowiska

Element
Srodowiska

Etap realizacji
przedsiewziecia

WARIANTY

niepodejmowania przedsiewziecia

realizacji przedsiewziecia

preferowany (W1)

alternatywny (W2)

Geologia, rzezba
terenu

budowa

T

gtebokie wykopy do posadowienia
obiektow

zagrozenie osiadaniem
mikroporowatych (10 km)
przeciecie zloza opok w gminie Solec

gruntéw

gtebokie wykopy do posadowienia
obiektow

zagrozenie osiadaniem gruntow
mikroporowatych (9 km)

konieczno$¢ wzmocnienia podtoza pod
groble i estakade

eksploatacja

zniszczenie wierzchniej warstwy gleby na nowym przebiegu trasy”

Gleby budowa -
eksploatacja zanieczyszczenie posrednie spowodowane mniejsze zagrozenie zanieczyszczeniem odpadami statymi i cieklymi dzieki budowie
stagnowaniem zanieczyszczonych wéd w rowach | systemu odwodnienia
Odpady budowa - ziemia, gruz, odpadowa masa roslinna, | ziemia, gruz, odpadowa masa roslinna,
opakowania, odpady bytowe, opakowania, odpady bytowe, z eksploataciji
z eksploatacji sprzetu sprzetu
odpady z rozbiorki budynkéw 3 budynki | odpady z rozbiérki budynkoéw - 5 budynkéw
dziatkowe, 1 gospodarczy, 1 mieszkalnych, 1 magazynowy, 1 dziatkowy
niezamieszkaty drewno z wycinki — 2 km lasu, 2,7 km
drewno z wycinki — 4 km lasu, 1,7 km sadoéw
sadow
eksploatacja wzrost ilosci w wyniku wzrostu natezenia ruchu | ilo$¢ wzrastajaca wraz ze wzrostem natezenia ruchu, mniej niz na istniejacej drodze
drogowego i zwiekszenia ilosci kolizji
Powietrze budowa - krétkotrwata emisja spalin i pytéw — w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
eksploatacja zwiekszona emisja spalin, brak przekroczen | emisja spalin w terenach dotychczas ,czystych”, brak przekroczen norm
norm
Hatas budowa - krétkotrwaly, w oddaleniu od zabudowy mieszkalnej
eksploatacja ucigzliwy w miejscowosciach w porze dnia i nocy | pojedyncze budynki w strefie | mozliwos¢ przekroczen takze w porze dnia
— cata pierwsza linia zabudowy podwyzszonego hatasu w porze nocnej | dla pojedynczych budynkéw
Wody budowa - niewielkie zagrozenie | wiecej obiektow mostowych nad ciekami i
powierzchniowe i zanieczyszczeniem w trakcie | grobla w rejonie stawéw - wieksze
podziemne wykonywania rob6t zagrozenie zanieczyszczeniem

eksploatacja

przekroczenia dopuszczalnych stezeh zawiesin
w odprowadzanych wodach opadowych

system odwodnienia wraz urzadzeniami
tylko w przypadku awarii

usuwajgcymi zanieczyszczenia, zagrozenia

! _ kreska oznacza, ze oddziatywanie nie wystepuje
Z potaczenie pél tabeli oznacza ten sam rodzaj oddziatywania w réznych wariantach
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Flora budowa - istotne naruszenie siedlisk w obszarach: | naruszenie siedlisk w obszarach:
.Dolina ltzanki”, ,taki w Predocinie”, ,Las | ,Dolina ltzanki”, ,taki w Predocinie”,
Michatléw” oraz ,Terasa nadzalewowa | ,Dolina Krepianki cz. 2" oraz ,Terasa
Wisty” nadzalewowa Wisty”
eksploatacja minimalne, na skutek zanieczyszczen - -
wod
Fauna budowa - zaktocenie spokoju zaktocenie spokoju
zniszczenie siedlisk nad ltzanka, w lesie | zniszczenie siedlisk nad lzankg i
Na Michatowie i k. Dziurkowa, uroczysko | Krepianka, w lesie k. Dziurkowa
Raj
eksploatacja wzrost zagrozenia kolizjg zmniejszenie $miertelnosci bobra, wydry, ptazéw w dolinie Krepianki
Natura 2000 i | budowa - koniecznos¢ poszerzenia drogi na granicy obszaru Natura 2000 Przetom Wisty w

obszary chronione

Matopolsce - zniszczenie niewielkich ptatéw tegdéw olszowo-jesionowych

eksploatacja

wzrost negatywnego oddziatywania na
skutek zanieczyszczen wad i hatasu

Ludzie — budowa - konieczno$¢ wykupu gruntéw pod nowe odcinki

mieszkancy eksploatacja wzrost hatasu w wyniku zwiekszenia wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zabudowane,
terenow przy liczby pojazdéw poprawa warunkoéw akustycznych w miejscowosciach

drodze

Ludzie — | budowa - krétkotrwate utrudnienia w ruchu

uzytkownicy drogi

eksploatacja

pogorszenie bezpieczenstwa, zwlaszcza
w miejscowosciach

wysoki poziom bezpieczenstwa oraz skrocenie czasu jazdy

Dobra kultury,

budowa

koniecznos¢ zabezpieczenia/przeniesienia

koniecznosé¢ zabezpieczenia/przeniesienia

zabytki 4 kapliczek/krzyzy 8 kapliczek/krzyzy
eksploatacja nieznaczny wzrost drgan - -
Stanowiska budowa - konieczny nadz6r archeologiczny nad robotami ziemnymi
archeologiczne eksploatacja - - -
Krajobraz budowa - krétkotrwate zaktocenia — roboty budowlane, place budowy i zaplecze

zmniejszenie powierzchni lasu i terendw uzytkowanych rolniczo

eksploatacja

niezorganizowana intensyfikacja
infrastruktury ustugowej wzdtuz istniejacej
drogi

wprowadzenie nowego, dominujgcego elementu w krajobrazie

Sytuacje awaryjne

budowa

wymagana szczegoélna ostroznosé na terenach podmoklych i przy przekraczaniu ciekéw

eksploatacja

duze ryzyko kolizji i wypadkéw, w tym
przy przewozie towaréw niebezpiecznych

poprawa bezpieczenstwa — mniejsze ryzyko kolizji lub awarii

Oddziatywania
transgraniczne

budowa

eksploatacja
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7 Uzasadnienie proponowanego wariantu

Wybdr wariantu

Wszystkie analizowane oddziatywania zestawiono w tabeli, w ktérej dokonano
punktowej oceny i poréwnania oddziatywan réznych wariantéw przedsiewziecia na
poszczegdlne elementy srodowiska.

Ocena ta wykazata, ze:

- zaniechanie przedsiewziecia (wariant WO) jest niedopuszczalne ze wzgledu na
brak mozliwosci zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi jak tez
dotrzymania wymagan akustycznych w miejscowosciach na trasie istniejgcej drogi;
- sposrod rozpatrywanych wariantow realizacji przedsiewzigcia wariant W1
umozliwia osiggniecie gtdwnych celéw przedsiewziecia najmniejszym kosztem
srodowiskowym i ekonomicznym;

W zwigzku z tym Inwestor preferuje wariant W1, oceniony jako wariant
najkorzystniejszy dla srodowiska.

Oddziatywanie na $rodowisko proponowanego wariantu

Dla wybranego przez Inwestora do realizacji wariantu W1 wykonano prognozy i
przeprowadzono szczeg6towe analizy znaczenia i zasiegu przewidywanych
oddziatlywan przy zaktadanym docelowo wzroscie liczby pojazddw.

Geologia, uksztattowanie powierzchni ziemi, gleby

W czasie budowy zniszczona zostanie wierzchnia warstwa gleby na odcinkach
drogi o nowym przebiegu. Giebsze warstwy mogg zosta¢ naruszone w rejonie
posadowienia obiektdw mostowych czy przepustow.

Podczas eksploatacji nie przewiduje sie oddziatywania na geologie i rzezbe terenu,
a wptyw na jakosc gleb nie bedzie znaczacy.

Odpady

Na etapie realizacji inwestycji powstawac¢ bedag znaczne ilosci odpadow zwigzane
z przygotowaniem terenu pod nowe odcinki drogi: drewno z wycinki drzew i
krzewow, odpadowa masa roslinna, ziemia, gruz, drewno i inne odpady z rozbiérki
budynkéw. Na odcinkach modernizowanych usuwane bedg elementy infrastruktury
drogowej i starej nawierzchni. Podczas robot powstawa¢é beda odpady
opakowaniowe, odpady z eksploatacji sprzetu, funkcjonowania zaplecza budowy
Podczas eksploatacji drég powstajg niewielkie ilosci odpadoéw zwigzanych
Z przemieszczaniem sie ludzi i pojazdéw oraz z biezgcym utrzymaniem
(z konserwacji i drobnych remontow, wykaszania poboczy). Odrebng grupe
stanowig odpady powstajgce w wyniku kolizji i wypadkow.

Klimat, powietrze atmosferyczne

Praca ciezkiego sprzetu bedzie powodem zwiekszonej emisji pytldw i gazow
podczas budowy, nie przewiduje sie jednak istotnej ucigzliwosci czy szkodliwosci
tego oddziatywania.

Eksploatacja drogi wigzac¢ sie bedzie z emisjg spalin z przejezdzajgcych pojazdéw,
nie przewiduje sie przekroczen wartosci dopuszczalnych.

Nie przewiduje sie zauwazalnych zmian mikroklimatu.
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Hatas

Prowadzone prace budowlane bedg zrédtem halasu o zmiennym natezeniu i czasie
trwania, zaleznym od organizacji rob6t. Poniewaz nowa droga przebiega¢ bedzie z
dala od zabudowan, ucigzliwosci moga dotyczy¢ pojedynczych budynkéw, gtéwnie
W rejonie skrzyzowan z istniejgcymi drogami.

Po oddaniu nowej drogi do eksploatacji zmniejszy sie natezenie ruchu na istniejgcej
drodze, dzieki czemu nie przewiduje sie ponadnormatywnego hatasu w
miejscowosciach na jej trasie. W poblizu nowej drogi jedynie pojedyncze budynki
mieszkalne mogg by¢ w porze nocnej narazone na halas nieco wyzszy niz
dopuszczalny.

Wody podziemne i powierzchniowe

Realizacja planowanych prac moze spowodowac zakidécenia w stosunkach
wodnych oraz pogorszenie jakosci wod powierzchniowych i podziemnych w rejonie
inwestycji. Zagrozenie jest najwieksze na odcinkach, gdzie droga przecina rzeki
(Hzanka, Krepianka) lub mniejsze cieki.

Wzdtuz nowej drogi zaprojektowano system rowow odwadniajgcych ze stawami
zatrzymujgcymi zanieczyszczenia spltywajace z jej nawierzchni, co zapewni
ochrone jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych.

Flora i fauna

Podczas przygotowania terenu pod budowe nowej drogi konieczne bedzie
usuniecie roslinnosci z pasa terenu o szerokosci do 30 m. w wiekszosci
uzytkowanego rolniczo lub nieuzytkdw, ale takze fragmentow lasu w okolicy
Michatowa i Dziurkowa. Droga przecina¢ bedzie takze cenne siedliska w dolinie
lfzanki, tgki w Predocinie oraz na tarasie nadzalewowym Wislty. Zagrozone
zniszczeniem moga by¢ stanowiska rosliny chronionej — staroduba tgkowego
w dolinie ltzanki oraz siedliska chronionych chrzaszczy w starych, sprochniatych
drzewach czy slimakow na podmoktych terenach uroczyska Raij.

Podczas robét ziemnych i budowlanych wyptoszone zostang bytujace w tym rejonie
zwierzeta, utrudniona zostanie ich migracja.

Po zakohczeniu prac i dostosowaniu sie roslinnosci do zmienionych warunkéw nie
przewiduje sie znaczacych oddziatywan na flore.

Dzieki przystosowaniu obiektow mostowych i przepustéw na nowej drodze do
migracji zwierzat nie przewiduje sie wzrostu zagrozenia kolizja.

Obszary chronione, w tym Natura 2000

Poszerzenie jezdni na koncowym odcinku trasy bedzie sie wigzato z wycinkg drzew
rosnacych przy istniejacej drodze na granicy obszaru Natura 2000, a takze
czesciowym naruszeniem siedlisk chronionych (tegéw). Nie bedzie to mialo
wiekszego znaczenia dla calej powierzchni tego typu siedlisk w ramach obszaru
Matopolski Przelom Wisly. Nie przewiduje sie znaczacego oddziatywania na
obszary chronione zar6wno na etapie eksploatacji przedsiewziecia.

Zycie i zdrowie ludzi

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje sie znaczgcego oddziatywania na
spotecznos¢ lokalng zamieszkujaca tereny, przez ktére przebiega¢ bedzie nowy
slad drogi. Krotkotrwate oddziatywania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
zdrowie ludzi, gdyz nie przekroczg wartosci dopuszczalnych, okreslanych
w odpowiednich przepisach.
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Po oddaniu nowej drogi do uzytku poprawig sie warunki zycia w miejscowosciach
Zlokalizowanych wzdiuz istniejacej drogi 747, a takze zmniejszy sie zagrozenia
wypadkami drogowymi i poprawi komfort podrozy.

Dobra kultury

Podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowag drogi istnieje
mozliwos¢ napotkania stanowisk archeologicznych, a tym samym zagrozenie ich
zniszczeniem, dlatego prace wymagajg nadzoru archeologicznego.

W pasie projektowanej drogi znajduje sie kapliczka i 2 krzyze, ktére trzeba bedzie
przenies¢ w bezpieczne miejsce. Zabytki objete ochrong konserwatorskg sa
oddalone od drogi i nie bedg narazone na uszkodzenie podczas budowy.

Po modernizacji droga nie bedzie miata wpltywu ani na stanowiska archeologiczne,
ani na dobra kultury.

Krajobraz

Budowa drogi spowoduje czasowe i trwale zmiany w krajobrazie. Prowadzone
roboty, ruch maszyn ciezkich, skladowanie materiatbw zaktdcg harmonie
krajobrazu. Zmianie ulegnie dotychczasowe zagospodarowanie terenu, konieczna
bedzie wycinka drzew i usuniecie roslinnosci.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokdét nowopowstatej drogi zostanie
uporzadkowany i zagospodarowany.

8 Podsumowanie oddziatywa n

W raporcie dokonano przegladu oddziatywanh na srodowisko ze wzgledu na ich:

- pochodzenie (wynikajgce z istnienia przedsiewziecia, wykorzystania zasobow
srodowiska oraz z emis;ji),

- rodzaj (bezposrednie, posrednie, wtdrne, skumulowane),

- czas trwania (krotko-, Srednio- i diugoterminowe),

oraz charakter (state lub chwilowe).

Do oddziatywanh pozytywnych zaliczono:

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego

- zmniejszenie ucigzliwosci hatasu na przebiegu istniejgcej drogi prze miejscowosci,
- zapewnienie dojazdu do projektowanego mostu na Wisle i tym samym skrocenie
czasu podrozy.

Natomiast najistotniejsze oddziatywania negatywne to:

- ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (hatas, zanieczyszczenia powietrza,
wytwarzanie odpaddow)

- usuniecie roslinnosci i gleby z pasa przeznaczonego pod nowe odcinki drogi,

- emisja hatasu wzdtuz nowego przebiegu drogi.

9 Dziatania minimalizuj ace negatywne oddziatywanie na srodowisko

W celu ograniczenia negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz ucigzliwosci
dla ludzi w raporcie wskazano szereg dziatan, jakie nalezy podja¢é na etapie
projektowania, realizacji i eksploatacji analizowanej drogi.

Ochrona gleb i powierzchni ziemi  — wymagana bedzie przede wszystkim na
etapie budowy, polega¢ bedzie na ograniczeniu do minimum zajetosci terenow,
ochronie gleb przed incydentalnym skazeniem, wiasciwym zagospodarowaniu
odpaddw, wykorzystaniu zdejmowanej pokrywy glebowej do zagospodarowania
terenu po zakonczeniu prac.
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Ochrona $rodowiska wodnego

Zaprojektowano system rowOw przydroznych oraz kanalizacji deszczowej
odprowadzajacych zanieczyszczone wody z jezdni do zbiornikdw, ktoére zatrzymujg
ok. 80% zanieczyszczen, a z nich do wod powierzchniowych i do ziemi. Utrzymanie
systemu odwodnienia w dobrym stanie technicznym bedzie gwarantowac¢ dobrg
jakosc¢ odprowadzanych wod opadowych.

Zanieczyszczenia powietrza

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy ogranicza¢ pylenie, dbaé¢ o stan
techniczny maszyn i jakos¢ wykorzystywanego paliwa.

Nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zabezpieczen majgcych na celu
zmniejszenie zanieczyszczen powietrza wzdtuz drogi podczas jej eksploatacji.
Ograniczenie hatasu

W trakcie realizacji inwestycji prace na odcinkach w poblizu budynkow
mieszkalnych nalezy ograniczy¢ do pory dziennej.

Przewazajgca wiekszos¢ terendw sgsiadujacych z projektowanym przebiegiem
drogi (uzytki rolne, lasy) nie podlega obecnie ochronie akustycznej. Nie nalezy
w przysztosci lokalizowa¢ budynkoéw mieszkalnych na dziatkach przylegajacych do
drogi.

Tylko w 5 miejscach projektowanej drogi istniejgce pojedyncze budynki mieszkalne
moga by¢ narazone na ponadnormatywny hatas w porze nocnej. Przeanalizowano
mozliwosci zastosowania ekrandw, zapewniajgcych ich ochrone przed hatasem.
Dla wiekszosci budynkow, zlokalizowanych w rejonie skrzyzowan z innymi drogami
zastosowanie ekrandw nie bytoby skuteczne. Nieuzasadnione ekonomicznie bytoby
projektowanie ekrandw dla pojedynczych, wolnostojacych budynkéw, gdzie mogg
wystgpi¢ niewielkie przekroczenia poziomu dzwieku (w granicach bledu
modelowania) wylgcznie w porze nocne;j.

Decyzje o sposobie zabezpieczenia budynkéw przy projektowanej drodze nalezy
podja¢ po przeprowadzeniu pomiarow w warunkach normalnego ruchu po oddaniu
jej do eksploatacii.

Flora i fauna oraz obszary cenne przyrodniczo

Wszelkie prace w strefach sagsiadujgcych z chronionymi typami siedlisk
i stanowiskami roslin chronionych powinny ogranicza¢ sie jedynie do niezbednego
technologicznie pasa drogi. Niezbedng wycinke drzew i krzewéw prowadzi¢ nalezy
poza okresem legowym ptakow.

Prace powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zmienia¢ stosunkéw
wodnych, nie osuszac terenu inie regulowaé przecinanych ciekow — dotyczy to
zwlaszcza rejonu uroczyska Raj, gdzie zidentyfikowano chronione gatunki
Slimakow.

Szlaki migraciji

Aby umozliwi¢ zwierzetom bezpieczne przemieszczanie sie w poprzek drogi
wszystkie obiekty (mosty, wiadukty, przepusty) zostang zaprojektowane w taki
sposOb, aby mogly je wykorzystywa¢ zwierzeta do przechodzenia pod droga.
Konieczne jest pozostawienie odpowiedniej szerokosci suchych pétek, po ktérych
beda przechodzity zwierzeta.

Ponadto zalecono wygrodzenie drogi na odcinku jej przebiegu przez las k.
Dziurkowa, aby zapobiec wtargnieciu wiekszych zwierzat na droge. Przechodzi¢
beda mogty gtebokim wawozem pod wiaduktem.

W raporcie sformutowano szczegdlowe zalecenia dla projektantdw przejs¢ dla
zwierzat.
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Dobra kultury

Przeniesienie zagrozonych dewastacjg w wyniku realizacji drogi krzyzy i kapliczki w
miejsce poza obszar bezposredniego wpltywu planowanych rob6t zapewni ich
zachowanie w stanie nienaruszonym.

Monitoring przedsi ewziecia

Zgodnie z obowigzujgacymi przepisami co piec lat nalezy przeprowadza¢ okresowe
pomiary poziomu hatasu wzdtuz drogi i wykonywa¢ mapy akustyczne.

W raporcie zalecono ponadto po oddaniu do eksploatacji drogi i mostu na Wisle
wykonanie pomiarow i analizy hatasu przy wskazanych budynkach zlokalizowanych
na terenach przylegtych, ze szczegdélnym uwzglednieniem pory nocnej.

Jesli stwierdzone zostang przekroczenia dopuszczalnych wartosci poziomow
dzwieku w s$rodowisku, konieczne bedzie podjecie dodatkowych dziatan
zabezpieczajacych przed hatasem, a gdyby nie bylo to mozliwe — wymagane
bedzie wyznaczenie obszaru ograniczonego uzytkowania.

10 Zagrozenie powa zng awaria

Powazna awaria, czyli zdarzenie ktdre prowadzi do zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi, lub Srodowiska, moze wystgpi¢ zaréwno na etapie realizacji inwestycji, jak i jej
eksploatacji.

Przyczyng awarii na szlaku komunikacyjnym moga by¢ nastepujace zdarzenia:

* wypadki cystern,

» rozszczelnienie opakowan podczas transportu,

» eksplozje,

* pozary,

» wypadki samochodowe.

Kazde z tych zdarzen wigze sie z zagrozeniem dla zdrowia i zycia ludzi oraz moze
mie¢ bezposredni wptyw na powierzchnie ziemi, gleby, szate roslinng i faune w
otoczeniu.

Najgrozniejsze w skutkach dla $rodowiska mogg byé awarie w obszarach
szczegolnie wrazliwych — tam, gdzie droga przebiega przez obszary chronione,
obszary podmokie, przecina cieki naturalne lub pozbawione izolacji zbiorniki wod
podziemnych.

Proste odcinki drogi, szersza jezdnia, dobra widocznos¢ zminimalizujg ryzyko kolizji
drogowych na zmodernizowanym odcinku drogi. W przypadku awarii wyposazenie
nowej inwestycji w urzgdzenia ochrony srodowiska zapobiegnie przedostaniu sie
szkodliwych substancji ptynnych poza pas drogowy, a duza odlegto$¢ od zabudowy
mieszkalnej pozwoli na zminimalizowanie ryzyka narazenia zdrowia i zycia
mieszkajacych w sasiedztwie ludzi.

11 Stosunek spotecze nstwa do inwestyciji

Niniejsza inwestycja ma charakter powszechnie akceptowalny i uwazana jest za
celowa, gdyz rozbudowa drogi przyczyni sie do zwiekszenia komfortu jazdy,
usprawnienia ruchu i poprawy bezpieczenstwa.

Kazda inwestycja transportowa moze jednak by¢ przyczyng konfliktow spotecznych.
W tym przypadku obawy mieszkancow moga budzié¢:

- koniecznos$¢ wykupu dziatek i wyburzen budynkéw pod nowa trase drogi,

- ucigzliwosci zwigzane z hatasem i zanieczyszczeniami podczas budowy,

- utrudnienia w dojezdzie do pél w wyniku przeciecia lokalnych drég nowa trasa.
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Wiasciwa organizacja robot, wytyczenie objazdéw, budowa drég dojazdowych
przyczynig sie do zazegnania ewentualnych sytuacji konfliktowych.
Nie nalezy spodziewac sie protestow organizacji ekologicznych.

12 Podsumowanie i wnioski

Ze wzgledu na prognozowany wzrost natezenia ruchu drogowego po wybudowaniu
nowego mostu na Wisle konieczne jest poprowadzenie drogi lfza — Lipsko — Solec
n. Wistg nowg trasg, omijajaca gesto zabudowane miejscowosci.

Przedsiewziecie wigzac¢ sie bedzie z nieuniknionymi negatywnymi oddziatywaniami
na $rodowisko, zwlaszcza na etapie budowy, ale sposrdd rozpatrywanych
wariantow do realizacji zaproponowano wariant najkorzystniejszy dla srodowiska.
Po zastosowaniu zalecanych dziatan i srodkdéw minimalizujgcych negatywne
oddzialywania i zagrozenia nie przewiduje sie znaczacych nhegatywnych
oddziatlywan na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi.

13 Informacje o sposobie przygotowania raportu

Trudno $ci wynikaj gce z niedostatku techniki lub luk we wspotczesnej w iedzy
W trakcie opracowania raportu jego autorzy napotkali szereg trudnosci, zwigzanych
z

- oceng stanu srodowiska i jego wrazliwosci,

- opisem przedsiewziecia i prognozowaniem emisji,

- okresleniem wptywu na srodowisko i zdrowie ludzi,

- oceng skutecznosci srodkow minimalizujgcych negatywne oddziatywania.
Wynikaty one przede wszystkim z niescistosci w dostepnych dokumentacjach i
literaturze, niepewnosci prognoz przysziego ruchu drogowego, koniecznosci
przyjmowania upraszczajacych zatozen i uogdlnien, braku Ilub zmiennosci
uregulowan prawnych dla niektérych rodzajow oddziatywan.

Przewidywane oddziatywania okreslano przy zatozeniu niekorzystnych warunkéw
ich powstawania i rozprzestrzeniania. W rzeczywistosci skala i zasieg przysziego
oddziatywania beda prawdopodobnie nizsze.

Metodyka bada n

Do okreslenia wptywu planowanego przedsiewziecia na srodowisko zastosowano
rézne metody prognozowania i analiz, m.in.:

- modelowanie matematyczne (prognoza hatasu),

- analizy poréwnawcze,

- szczegO6lowe badania terenowe,

- analizy literatury, dotychczasowych badan, dostepnych map,

- listy i macierze oddziatywan.

Materiaty zrédiowe

Materiaty zrodtowe wykorzystane do przygotowania Raportu obejmowaly:

- Dokumentacje techniczna,

- Akty prawne,

- Normy,

- Literature przedmiotu,

- Zasoby Internetu.

Zatgczniki do raportu

Do streszczenia dotaczono mape w skali 1:25 000 przedstawiajgcg Orientacyjny
przebieg drogi na tle obszaréw chronionych.

Bardziej szczeg6lowe mapy, dokumentacje fotograficzng oraz zatgczniki tekstowe,
w ktorych szerzej przedstawiono analizowane zagadnienia zatgczono do raportu.
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