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Podsypka zwirow P\

Prefabrykowane betonowe korytko typu ,,Gara”
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Przekréj proponowany

Przekrbéj istniejgcy

Szyny 60E1 J

Przymocowania SB

Podktad betonowy PS 94

Prefaobrykowane betonowe korytko typu ,,krakowskiego”

Warstwa ttucznia 35 cm

Geowtdknina

Warstwa zwiru 30 cm

Geosiatka

0§ fundamentu istniejgcego stupa trakcyjnego

SCETAUROUTE NEXEL
P O L 8§ K A
TRANSFPFORT INFRASTRUCTURE ENGINEERING
Projekt: Nr projektu:
Modernizacja linii kolejowej nr 8,
Etap II: Odcinek realizacyjny SPOT/1.1.1/162/05
Warszawa Okecie - Radom - Kielce
LCS Warszawa Okecie - odcinek Warszawa Okecie - Czachowek Pid. (km 11,8 - 38,8)
OPRACOWANIE MATERIALOW PRZETARGOWYCH
Tom II: Uklady torowe
Tytut rysunku: Data: 05.2007
Typowy przekréj poprzeczny nawierzchni i podtorza Skala:
na modernizowanej linii dwutorowej (symetryczne aa: 1:50
poszerzenie torowiska) Nr rysunku: )
[
Opracowat: Podpis: )(U'\
inz. J. Kwaskiewicz upr. bud. nr KBU-1a-2126/769/66 o
mgr inz. B. Madry upr. bud. nr ONB1-907/437/66 | Podpis: /m
- T T
Kierownik projektu: Scott Kunitani Podpis; ‘11,(‘ \/dx’\/(







PERON H=0,/6m

Ptyta "P”

Podsypka cementowo—piaskowa 20 cm
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Zelbet
Zaprawa cem. Rz > 8,0 MPa J3cm
Podbeton B20

10cm

Nawierzchnia peronu — Kostka betonowa

Podsypka cementowo—piaskowa 4cm 3cm

Piasek gruboziarnisty zageszczony 1s=0,95 20cm

Grunt piaszczysty 1s=0,95
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