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REGIONALNY DYREKTOR Warszawa, dnia % lutego 2012 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W WARSZAWIE

WOOS-11.4200.13.201 1. MW

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz art. 82 i art. 85 ust. | i ust. 2 pkt
| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie. udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227, ze zm., zwanej dalej ,,ustawa 00$”), a takze § 2 ust. 1 pkt 31 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), w zwiazku z art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm., zwanej dalej ..Kpa™), po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 27 stycznia 2011 r. Pana Stanistawa Dmuchowskiego — Pelnomocnika Generalnej Dyrekeji Drog
Krajowych i Autostrad o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
i przeprowadzeniu postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko

ustalam

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie odcinka drogi
ekspresowej S-8 od rejonu wezla ,,Opacz” na terenie gminy Michalowice (z wylgczeniem tego wezla)
do wezla ,,Paszkéw” i powigzania z drogg krajowa Nr 7 do skrzyzowania z droga wojewodzkg Nr 721
w miejscowosci Magdalenka (wraz z wezlem ,,Paszkéw” i ww. skrzyzowaniem) wedlug wariantu
preferowanego przez Inwestora i jednocze$nie:

1. Okreslam:

1.1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi ekspresowej S8 Salomea-Wolica na odcinku: wezel
~Opacz”™ (z wylaczeniem wezta) — ,Janki Male” — | Paszkow” (z weztem), wraz z powiazaniem z droga
krajowa nr 7 na odcinku wezet ,Janki Male” — Magdalenka. Trasa powiazana bedzie z istniejaca siecia
drogowa poprzez wezly, a obstuga ruchu lokalnego zostanie zapewniona przez drogi dojazdowe.

Poza ekspresowa inwestycja liniowa w zakres przedsigwziecia bedzie wchodzi¢ przebudowa kolidujacych
znig sieci infrastrukturalnych nadziemnych i podziemnych (elektrycznych, telefonicznych, gazowych,
wodociagowych, kanalizacyjnych itd.).

Projektowany odcinek drogi realizowany bedzie na tercnie wojewddztwa mazowieckicgo, w powiecie
pruszkowskim, na obszarze gmin: Michatowice, Raszyn i Nadarzyn.

Projektowana droga posiada dtugos¢ okoto 14 km.
Analizowany odcinek trasy zaczynal si¢ bedzie tuz za weztem ,Opacz”, zlokalizowanym w ciagu

planowanej Potudniowej Obwodnicy Warszawy (S2). Omawiany odcinek sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych
czesdci stanowiacych tacznie catos¢ funkcjonalna:



—  nowej drogi ekspresowej S8 (wspolny odcinek obu drog) na odcinku Opacz — Janki Mate, od km
proj. 0+715 do km proj. 6+020, tj. od projektowanego wezta ,,Opacz” do projektowanego wezta
Janki Male™ na przecigciu z istniejaca droga krajowa nr 8 (ul. Mszczonowska),

—  dostosowanego do parametrow drogi ekspresowej fragmentu istniejacej drogi krajowej nr 8 (ul.
Mszczonowskiej) na odcinku Paszkéw — Wolica — Janki Mate ok. km istn. 441+641 do km istn.
445+650 (do km proj. 6+020), tj. od konca projektowanego wezta Paszkow na przecigeiu z istniejaca
droga nr 721 Paszkow-Piaseczno do projektowanego wezta . Janki Mate”,

—  nowej drogi klasy GP na odcinku Janki Mate — Sekocin Stary, od km proj. 6+010 do km proj. 7+800,
tj. od projektowanego wezfa ,Janki Mate” do wlaczenia w istniejacy $lad drogi krajowej nr 7 w
Sekocinie Starym (Al. Krakowska),

—  przebudowanej drogi krajowej nr 7 do parametrow GP od miejscowosci Sekocin Stary (ok. km
7+800) do skrzyzowania w Magdalence.

W raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko dokonano wariantowania technicznego
skrzyzowania drogi krajowej nr 7 oraz drogi wojewodzkiej nr 721 w rejonie miejscowosci Magdalenka.
Przeanalizowano rowniez przewidywane skutki dla s$rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsigwziecia

Do realizacji wskazano wariant preferowany przez Inwestora.
Charakterystyka przedsigwziecia stanowi zatacznik do decyzji.

1.2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych
i zabytkow oraz ograniczenia uciagzliwosci dla terenow sasiednich:

1.2.1. Prace stanowigce uciazliwos¢ akustyczng (zwiazane z praca cigzkich maszyn oraz
przemieszczaniem si¢ samochodow o duzym tonazu), prowadzone w sasiedztwie miejsc ochrony
akustycznej oraz w granicach terendw stanowiacych korytarze migracji zwierzat, czyli
w pikietazu planowanych przejs¢ dla zwierzat powiekszonym w kazda strong przejscia (liczac od
jego skrajni) o 150 m w przypadku przejsé dla srednich zwierzat lub 50 m w przypadku przejs¢
dla matych zwierzat, nalezy wykonywaé w porze dziennej (od 6:00 do 22:00).

1.2.2. Park maszynowy i miejsce skladowania materiatéw / odpadéw budowlanych nalezy zlokalizowa¢
na terenie otwartym, przeksztalconym antropogenicznie, w mozliwie najwigkszej odlegtosci od
zabudowy mieszkaniowej, z dala od zbiornikdéw i ciekdéw wodnych, poza terenami plytkiego
zalegania wod podziemnych oraz poza obszarami wokot czynnych uje¢ wéd i obszarami cennymi
przyrodniczo, a wigc poza: terenami leSnymi i zadrzewionymi, obszarami podmoktymi, rowami
melioracyjnymi, dolinami rzek i innych ciekow wodnych (od km 2+150 do km 2+400 w dolinie
Raszynki; od km 4+700 do km 4+900 przy cieku bez nazwy; od km 441+700 do km 441+900
w dolinie Utraty; od km 444+300 do km 444+400 w rejonie Doptywu spod Sekocina; od km
8+300 do km 8+200 w rejonie Doptywu spod Se¢kocina), terenami stanowiacymi korytarze
migracji zwierzat, poza odcinkami S-8: od km 2+000 do ok. km 2+500 (rejon rezerwatu przyrody
~Stawy Raszynskie”) i od km 2+700 do km 3+400 (sasiedztwo stawdéw w Michatowicach) oraz
od km 4414700 do km 442+100 (sasiedztwo Stawow w Walendowie).

1.2.3. Prace w rejonie ciekow powierzchniowych, w szczegélnosci prace polegajace na budowie
obiektoéw mostowych, nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do zamulenia i zanieczyszczenia
(zwlaszcza substancjami ropopochodnymi) wod; nalezy przewidzie¢ stosowanie oston
zapobiegajacych przedostaniu si¢ zanieczyszczen do rzek i rowow melioracyjnych; w miejscach,
gdzie budowana trasa przebiega w poblizu ciekow powierzchniowych wskazane jest umocnienie
skarp ciekOw i obsianie ich trawa.

1.2.4. Podczas prac zwiazanych z regulacja ciekéw oraz rowdw melioracyjnych nalezy ograniczyé
zaburzenia przeptywu i zmetnienie wody w ciekach oraz okres wystepowania ww. zjawisk
poprzez przygotowaniec w pierwsze] kolejnosci nowego fragmentu koryta, po ktorego
zabezpieczeniu nastapi wprowadzenie wody; ksztattujac nowe koryto nalezy przyja¢ parametry
zblizone do koryta naturalnego na odcinku przektadanym; brzegi nowego koryta nalezy umocni¢
np. faszyng z zywymi szczepami wierzby; nowe koryto nalezy wkomponowaé w krajobraz
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1.2.5.

1.2.5.1.

1.2.5.4.

1.2.5.5.

1.2.6.

doliny: ewentualne umocnienie dna nowego koryta rowniez nalezy wykona¢ z materialow
naturalnych; ziemi¢ pochodzaca z wykopu nowego koryta oraz wierzchnig warstwe gleby wraz
zrodlinnoscia zdjeta podczas jego wykonywania, nalezy wykorzysta¢ do rekultywacji
likwidowanego fragmentu koryta rzeki.

W zakresie ochrony zwierzat, w tym plazow:

wycinka drzew i krzewéw winna odby¢ si¢ poza sezonem lggowym ptakow, a wige od
16 pazdziernika do konca lutego; przed usunigciem roslinnosci nalezy dokona¢ inspekeji na
obecnosé zwierzat i zapewni¢ im mozliwos¢ ewakuacji; karpy drzew mozna odlozy¢ do
wykorzystania przy zagospodarowywaniu przejs¢ dla zwierzat,

zdjecie humusu winno nastapi¢ na poczatku sezonu wegetacyjnego (po stwierdzeniu przez nadzor
przyrodniczy faktu przebudzenia si¢ zwierzat, ktore moga zostaé¢ usmiercone podczas
zdejmowania humusu); w czasie robét budowlanych nalezy umozliwi¢ zwierzg¢tom ucieczke
z terenu objetego inwestycja; w przypadku braku mozliwosci ucieczki zwierzgta nalezy przenics¢
do odpowiednich siedlisk, poza rejon objety inwestycja,

podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ urzadzenia podczyszczajace
i wykopy tak, aby nie stanowily one putapki dla zwicrzat (np. poprzez wprowadzenie ogrodzen
z ptotkow i siatki, pochylni); na etapie budowy wykopy i urzadzenia podczyszczajace nalezy
poddawa¢ regularnej kontroli na obecno$¢ zwierzat, a w razie ich wykrycia dokona¢ przeniesienia
w bezpieczne miejsce; przed realizacja i zasypaniem wykopow nalezy dokona¢ inspekcji na
obecnosé zwierzat i zapewni¢ im mozliwos¢ ucieczki,

likwidacji zbiornika wodnego w rejonie wezta ,,Paszkow” i terenow podmoktych nalezy dokona¢
we wrzesniu, umozliwiajac zwierzetom ucieczke lub w razie koniecznosci dokona¢ ich
przeniesienia,

w miejscach, gdzie prowadzone beda prace zwiazane z zasypywaniem zbiornikéw oraz
w kilometrazach: od km 2+050 do km 2+450 po obu stronach drogi, od km 2+800 do km 3+800
po stronie prawej, od km 4+500 do km 5+100 po stronie prawej, od km 4+600 do km 5+000 po
stronie lewej, od km 4+670 do km 44870 po obu stronach drogi, od km 441+641 do km 443+200
po obu stronach drogi, od km 444+290 do km 444+490 po obu stronach drogi. nalezy
zabezpieczy¢ teren budowy przed wtargnigciem ptazéw i innych matych zwierzat,

zagl¢bienia powstajace na placu budowy nalezy bezzwlocznie likwidowa¢, aby nie dopusci¢ do
zalggania si¢ w nich plazow,

likwidacja roslinnosci przybrzeznej winna nastapi¢ poza okresem wegetacyjnym; w trakcie prac
ziemnych w obrgbie brzegow nalezy umozliwi¢ ucieczkg¢ fauny lub w razie koniecznosdci dokonac
Jej przeniesienia,

na placu budowy i wzdtuz drogi nalezy stosowa¢ oswietlenic dajace tzw. ,.cieple™ widmo Swietlne
(np. sodowe), ograniczajace przywabianiec owadow; bezwzglednie nalezy stosowac szczelne
obudowy lamp na placach budowy, baz materialowych i parkdéw maszynowych, uniemozliwiajace
owadom kontakt z rozzarzong zaréwka.

Wierzchnia warstwa gleby o grubosci 20-30 cm powinna by¢ w calosci usunigta 7 obszaru
planowanych robot ziemnych, a nastgpnic wykorzystana do stworzenia stalej obudowy
biologicznej powierzchni przejs¢ dla zwierzat, rowow, terenow zieleni przydroznej itp.. po
zakonczeniu prac nalezy wykonaé rekultywacje gruntow zajgtych czasowo pod inwestycje.
Miejsca sktadowania ziemi z wykopow archeologicznych nalezy wyznaczy¢ poza terenami
wartosciowymi przyrodniczo wymienionymi punkcie 1.2.2. sentencji ninicjszej decyzji.

Na ctapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalezy zagwarantowaé¢ mozliwos¢ migracji zwicrzat
(zachowanie droznosci korytarzy):

prace zwiazane z budowa przejs¢ nalezy wykona¢ w miare mozliwosci w picrwszej kolejnosci,
przy wylotach przejs¢ nalezy rozmiesci¢ karpy korzeniowe i glazy uniemozliwiajace przejazdy
pojazdow po powierzchni przejscia; powierzchnia przeznaczona dla zwierzat, w tym dno
przepustow dla matych zwierzat i ptazow oraz potki, winna by¢ pokryta warstwy ziemi
mineralnej i posiadaé wyréwnana powierzchnie,

corocznie nalezy dokonywac oczyszczania i konserwacji przejs¢ dla zwierzat oraz kontroli stanu
i szczelnosci wygrodzen.

W zakresie zadrzewien i zakrzaczen:

w trakcie prac budowlanych nalezy zapewnié¢ ochrong pni, koron i systeméw korzeniowych
drzew przewidzianych do adaptacji oraz pielggnacj¢ drzew; w zasiggu koron drzew nie nalezy
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lokalizowa¢ zapleczy budowy oraz skladowa¢ materialow budowlanych, drogi dojazdowe na plac
budowy w miare mozliwosci nalezy prowadzi¢ poza zasiggiem koron drzew,

nalezy ograniczy¢ czas realizacji rob6t (w tym wykopow) w bezposrednim sasiedztwie drzew
i krzewow rosnacych przy pasie drogowym oraz etapowo, w dostosowaniu do postepu robot
ziemnych, wykonywaé¢ rekultywacje terenu wokot istniejacych i nowo posadzonych drzew,
obejmujaca zasypanie karczowisk, darniowanie i humusowanie przy wykorzystaniu do tego celu
zgromadzonej wczesniej ziemi urodzajnej oraz darniny,

w przypadku nieprzyjecia si¢ sadzonek lub stwierdzenia ich uszkodzen, nalezy wprowadzi¢
nasadzenia uzupelniajace; na etapie eksploatacji inwestycji nalezy poddawac zielen stosownym
zabiegom pielegnacyjnym oraz uzupetnieniom pozwalajacym na utrzymanie zieleni w stanie
wlasciwym do petnienia jej funkgji,

wyklucza si¢ mozliwosé catkowitego zniszczenia legu olszowo-jesionowego w  wyniku
czasowego zajecia terenu od km 442+850 do km 443+000; zniszczenie moze nastapi¢ tylko
w takim zakresie, w jakim jest to niezbedne dla przebudowy rowu.

Inwestycje nalezy obja¢ nadzorem przyrodniczym, ze szczegélnym uwzglednieniem miejsc
wartosciowych przyrodniczo wymienionych zgodnie z punktem 1.2.2. sentencji niniejszej
decyzji: nadzor przyrodniczy winien obejmowacé kwestie okreslone w warunkach niniejszej
decyzji, w tym w szczegdlnoscei:

realizacj¢ srodkow minimalizujacych dla poszezegolnych grup zwierzat,

realizacj¢ korckt ciekéw i rowow melioracyjnych oraz umocnien brzegdw,

prace zwiazane z przebudowa gazociggu wysokiego cisnienia oraz linii energetycznej (zajecie
terenu, w tym przejazd wzdtuz linii, fundamentowanie),

oceng poprawnosci zabezpieczen drzew i krzewow w trakcie trwania (prac budowlanych) oraz
piclegnacii,

realizacj¢ archeologicznych badan wykopaliskowych, w tym nadzér nad terenem prac
wykopaliskowych, nad wyznaczonymi w tym celu drogami dojazdowymi i miejscami na bazy
sprzgtowe oraz nad miejscami sktadowania ziemi z wykopow archeologicznych,

sporzadzenie projektu organizacji prac i placu budowy z uwzglednieniem odpowiednich
zabezpieczen oraz opracowanie szczegétowej metodyki monitoringu,

rekultywacje terenu z uwzglednieniem optymalnych zasad ksztaltowania krajobrazu i srodowiska
w otoczeniu drogi,

konserwacje¢ systemu odwadniajacego, przejs¢ dla zwierzat oraz kontrol¢ stanu i szczelno$ci
wygrodzen.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych ogranicza¢ skutki wtornego zapylenia poprzez
zachowanie wysokiej kultury robdt, a w szczegdlnosci przez: systematyczne sprzatanie placu
budowy z wykorzystaniem specjalistycznego sprz¢tu minimalizujacego pylenie, zraszanie woda
placu budowy (zaleznie od potrzeb) w dni stoneczne i wietrzne, uwazne tadowanie materiatow
sypkich na samochody, przykrywanie plandekami skrzyn tadunkowych samochodow
transportujagcych materialy sypkie (dotyczy tez ziemi z wykopow), ograniczenie predkosci jazdy
pojazdow samochodowych w rejonie budowy, ostanianie przed dziataniem wiatru skiadowisk
materialow zawierajacych drobne frakcje pylowe.

Na ctapie budowy nalezy w jak najwigkszym stopniu stosowac do podbudowy gotowe mieszanki
betonu i mas bitumicznych wytworzone poza miejscem realizacji przedsiewzigcia; masy
bitumiczne transportowa¢ wywrotkami wyposazonymi w opoficze ograniczajace emisj¢ oparow
asfaltu.

Zachowac czystos¢ wyjazdu z budowy, stosowal specjalistyczny sprzet do czyszczenia
nawierzchni, my¢ kota pojazdow przed opuszczaniem budowy.

Zaplecze budowy (w szczegolnosci miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych oraz
srodkow transportu) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie zanieczyszczen (glownie substancji
ropopochodnych) do gruntu i waod.

Nalezy stosowa¢ wysoko sprawne maszyny i narzedzia budowlane mozliwie niskooemisyjne
i 0 najkorzystniejszych parametrach akustycznych oraz utrzymywaé je w wysokiej sprawnosci
technicznej.

Opracowac i1 wdrozy¢ taki plan robot, aby w miare mozliwosci urzadzenia emitujace hatas
o duzym natgzeniu nie pracowaly w poblizu zabudowan mieszkalnych jednoczesnie oraz aby
zoptymalizowa¢ wykorzystanie sprzgtu budowlanego i $rodkéw transportu (np. poprzez
wyeliminowanie zbgdnych przejazdow).
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1.2.18.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.23.

Zaplecza budowy wyposazy¢ w pomieszczenia socjalne i sanitariaty, a Scieki bytowe ujmowac
w szczelne zbiorniki bezodptywowe, okresowo oprézniane przez uprawnione podmioty.

Podczas realizacji inwestycji nalezy dazy¢ do ograniczania powstawania odpadow u zrodla.
minimalizowaé ich ilosci, usuwaé z miejsc powstawania oraz wykorzystywa¢ lub
unieszkodliwia¢ w sposob zapewniajacy ochrone zdrowia i zycia ludzi oraz ochrong srodowiska.
Odpady, ktore nie moga by¢ wykorzystane w obrgbie planowanej inwestycji, powinny by¢
selektywnie magazynowane w wyznaczonych migjscach w sposob uniemozliwiajacy ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko, a nastgpnie zosta¢ przekazane odpowiednim
jednostkom uprawnionym do ich dalszego obrotu.

Odpady niebezpieczne gromadzi¢ w zamknigtych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
odpornych na dziatanie skladnikow umieszczanych w nich odpadéw, zlokalizowanych
w wyznaczonym, ogrodzonym, zadaszonym, o utwardzonym podtozu miejscu, zabezpieczonym
przed wplywem warunkow atmosferycznych; odpady przekazywa¢ uprawnionym odbiorcom:
miejsce magazynowania odpadow niebezpiecznych powinno by¢ oznaczone i zabezpicczone
przed wstgpem oséb nieupowaznionych i zwierzat.

Odpadowe masy roslinne — czgsci zielone, kora, galezie, korzenie — rozdrabnia¢ i w miarg
mozliwosci po zebraniu odpowiedniej ilosci przekazywaé uprawnionym odbiorcom np. do
kompostowania.

Plac budowy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych:
w przypadku  awaryjnego  zanieczyszczenia  gruntu  substancjami  ropopochodnymi
zanieczyszczony grunt nalezy niezwlocznie usunal i przekaza¢ do utylizacji podmiotowi
posiadajacemu stosowane uprawienia w tym zakresie, a zuzyte sorbenty traktowac jako odpady
niebezpieczne i przechowywaé, do czasu przekazania do utylizacji, w szczelnych pojemnikach.
Odpady w postaci gruzu budowlanego oraz gleby i ziemi, w tym kamienie oraz gruz ceglany
w miare mozliwosci wykorzysta¢ we wilasnym zakresie (np. do wyréwnania terenu) lub
przekaza¢ uprawnionym odbiorcom; zagospodarowywaé¢ odpady powstajace w trakcic robot
ziemnych tylko, gdy nie sa zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.

Prace zwigzane z budowa i utrzymaniem drogi oraz jej eksploatacja prowadzi¢ tak, aby nie
powodowac¢ podtopien na terenach sasiednich.

Wody opadowe z pasa drogowego odprowadza¢ rowami przydroznymi do projcktowanych
zbiornikow w sposob niepowodujacy szkdd i podtopien na terenach sasiednich.

Utrzymywac dobry stan techniczny i wysoka sprawnos¢ systemu odwadniajacego przedmiotowa
droge, a takze poszczegdlnych urzadzen podczyszczajacych scieki deszczowe z terenu inwestycji.

1.3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednicnia w dokumentacji
wymagancj do wydania decyzji, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos:

1.3.1.

Zabezpieczenia akustyczne nalezy projektowad jako nieprzezroczyste, w szczegdlnosci w formic
zielonej sciany, skarp i walow przeciwhalasowych obsadzonych krzewami: w ostatecznosci mogg
to by¢ konstrukcje przezroczyste w kolorystyce kontrastujacej z otoczeniem, z naklejonymi
pionowymi pasami szerokosci 2 cm rozmieszczonymi co 10 cm; w miejscu przejscia trasy przez
doling rzeki Raszynki (rejon od km 1+800 do km 2+400) nalezy zaprojektowac po lewej stronie
drogi (km 1+568 — km 2+206) zabezpieczenia w postaci watow ziemnych o wysokosci 4 m, na
ktorych dodatkowo posadowione beda nieprzezroczyste ekrany akustyczne o wysokosci 2 m +
oktagon oraz po prawej stronie drogi (km [+562 — km 2+052) nieprzezroczyste ekrany
akustyczne o wysokosci 6 m + oktagon; bariery ochronne w celu minimalizacji zderzen z ptakami
nalezy réwniez zastosowaé po obu stronach Alei Krakowskiej (na wysokosci rezerwatu przyrody
»Stawy Raszynskie” — realizowane poza okresem lggowym i wedlug odrgbnych przepisow) w
postaci ekranow o lekkiej konstrukcji i wysokosci 4,5 m, zlokalizowanych tuz przy krawedzi
Jezdni; ekrany akustyczne nalezy wkomponowaé w otaczajacy teren poprzez obsadzenie
roslinnoscia i zastosowanie naturalnych barw (stonowane odcienie zieleni, brazu, szarosci):
zaleca sig¢ obsadzenie barier pnaczami.

Urzadzenia odwodnienia drogi, w szczegdlnosci rowy przydrozne, studzienki kanalizacyjne
i deszczowe, zbiorniki (retencyjne odparowujace lub infiltracyjne czy tez infiltracyjno-
retencyjne) zaprojektowac tak, aby nic stanowily one pulapek dla zwierzat; zbiorniki nalczy
wykona¢ jako obiekty wkomponowane w krajobraz w odleglosci co najmniej 50 m od krawedzi
przejs¢ dla zwierzat; w przypadku niemoznosci zachowania ze wzgledow technicznych ww.
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odleglosci zbiorniki nalezy wykonag jako zbiorniki o tagodnym nachyleniu skarp (w stosunku 1:3
lub lagodniejszym), nieutwardzonych skarpach, dnie nieregularnym wzorowanym na naturalnym
ksztalcie, z niskim ogrodzeniem uniemozliwiajacym zasiedlanie zbiornikow przez plazy;
zbiorniki nalezy obtozy¢ naturalnym materiatem, tj. warstwa z ziemi prochniczej, obsia¢ trawa
i obsadzi¢ krzewami; zbiorniki nalezy lokowa¢ zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne oraz
wyposazy¢ w urzadzenia podczyszczajace; cieki oraz rowy melioracyjne przeznaczone do
regulacji rowniez nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem tfagodnego nachylenia skarp
brzegowych.

Nalezy zaprojektowac nastgpujace przejscia dla zwierzat:

w okoto km 2+245 przejscie dolne zespolone z rzeka Raszynka dla srednich zwierzat,

w okolo km 34055 przejscie dla matych zwierzat o wysokosci minimalnej 1 m (zalecana 1,5 m)
i szerokosci minimalnej 4 m,

w okolo km 4+769 przejscie dla matych zwierzat zespolone z ciekiem o wysokosci minimalnej
od poétki do spodu konstrukgji przepustu 1,5 m i szerokosci minimalnej 2 m,

w okoto km 6+875 przejscie dla matych zwierzat o wysokosci minimalnej 1,5 m i szerokosci
minimalnej 3 m,

w okoto km 441+860 przejscie dla zwierzat matych zespolone z rzeka Utrata,

w okoto km 4424970 przejscie dolne zespolone z ciekiem dla srednich zwierzat,

w okolo km 444+390 przejscie dla malych zwierzat zespolone z ciekiem Struga Sekocinska
o wysokosci minimalnej od potki do spodu konstrukeji przepustu 1,5 m i szerokosci minimalne;j
3.5m,

w okolo km 14273 (km DW 721) przejscie dla matych zwierzat o wysokosci minimalnej od pétki
do spodu konstrukeji przepustu 1,5 m i szerokosci minimalnej 2 m,

w okoto km 9+400 (km DK7) przejscie dla srednich zwierzat o wysokosci minimalnej 3.5 m.
Projcktowane przejécia dla zwierzat winny posiada¢ minimalne parametry istotne z punktu
widzenia ich funkcjonalnosci i skutecznosci; i tak:

w przypadku projektowanych przejs¢ dolnych zespolonych z ciekiem dla zwierzat srednich,
obiektem mostowym nalezy obja¢ mozliwie najszerzej swiatlo doliny, w tym brzegi potozone
powyzej poziomu zalewania; szeroko$¢ minimalna przejscia winna wynosi¢ 2 x szerokos¢ koryta
rzeki, wysokos¢ minimalna 3,5 m; powierzchnia przeznaczona dla zwierzat powinna mie¢
sachowana naturalng pokrywe ro$linng lub odtworzong z uwzglednieniem odpowiednich
warunkow siedliskowych,

przejscia dolne zespolone z ciekiem dla zwierzat matych winny posiadaé przekrdj prostokatny lub
cliptyczny i by¢é wyposazone w obustronne pasy suchego terenu (potki ziemne), stanowigce
wydzielong cz¢s¢ dla ruchu zwierzat; potki winny byé wyniesione powyzej poziomu wody
$redniej i posiadaé szerokos¢ minimalng 2 x szerokos$é koryta cieku, ale nie mniejsza niz 1 m;
pokrywa wierzchnia pétek winna by¢ wykonana z ziemi lub ubitej gliny, w szczegdlnych
przypadkach dopuszcza si¢ mozliwos¢ montowania do bocznych $cian przepustu podwieszonych
polek betonowych lub drewnianych o szerokosci co najmniej 50 cm; potki musza byé
prowadzone réwnolegle do podtoza i ptynnie taczy¢ si¢ z otoczeniem wlotow przepustu,

przy realizacji przejs¢ zespolonych z ciekiem koryto cieku winno pozosta¢é w naturalnym
przebiegu: wszelkie regulacje, zmiany przebiegu i umocnienia (ubezpieczenia) skarp nalezy
prowadzi¢ tylko w sytuacjach koniecznych wynikajacych z realnych zagrozen dla konstrukcji,
zmozliwie maksymalnym wykorzystaniem metod przyjaznych dla zwierzat; koryta ciekow
wodnych powinny by¢ zlokalizowane w centralnej czgsci przejscia, nachylenie koryt ciekow
powinno by¢ mozliwie najmniejsze; w przypadku, gdy ciek znajdujacy si¢ na powierzchni
przejScia jest odbiornikiem zrzutéw sieci odwodnieniowej, wszelkie wyloty powinny by¢
skanalizowane (rurociag) na dtugosci obejmujacej strefe dojscia do przejscia,

przejscia przez doliny rzeczne nalezy zaprojektowaé tak, by nie spowodowaty zwezenia dolin
i umozliwialy swobodng migracj¢ zwierzat; parametry przejs¢ dla zwierzat winny uwzgledniaé
wspolczynnik ciasnoty przewidziany dla poszczegolnych typow przejsé, a w przypadku przejsé
usytuowanych na ciekach wodnych rowniez dobrang do danej grupy zwierzat szerokos¢ przejscia
po obu stronach cieku,

w przypadku przejs¢ dla $rednich zwierzat na dtugosci co najmniej 50 m od krawedzi przejscia
(w kazdym kierunku) nalezy zastosowa¢ obustronne ostony (ekrany) antyol$nieniowe
o minimalnej wysokosci rownej wysokosci ogrodzen ochronnych,
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1.3.4.6.

1.3.4.7.

1.3.4.38.

1.3.4.9.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.2.

w przypadku przejé¢ dolnych nalezy tak projektowaé konstrukcje obiektow, by powierzchnie
betonowe przyczotkéw byly w najwyzszym stopniu ostonigte warstwa ziemi i gleby (docelowo
ro$linno$cia ostonowa); nalezy ograniczy¢ projektowanie przejs¢ technicznych, schodow. kladek.
balustrad itd. potozonych na powierzchni i przy wylotach przejs¢ dla zwierzat: skarpy oporowe
i nasypy przy przyczotkach powinny faczy¢ si¢ ptynnie z krawgdziami betonowej konstrukgji
przyczotkow, ostaniajac ww.,

umacnianie stokéw skarp oporowych i stromych nasypow nalezy prowadzi¢ (w sytuacjach
koniecznych) z mozliwie najszerszym wykorzystaniem geosyntetykéw i docclowym
wprowadzaniem trawiastej pokrywy roslinnej; nalezy unika¢ betonowania skarp, w ostatecznosci
mozna stosowaé azurowe plyty betonowe o duzych oczkach, (co najmniej 10 x 10 cm)
umozliwiajac (w ograniczonym stopniu) spontaniczny rozwoj roslinnosci,

w przypadku, gdy strefe dojscia do przejcia przecinaja poprzeczne rowy odwodnieniowe
powinny by¢ one skanalizowane (rurociag) na dtugosci obejmujacej cala strefe dojscia do przejs¢
srednich lub co najmniej 10 m od osi przejs¢ dla malych zwierzat (w kazdym kierunku):
w przypadku braku mozliwosci skanalizowania rowow ich skarpy nalezy zaprojektowac
o nachyleniu mniejszym niz 1:3,

na wysokosci przejs¢ dla zwierzat przewidzianych do realizacji w miejscach przecigcia sig trasy
ze zdiagnozowanymi szlakami migracji ssakow i plazow, niwelet¢ planowanych drog
sasiadujacych z trasa nalezy zaprojektowaé na poziomie otaczajacego jq terenu: jezeli nie ma
takiej mozliwosci na drogach réwnoleglych nalezy przewidzie¢ ewentualng budowg
odpowiednich dla danej grupy zwierzat przejs¢, w tym zastosowanie szczelnych ptotkow
naprowadzajacych zwierzeta na przejscia zlokalizowane na tej samej wysokosci pod trasa i droga
sasiednia; drogi prowadzone w sasiedztwie przejs¢ dolnych dla srednich zwierzat musza posiadac
nawierzchni¢ gruntowa lub utwardzong drobnoziarnistymi kruszywami naturalnymi na odcinku
co najmniej 100 m od osi obiektu w kazdym kierunku,

Nalezy zaprojektowac na catej dtugosci trasy (z wyjatkiem stref podej$¢ do poprzecznych przejsé
dla zwierzat) ogrodzenie z siatki metalowej, ktére winno obejmowaé rowniez zbiorniki
retencyjne; ogrodzen z siatki nie nalezy stosowa¢ w micjscu wystepowania ekrandw
akustycznych; ogrodzenia ochronne przy przejsciach dolnych nalezy prowadzi¢ przy podstawach
nasypow i skarp oporowych laczac je szczelnie z krawedziami przyczotkow: wysokosc siatki
ponad gruntem winna wynosi¢ 2,2 m, minimalne zaglebienie siatki w gruncie winno wynosi¢
0.3 m, siatka powinna mie¢ oczka wielkosci: w strefie od 0,0 m do 0,5 m ponad gruntem: 2,5 x
1,5 em, w strefie od 0,5 m do 1,2 m ponad gruntem: 5 cm x 15 cm, w strefie od 1.2 m do 2.2 m
ponad gruntem: 15 cm x 15 cm; nalezy wykona¢ solidne fundamentowanie stupow zapewniajace
mozliwos¢ silnego naciagu siatki oraz zapewniajace stabilnos¢ pionowa konstrukeji: rozstaw
stupéw nie powinien przekraczaé 300 cm.

Na odcinkach drogi o podwyzZszonym ryzyku kolizji z udziatem matych zwierzat (w tym plazow),
a wigc od km 2+050 do km 2+450 po obu stronach drogi, od km 2+800 do km 3+800 po stronie
prawej, od km 4+500 do km 5+100 po stronie prawej, od km 4+600 do km 5+000 po stronic
lewej, od km 4+670 do km 4+870 po obu stronach drogi, od km 441+641 do km 443+200 po obu
stronach drogi, od km 444+290 do km 444+490 po obu stronach drogi, oraz na dtugosci 100 m od
osi wszystkich przejs¢ dla zwierzat (liczac w kazda strong), konieczna jest budowa dodatkowych
ogrodzen ochronno — naprowadzajacych o wysokosci do 50 cm w postaci pelnych plyt
polimerowych lub siatek o oczkach wielkosci 0,5 cm x 0,5 cm, trwale powigzanych z
ogrodzeniem; ogrodzenia muszg taczy¢é si¢ w sposob szczelny z czolem przepustu lub
przechodzi¢ bezposrednio ponad czotem przepustu; ogrodzenia dla ptazéw nalezy wyposazyé w
liczaca 10 cm wysokosci przewieszke; plyty lub siatka musza szczelnie przylegaé do powicrzchni
gruntu i muszg by¢ stabilnie zakotwione.

W zakresie projektu zieleni:

nalezy zaprojektowa¢ rzgdowe nasadzenia izolacyjne w formic pasow zwartej zieleni wysokiej
o0 szerokosci co najmniej 8 m z obu stron drogi oraz grupowe nasadzenia uzupelniajace o funkgji
przyrodniczo — krajobrazowej; nasadzenia nalezy wykona¢ z uzyciem gatunkow rodzimych
odpornych na zanieczyszczenia drogowe z dostosowaniem do warunkow siedliskowych: na
terenach otwartych oraz w bezposrednim sasiedztwie jezdni nalezy wykluczy¢ nasadzenia
gatunkow atrakcyjnych dla ptakéw pod wzglgdem zerowania,

w projekcie budowlanym nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania po lewej stronnie trasy S8
dolesienia uzupetniajacego kompleks lesny Las Se¢kocinski; dolesienia nalezy wykona¢ na
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odcinku od km 442+650 do km 442+800 na diugosci min. 100 m liczac od Sciany Iz?su,
z gatunkow rodzimych whasciwych dla danego siedliska; nowo zalesiony teren nalezy (w miarg
mozliwosci) przekaza¢ w nadzor wlasciwemu terenowo nadlesnictwu,

13.7.3.  do nowych nasadzen nalezy maksymalnie wykorzysta¢ drzewa i krzewy przeznaczone do
przesadzenia, a kolidujace z inwestycja; w celu przyspieszenia prac przesadzeniowych
i uniknigcia przesuszenia bryt korzeniowych zaleca si¢ przyjecie mechanicznego sposobu
przesadzania za pomoca specjalistycznych przesadzarek,

1.3.7.4.  w przypadku, gdy wokét drzew zakwalifikowanych do pozostawienia projektowany teren bedzie
podniesiony w stosunku do istniejacego o wiecej niz 30 cm, nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig
warstwe drenazowo-napowietrzajaca wokot drzewa,

1.3.7.5.  nasadzenia wzdluz trasy winny ptynnie taczy¢ si¢ z nasadzeniami w rejonie przejs¢ dla zwierzat;
w przypadku przejs¢ dla srednich zwierzat nalezy wprowadzi¢ nasadzenia rzgdowe wzdiuz
ogrodzen ochronnych i ekrandw antyol$nieniowych taczacych si¢ z czolem przejs¢ dolnych (na
dlugosci co najmniej 100 m od skrajni obiektu), ww. nasadzenia winny tworzy¢ w obszarze dojs¢
do przejsé ciagle lub przerywane pasy zorientowane pod katem ostrym wzgledem osi srodkowe;j
przejscia,

1.3.7.6.  nasadzenia drzew w rejonie przejs¢ dla zwierzat srednich nalezy wykonywac przy wykorzystaniu
starszych egzemplarzy drzew lisciastych tak, aby najnizsze galgzie byty na wysokosci okoto 2 m,
dodatkowo ich pien nalezy zabezpieczy¢ przed zgryzaniem przez zwierzgta (np. poprzez
zastosowanie oston z siatki),

1.3.7.7.  w rejonie przejs¢ dla zwierzat nalezy zaprojektowaé zwarta ro$linno§¢ maskujaca obiekty
budowlane i poprawiajaca warunki ruchu migracyjnego zwierzat, w tym wprowadzi¢: luzne
zadrzewienia w strefach dojscia do przejscia, zwarta roslinnos¢ krzewiasta przy skrajach
przejscia,

1.3.7.8.  nalezy zagospodarowaé powierzchni¢ przej$¢ dla srednich zwierzat poprzez: wprowadzenie
trawiastej pokrywy ro$linnej oraz nasadzen z krzewow (jesli pozwalaja na to warunki swietlne);
nasadzenia w formie k¢powe) (po kilka — kilkanascie sztuk); nasadzenia w sasiedztwie
przyczotkow w formie krotkich paséw (wigkszych niz 15 m); nalezy dopusci¢ i wspiera¢
spontaniczng ekspansje roslinnosci.

1.3.8. Wykona¢ ckrany akustyczne i waly ziemne minimalizujace oddziatywaniem hatasu na terenach
chronionych akustycznie, zgodnie z przedstawiona nizej lokalizacja i o odpowiednich
parametrach:

. K Km Diugosé Strona (lokalizacja Wysokos¢é
Ni oczatku | kofica (m] zgodna z rosnacym ekranu Typ
pocza kilometrazem) [m]
1-SW 0+712 1+051 339 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
2-SW 0+700 0+907 207 Lewa—S7JP 6+oktagon | ekran pochianiajacy
3-SwW 0+907 1+050 143 Lewa—S7JP 6+oktagon | ekran pochtaniajacy
4-SW 14065 1+427 362 Prawa — S7 JP 4 wat ziemny
WS-SW 1+063 24210 1147 Lewa — S7 JP 4 wal ziemny
- 6-SW 14202 1+562 360 Lewa —S7 JP 2+oktagon | ekran pochlaniajacy
7-SW 1+562 1+568 6 Lewa —S7JP 1 ekran pochtaniajacy
8-SW 1+568 2+206 638 Lewa — S7 JP 2+oktagon | ekran pochlaniajacy
9-SW 1+427 1+562 135 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
10-SW 1+562 1+568 6 Prawa — S7 JP 1 ekran pochtaniajacy
I-SW | 14568 2+052 484 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochtaniajacy
12-SW | 2+052 2+196 144 Prawa — 87 JP 5 ekran pochtaniajacy
| 12a-SW 2+204 | 24605 401 Prawa — S7 JP 5 ekran pochlaniajacy
1_3,'SW 2+197 24336 139 Lewa —S7JP 4,5 ekran pochtaniajacy
14-SW | 24356 24611 255 Lewa—S7 JP 4 wal ziemny
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15-SW | 2+622 3+794 1172 Lewa —S7 JP 4 wal ziemny
16-SW | 2+622 3+280 658 Lewa - S7JP 2+oktagon | ekran pochianiajacy
17-SW | 34810 3+854 44 Lewa - S7 JP 4 wal ziemny
18-SW | 2+620 2+787 167 Prawa — S7 JP 5 ekran pochlaniajacy
19-SW | 3+062 3+331 269 Prawa — S§7 JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
20-SW | 3+327 3+415 88 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochlaniajgcy
21-SW | 3+415 3+421 6 Prawa — S7 JP 4 ekran pochlaniajacy
22-SW | 3+421 3+813 392 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochianiajacy
Lewa — ul. 5+brama odbijajacy
23-SW | 04774 0+954 180 Sokotowska (szt. 2) (przezroczysty)
Prawa odbiiaiac
24-SW | 0+417 | 0+628 | 211 Lewa — ul. 6 ( Al )
Sokotowska przezroczysty
25-SW | 34992 44265 273 Prawa — S7 JP 2+oktagon | ekran pochtaniajacy
26-SW | 34910 4+270 489 Prawa — S7 JP 4 wat ziemny
Lewa—S7 1P .
217. ,
27-SW | 34987 [446+711 901 Prawa — S8 JL. 4 wal ziemny
28-SW | 3+987 4+449 462 Lewa—S7JP 2+oktagon | ckran pochlaniajacy
29-SW | 44265 4+393 128 Prawa - S7 JP 6 ekran pochlaniajacy
30-SW | 446+109 |446+716| 607 Prawa — S8 JL 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
31-SW | 446+096 | 446+109 13 Prawa — S8 JL 4 ekran pochlaniajacy
Prawa —ul.
32-SW | 0+620 |446+096| 471 Mszczonowska 5+oktagon | ekran pochlaniajacy
Prawa — S8 JL
33-SW | 54508 | 5+958 | 450 Prawa — S7 JP 5 odbijajacy
(przezroczysty)
34-SW | 54836 | 6+190 | 349 Lewa —S7 JL 5+oktagon odbijajacy
(przezroczysty)
35-SW | 74091 | 7+625 | 534 Lewa — S7 JP 5 odbijajacy
(przezroczysty)
36-SW | 7+438 | 74798 | 360 Prawa — S7 Jp 6+oktagon odbijajacy
(przezroczysty)
37-SW | 74798 | 7+804 6 Prawa — S7 JP 4 odbijajacy
(przezroczysty)
38-SW | 7+804 | 74999 | 195 Prawa — S7 JP 6+oktagon odbijajacy
(przezroczysty)
39-SW | 74+999 8+498 499 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ckran pochlaniajacy
40-SW | 8+498 | 8+834 | 336 Prawa — S7 JP 6+oktagon odbijajacy
(przezroczysty)
41-SW | 8+834 | 8+842 8 Prawa — S7 JP 4 odbijajacy
(przezroczysty)
42-SW | 0+385 0+489 104 Prawa — DW 721 6+oktagon | ckran pochlaniajacy
42a-SW | 8+842 8+857 15 Prawa — S7 JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
43-SW | 0+506 0+561 55 Prawa — DW 721 6+oktagon | ekran pochtaniajacy
44-SW | 74625 7+799 174 Lewa-S7JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
45-SW | 7+799 7+805 6 Lewa —S7JP 4 ekran pochlaniajacy
46-SW | 7+805 8+088 283 Lewa—S7]JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
47-SW | 8+088 8+304 216 Lewa—S7JP 6+oktagon odbijajacy
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(przezroczysty)
48-SW | 8+304 8+834 530 Lewa —S7JP 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
49-SW | 8+834 8+842 8 Lewa — S7 JP 4 ekran pochlaniajacy
50-SW | 0+175 0+312 137 Prawa — DW 721 6+oktagon | ekran pochianiajacy

SSOVt\)/- 8+842 8+857 15 Lewa—S7JP 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
51-SW | 0+001 0+094 93 Prawa — DW 721 5 ekran pochtaniajacy
51a-SW| -0+046 | -0+012 34 Prawa — DW 721 5 ekran pochtaniajacy
52-SW 1 0+500 0+563 63 Lewa — DW 721 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
53-SW | 0+490 9+301 506 Ls:;:/; ?;N7 312)] 6+oktagon | ekran pochtaniajacy
54-SW | 0+455 9+217 445 Li\cv:v;—DSV;/ J7P2 l 6 ekran pochtaniajacy
55-SW | 0+335 | 0+620 | 285 Prawa —ul. 6+oktagon odbijajacy

Mszczonowska (przezroczysty)
Lewa —ul.
56-SW | 0+333 6+439 955 Mszczonowska 6+oktagon | ekran pochlaniajacy
Lewa — S7 JP
57-SW | 0+000 | 0+294 | 294 M'S) lean;xls'ka 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
58-SW | 0+045 0+297 252 M;Jzivzvgn;\?vls‘ka 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
59-SW | 0+012 0+031 19 M:ze(:VZ(?I;)\LLléka 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
60-SW | 445+380 |445+858| 480 Lewa - S8 JL 6+oktagon | ekran pochianiajacy
61-SW | 1+000 14442 442 Prawa — ul. 6+oktagon odbijajacy
Mszczonowska (przezroczysty)
. Prawa — S8 JL odbijajacy

2- + +
62-SW | 445+175 | 6+457 715 Prawa— S7 Jp 6+oktagon (przezroczysty)
63-SW | 444+849 |444+980| 131 Lewa — S8 JL 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
64-SW | 444+826 |444+925| 99 Prawa — S8 JL 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
65-SW | 444+835 [444+849| 14 Lewa— S8 JL 4 odbijajacy

(przezroczysty)
66-SW | 444+812 4444826 14 Prawa — S8 JL 4 odbijajacy

- (przezroczysty)
67-SW | 444+506 |444+835| 333 Lewa — S8 JL 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
68-SW | 444+506 |444+812| 306 Prawa — S8 JL. 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
69-SW | 444+500 | 444+506| 6 Lewa — S8 JL 4 odbijajacy

(przezroczysty)
70-SW | 444+500 |444+506 6 Prawa — S8 JL 4 odbijajacy

(przezroczysty)
TI-SW | 443+535 |444+500| 965 Lewa — S8 JL 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
72-SW | 443+668 |444+500| 832 Prawa — S8 JL 6+oktagon odbijajacy

(przezroczysty)
73-SW | 443+535 [443+662 127 Prawa — S8 JL. 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
74-SW | 443+306 | 443+523 217 Lewa— S8 JL 6+oktagon | ekran pochfaniajacy
75-SW | 4424994 | 443+295 301 Lewa — S8 JL 6+oktagon | ckran pochfaniajacy
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