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SKALA 1:100

projektowane zadaszenie peronéw wg
odrebnego opracowania

o T —— o'
v —_—
I —
A B C
o . |> |> |> izolacja z papy termozgrzewalnej izolacja z papy termozgrzewalnej
istniejaca konstr_gkqa . ‘ warstwa och\ronna izolacji z betonu B30 zbrojonego siatka . ‘ H h izolacii z betonu B30 zbroi iatk
zadaszenia wejscia istniejace zadaszenle szacht windowy 215 x 275 cm 2 pretow @8.mm ze stali A-l o wymiarach oczek 10x10 cm szacht windowy 215 x 275 cm wars vya ochronna 1zol a_CJIZ eonu_ Z0rojonego siatkg
przsiicia ar. 10 cm istniejace zadaszenie z pretéw @8 mm ze stali A-l o wymiarach oczek 10x10 cm
warstwa ochronna izolagji z betonu B30 zbrojonego siatka f‘ j‘ istniejaca konstrukcja fukowa przejscia 2‘ & 1? o I. Sokola
z pretéw @8 mm ze stali A-l o wymiarach oczek 10x10 cm 14.905 3 kable instalacyjne . S S przej$cia podziemnego > = istniejac.:jcl [(onstrulkcja tukowa TW
gr. 10 cm AN wg odrebnego oprdcowania S S | 14.630 ﬁ B przejscia podziemnego 0
izolacja z papy termozgrzewalnej = 14,061 8‘ 8 ‘ 14.248 [14.280 © ‘ ‘g ‘
szczelina dylatacyjna . Ll _ /] 14.061 e 13660 13.66 o e —— — —/ [— — —| — 13.630 13.630 13.760
istniejaca konstrukcja | | —I FT ‘ - _’-l ‘ ,ﬂj ‘ . N
13.187 sklenian | e , — | | - — = —
8 8| | | | = s 12722 = ' B) ' 12.615 3 8
[ . T2-009 < 'c; 12.285 L ! L L L ~ {o lo g 12.365 > 3 12.215 ! L = L — \1\2*215
| T NS s NN NANN NAS NANNNNY NANNNNN 2= : T ‘ N oy UL. SOKOLA
\ | N 1 7 T vl 0
: | | | 12105 - 12.085 | | | — | %{: | | e | — | 12.165 2; 12045 | i | | 3@8 istnigjaca konstrukcja Namu/Gr
o~ 4 wzmochienie konstrukeii tuku betonem C2§/30 @ a ~ o . oporowa
| |wzmocnienie konstrukcji luku betonLrIn C25/30 SIS | | | 11372 ! | szczelina dylatacyjna T | 11.672 | | | wzmocnienie konstrukgji fuku betonem C25/30 ;@ OO (
\ | | 7]
\ | | | | | | | |8_ % szczelina dylatacyjna 3 9 | | szczelinaldylatacyjna 2= | g@é —
\ N 5 e
\ | 7.96 | ! 5.70 9% § 1.40 1.32 J951|0 2.15 0.50; | 10.09 | " %0.50 2.15 O.SQL 2.86 1.40 580 l 11.35 OOO . Y 6.00
| o % | | 8316 - — 8280 8.308 1% T | | _% | 1% 8.280 - 8.316 | | wzmochnienie konstrukeji tuku betonem C25/30 )FM?OUé/ OCQ}\//)OOCLD/,O% 1
/. // // //11///// v&pu/st(analiza/cﬁnng// /// //// / / ///// /I// /// //-/ﬂ/ //{/// L /// /7///////// // // V\fpugtkaréliza/cyﬁng/ /////// i /////t//I S ./ % L . QO
7 //// // 7 ya // - pus / // // // e 7 e /// 7 /f// // wzmocnienie konstrukeji fuku betonem C25/30 /// 7 /J// // j/]// Y% e // dreb ./ /// /// SN /J?/W pelnienie // 4 // > Ps
AR s i i 7 iy il ik s e o ik s s i i bl st
2l Tt . Z 7 ) ' 1
SN \]\D _Ll_\}ﬁﬁmfl\xﬁw%#ﬁ |W\|N \| \|N \%|7\ DO SO |\I_LWJ_ _l_l_ﬁiuf\|\l\|\|\|\l\|\|ﬁx|w\|\| <o§ s 850
ZRALE o | ~ =% L ‘ ‘ ‘ ‘ _| ________ g ul. Sokola
6.210 e 6.60
wzmocnienie konstrukcji tuku betonem C25/30 | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | # . £ .
IR RN R R R u
I L s
ety ey e o
O N L OO O AT T b Iy b bbb
L | | AL M) u L Qw 4)& kv' #} LrJ
;?ale vyzmacniajqce w Felchnologii JET - GROUTING Pale v‘l/zmacniajqce w Eelchnologii JET - GROUTING Gpy!
L 796 N 713 L 20,54 $rednica 1.2 m, dlugos¢ L=10.0 m, rozst‘aw 1.0m | 7.0 L L $rednica wg% dlugos¢ L=10.0 m, rozstaw 1.0 m L
% QN A 7 7 7 7 7z
+ 54.24 f
15.00
|> |> |> A 4 POYRY INFRA GmbH POYRY INFRA S
m _ p.zo.0.
A B c D POYIRY upmez" s
INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy i budowy (modernizaciji) linii Srednicowej w uktadzie dalekobieznym (linia nr 1 2)
i w uktadzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
tacznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem $rednicowym w ukfadzie dalekobieznym.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Zadanie 2.

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z
przystankami osobowymi WARSZAWA POWISLE i WARSZAWA STADION

NAZWA OBIEKTU:

Obiekty inzynieryjne — mosty, przepusty, tunele, wiadukty, ktadki, rampy, sciany oporowe

NAZWA PODOBIEKTU:
Km 3,326 - Przebudowa przejscia pod torami na p.o. Stadion

NR PODOBIEKTU:
2PB/M1.10-K

BRANZA:
Obiekty inzynieryjne

NAZWA RYSUNKU:

Przekroj podtuzny D-D

NR RYSUNKU: / Skala

2.0/1:100
IMIE i NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
PROJEKTANT: Zbigniew Bucior-Lorenc WKP/0259/POOM/07 1.2010
PROJEKTANT: Artur Fojud 7131/142/P/2001 1.2010
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Baczyk 55/P/99 1.2010
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WIDOK Z GORY F-F

SKALA 1:100
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GRANICA OPRACOWANIA
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Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

S POYRY

POYRY INFRA GmbH

POYRY INFRA Sp. z 0.0.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Krakéw

INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy i budowy (modernizaciji) linii srednicowej w ukiadzie dalekobieznym (linia nr 1i 2)
i w uktadzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
tacznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem $rednicowym w ukfadzie dalekobieznym.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
Zadanie 2.

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z

przystankami osobowymi WARSZAWA POWISLE i WARSZAWA STADION

NAZWA OBIEKTU:

Obiekty inzynieryjne — mosty, przepusty, tunele, wiadukty, ktadki, rampy, sciany oporowe

NAZWA PODOBIEKTU:
Km 3,326 - Przebudowa przej$cia pod torami na p.o. Stadion

NR PODOBIEKTU:
2PB/M1.10 -K

BRANZA:
Obiekty inzynieryjne

NAZWA RYSUNKU:
Widok z gory F-F

NR RYSUNKU: / Skala

3.1/1:100
IMIE, i NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
PROJEKTANT: Zbigniew Bucior-Lorenc WKP/0259/POOM/07 1.2010
PROJEKTANT: Artur Fojud 7131/142/P/2001 1.2010
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Baczyk 55/P/99 1.2010




PRZEKROJ POZIOMY E-E
SKALA 1:100

STADION NARODOWY
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UL. SOKOLA

Rottelnweiler 22
D-79501 Lorrach

S POYRY

POYRY INFRA GmbH

POYRY INFRA Sp. z 0.0.
ul. Krupnicza 5/1
31-123 Krakéw

INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy i budowy (modernizaciji) linii sSrednicowej w ukiadzie dalekobieznym (linia nr 1i 2)
i w ukfadzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
tacznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem $rednicowym w ukfadzie dalekobieznym.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJINEGO:
Zadanie 2.

Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z

przystankami osobowymi WARSZAWA POWISLE i WARSZAWA STADION

NAZWA OBIEKTU:

Obiekty inzynieryjne — mosty, przepusty, tunele, wiadukty, ktadki, rampy, sciany oporowe

NAZWA PODOBIEKTU:
Km 3,326 - Przebudowa przej$cia pod torami na p.o. Stadion

NR PODOBIEKTU:
2PB/M1.10 -K

BRANZA:
Obiekty inzynieryjne

NAZWA RYSUNKU:
Przekroj poziomy E-E

NR RYSUNKU: / Skala

3.2/1:100
IVIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
PROJEKTANT: Zbigniew Bucior-Lorenc WKP/0259/POOM/07 & 12010
PROJEKTANT: | Artur Fojud 7131/142/P/2001 A | 12010
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Baczyk 55/P/199 — 12010




PRZEKROJ POPRZECZNY C-C

SKALA 1:50
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SZCZEGOL DYLATACJI PELNEJ

SKALA 1:10
STRONA ZEWNETRZNA
Tasme dylatacyjng w czasie zasypywania Tasma dylatacyjna od
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Plyta korkowa gr. 2 cm

Tasma dylatacyjna od

zewnetrz =
POYRY INFRA GmbH POYRY INFRA Sp. z 0.0.
STRONA WEWNETRZNA POYRY Rottelnweiler 22 ul. Krupnicza 5/1
D-79501 Lorrach 31-123 Krakoéw

INWESTOR: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ;

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY

przebudowy i budowy (modernizaciji) linii Srednicowej w uktadzie dalekobieznym (linianr 11 2)
i w ukltadzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia
tacznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem $rednicowym w uktadzie dalekobieznym.

WARIANT 1 WARIANT I

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO:
Zadanie 2: Szlak linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 wraz z

przystankami osobowymi WARSZAWA POWISLE i WARSZAWA STADION

SKALA 1:5 SKALA 1:5

Plyta korkowa gr. 2 cm

NAZWA OBIEKTU:
Obiekty inzynieryjne — mosty, przepusty, tunele, wiadukty, ktadki, rampy, $ciany oporowe

2 2
ﬁ Plyta korkowa gr. 2 cm ﬁ

Tasma dylatacyjna od strony Tasma dylatacyjna od strony

wewnetrznej

wewnetrznej
NR PODOBIEKTU:

2PB/M1.10-1 -K

NAZWA PODOBIEKTU:
Km 3,326 - Przebudowa przejscia pod torami na p.o. Stadion

d/6
d/6
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Obiekty inzynieryjne

NR RYSUNKU: / Podziatka

NAZWA RYSUNKU:

Szczegot dylatacji

Listwy ksztattujace (na czas Listwa ksztaltujgca trapezowa (na 6.0/1:5,1:10
betonowania) czas betonowania)
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PROJEKTANT: Zbigniew Bucior-Lorenc WKP/0259/POOM/07 ﬁ@ 1.2010
PROJEKTANT: Avrtur Fojud 7131/142/P12001 v//;]" 1.2010
SPRAWDZAJACY: | Tomasz Baczyk 55/P/99 ‘Ji B 1.2010




	2.0 - Przekr+-j pod+%82u+-ny D-D.pdf
	3.1 - Widok z g+-ry F-F.pdf
	3.2 - Przekr+-j poziomy E-E.pdf
	4.0 - Przekr+-j poprzeczny przez klatki schodowe.pdf
	5.0 - Przekr+-j poprzeczny przez klatki schodowe.pdf
	6.0 - Szczeg+-+%82 dylatacji.pdf

