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mgr inz. Jerzy Materek
Projektant mostowy
upr. projektowe nr RA-117/84

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 wymaganiami art.20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, péin. zm.) oswiadczam,
Ze niniejszy projekt wRozbudowy drogi wojewdodzkiej nr 631
relacji Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezla 7 projektowanq drogq ekspresowq S-17 - tzw. ,, Wezel
Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00 do km 45+008,49 wraz
z rozwiqzaniem skrzyiowania drég wojewddzkich nr 631 i 634", opracowany w stadium
Projektu Wykonawczego branzy mostowej , zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Radom, 07.05.2012 r.



URZAD WOJEWODZKI Radom, ..J1985=01=23 e .
W RADOMIU A
WYDZIAEL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYKI, ARCBITEKTURY
1 NADZORU BUDOWLANEGO

UAN-II-X-8386/RA/117/84
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 _NSi._ 1 pkt.3.1it. c, 8.5-UStedye§ueyrmmmmm

i § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL JERZY __MATEREK '
magister inzynier_budownictwa ladowega. . . ...

. (wymlienié tytul zawodowy)

urodzony dnia ... 21._.3.‘.53.5.2&1aw_']:9..4l:5f_I‘.; v Mieémierzu

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i rabot. ..

w specjalnosci ... konstrukecyjno = inZypieryjnej w. zakresie mostdw..
OBYWATEL e JERZY __MATEREK

jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektdw budowli mostéw, przepustdw, wiadukitdw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przejsé komunikacyj-—
nych oraz nieskomplikowanych odcinkdw drég, stanowiacych dojzzdy
do tych budowli,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych elementow budowla-
nych oraz oceniania i badania stanu technicznego W zakresie bu-
dowli mostéw, wiaduktow, przepustéw, tuneli, estakad, nadziemnych
i podziemnych przejsé komunikacyjnych oraz nieskomplikowanych
odcinkdw drég, stanowigcych dojezdy do tych budowli.

Otrzymuje :

e

TN v ~
Ob. Jerzy Materek 7 L "YB/— ALU

ul. Gagarina 25 m 126
26 - 600 Radom

a

Lgr ol ars¥, Thadihinter- L\cz)na'

LZGraf, Z-d Nr 2 — 1547/84 1000 szt Ad
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I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DJ6-9IC-0IB *

Pan JERZY MATEREK o numerze ewidencyjnym MAZ/BM/4198/01

adres zamieszkania OPOLSKA 11 M 1, 26-606 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-05 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




mgr inz. Piotr Materek
Sprawdzajqcy projektant mostowy
upr. projektowe nr KL-42/2001

OSWIADCZENIE

Zgodnie 7 wymaganiami art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, poin. zm.) oswiadczam,
Ze niniejszy projekt »Rozbudowy drogi wojewdodzkiej nr 631
relacji Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezla 7 projektowanq drogq ekspresowq S-17 - tzw. ,,Wezel
Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00 do km 45+008,49 wraz
z rozwiqzaniem skrzyiowania drog wojewodzkich nr 631 i 6347, opracowany w stadium
Projektu Wykonawczego braniy mostowej , zostal sporzqdzony zgodnie 7 obowiqzujqcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Radom, 07.05.2012 r.



: Kielce, 2001 - 07 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Znak: AB.IV —7132/40/01

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt Z ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z
pozn. zmianami ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzelnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38)

Pan PIOTR MATEREK

magister inzynier (kierunek: budownictwo)

urodzony 8 lipca 1972r. w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 42/2001

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane.

Od decyzji shuizy prawo wniesienia odwotania do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swigtokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwotania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuja : £3. YOJEWODY SHIETOKRZYSKIEGC
an Piotr Materek
os. Stoneczne Wzgbrze 16b m 6
25-435 Kielce
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru
3.a/a

Q §12. Jolant rzypczak
-CA DYREKTO 0ZiALU
CHITEKTURY ! {1300WNICTWE



SWIETOKRZYSKA
OKREGOWA
I zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Materek Piotr
miejsce zamieszkania :
ul.E.Orzeszkowej 28/6
25-435 Kielce
Jjest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0400/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-04-2012 do 31-03-2013

Z up. Prz cego QOIIB

mgr ing. e Sobuhska
DYREKTOR BIURA

Kielce, dn. 29 luty 2012

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk_piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl

Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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O - Projektowany przepust

CGM
PROJEIT

eg i S Poland

Wykonawca:

EGIS Poland Sp. z.0.0
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zadanie inwestycyjne:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacii
Nowy Dwér Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég

wojewoédzkich nr 6311634,

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Materek RA -117/84
Opracowujgey: mgr inz. Artur Wieczorek s Podpis:
Projektant Nr uprawnieri: Podpis:
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadi jektu: s
i S Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: A &
Orientacja
Branza: Data: % Skala: Nrrys.:
Mostowa Maj 2012r. 1:25000 P.O




Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzenn Wodnych w Warszawie
Oddziat Warszawa
Inspektorat Wotomin

05-200 Wolomin, ul. Kobylkowska 1, tel./fax 22 787 19 99
http:/ /warszawa.wzmiuw.gov.pl, e-mail: insp.wolomin@warszawa.wzmiuw.gov.pl

W/Iwo/4105/865/L.G/2011 Wotomin, dn. 21.09.2011 r.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
,» Polmost”
ul. Opolska 11 m 1
26-606 Radom 8

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 174/WM/2011 z dnia 14 wrzesnia 2011
dotyczace ustalenia zarzadcy cieku i przepustu zlokalizowanego w km 43+843 w ciagu drogi
wojewo6dzkiej nr 631, Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat w Warszawie Inspektorat w Wolominie informuje, Ze w w/w miejscu nie wystgpuje
kolizia z ciekiem melioracji podstawowej znajdujacym si¢ w ewidencji wod, urzadzen
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez marszatka
wojewodztwa zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r. , poz.
1019 z pézn. zm.).

W zwiazku z powyzszym zarzadca przepustu w km 43+843 drogi wojewodzkiej nr 631 nie
jest Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzad Wodnych w Warszawie Oddziat w Warszawie

Inspektorat w Wotominie.

WZMIUW Oddziat w W-wie

Iwektorm w_Wotaminl

gQwej’ g«) Cc&'

inz. Pawel Bodecki
Starszy Specjalista

Do wiadomo$ci:

1.Inspektorat WZMiUW, ul. Kobytkowska 1, 05-200 Wolomin
2. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Sprawe prowadzi:
Lukasz Gorski, tel. (22) 787-19-99

Mazowsze.

serce Polski



REG'ONALNY serce Polski ROZWOJU REGIONALNEGO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

E PROGRAM Mazowsze., uusrcee
I /
1-1/2220 - Mgo /11/631.194.08 Warszawa, dnia O/’ /ZJ‘ 2011 r.

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
POLMOST Jerzy Materek

ul. Opolska 11/1

26-606 Radom

Dotyczy: rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 631 na odcinku od granicy Warszawy (w km 44+815) do
rejonu ,,Wezta Zielonka” w ciggu drogi ekspresowej nr S-17 na terenie Gminy Zielonka.

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie w nawiazaniu do Panstwa pisma znak:
161/WM/2011 z dnia 29.08.2011 r. oraz wyjasnien zawartych w pismie znak: 214/WM/2011 z dnia
24.102011 r. w sprawie opinii dotyczacej projektowanej rozbidrki i budowy przepustu
zlokalizowanego w km 43+843, uprzejmie informuje, iz uzgadnia przedstawione rozwigzanie
projektowe bez uwag.

Zastepca Dyrektora

ds. Inwestyciji
Mazowieckiego Zarzadu Dr¢
w War,

{ Wojewbdzkich

mgr iné. Mariusz Kozera

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
tel. (022) 244-90-00; fax (022) 244-90-13
www.mzdw.pl; dyrekcja@mzdw.pl

L=



OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego na rozbidrke i budowg nowego przepustu zlokalizowanego w ciggu drogi

wojewodzkiej nr 631 relacji Nowy Dwér Mazowiecki — Zegrze — Nieporet — Marki — Warszawa na
odcinku od granicy wezta z projektowang droga ekspresowa S-17 tzw. ,,Wezet Zielonka” do granicy

miasta Warszawa wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég nr 631 i 634.

I. Cel opracowania

W zwiazku z planowana rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 631 relacji Nowy Dwoér Mazowiecki — Zegrze
— Nieporet — Marki — Warszawa na odcinku od granicy wezta z projektowana droga ekspresowa S-17 tzw.
,,Wezet Zielonka” do granicy miasta Warszawa wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég nr 631 i 634,

zachodzi potrzeba rozbidrki i budowy, przepustu zlokalizowanego na w/w odcinku drogi.
Przebudowa ma na celu;

- Rozbiorke istniejacego i budowe nowego przepustu z powodu powstatych

w wyniku wieloletniej eksploatacji uszkodzen oraz zbyt matego $wiatla przepustu.

- Dostosowania przepustéw do wymogéw Decyzji nr 2579/09 o srodowiskowych

uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Zielonki

- Uzyskanie parametréw drogi na obiektach zgodnych z projektem rozbudowy drogi Nr 631.

I1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora: Wojewddztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w
Warszawie, umowa nr 328/W/1/2008 z firmg ,,C G M PROJEKT” Sp. z o.0.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r. — poz. 414

z p6zn. zmianami),

Monitor Polski Nr 2 z 1995 r. — poz. 30 — Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r. z péZn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,,Prawo wodne” — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika
2001 r. z pdZn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.)

Pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

Decyzja nr 2579/09 o srodowiskowych uwarunkowaniach wydana przez Burmistrza Miasta Zielonki
Opinia techniczna nr NLD.I/MK/5417-447/10 wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Mazowieckiego w Warszawie

Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkiej w Warszawie
pismo znak: W-5/220/69/09/631/UK

Uzgodnienie koncepcji przez Marszatka Wojewddztwa Mazowieckiego w  Warszawie
pismo znak: NI.D.I./MK/5417-379/09

Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
[4] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

[5] Prefabrykowane przepusty rurowe. Czg$¢ ogdlna. Warszawa, maj 1994 r.

[6] Katalogi producentéw przepustdw z blach falistych.

[7] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukeji inzynierskich z blach falistych.
IBDiM, Zmigrod 2004.



III. Dane ogolne

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 631 relacji Nowy Dwor
Mazowiecki — Zegrze — Nieporet — Marki — Warszawa na odcinku od granicy wezta z projektowana
droga ekspresowa S-17 tzw. ,,Wezel Zielonka” do granicy miasta Warszawa wraz z rozwigzaniem
skrzyzowania drég nr 631 1 634.

2. Lokalizacja inwestycji

W miejscu inwestycji droga wojewddzka nr 631 przebiega przez nastgpujgce miejscowosci:
- Miasto Zabki. Przedmiotowy przepust znajduje si¢ w 43+843 km w/w drogi.

3.Uzasadnienie inwestycji

Ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu i jego nie normatywng nosnos¢ oraz potrzebe
dostosowania parametréw przepustu do projektowanego pasa drogowego i decyzji sSrodowiskowej,
zaprojektowano rozbidrke istniejacego i budowe w jego miejscu nowego przepustu stalowego, ktéry
bedzie wystarczajacy dla przeprowadzenia ruchu kolowego i pieszego dla projektowanego obcigzenia
klasy "A" wg PN-85/S-10030, na omawianym odcinku drogi wojewodzkiej nr 631.

3. Nazwa inwestora

Inwestorem jest : Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
Adres: 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14

4. Nazwa jednostki projektowania

Jednostka projektowania jest : ,,CGM PROJEKT” Sp. z o. o.
Adres : 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25

4.1. Dane personalne projektantow opracowania

mgr inz. Jerzy Materek — projektant obiektéw mostowych, branza mostowa,
upr. bud. RA-117/84

4.2. Dane personalne weryfikatora opracowania

mgr inz. Piotr Materek - projektant obiektéw mostowych, upr. bud. KL.-42/2001

i1



IV. Charakterystyka obiektu istniejacego:

Nr ewidencyjny (JNI 15571070)
Konstrukcja przepustu: zelbetowy plytowy

Swiatto poziome 2,10 m
Swiatlo pionowe 1,45 m
Dtugos¢ przepustu 11,98 m
Szeroko$¢ jezdni na obiekcie 6,90 m.

Kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 89°
Opis stanu istniejacego:

P-1 w km 43+843 (43+916,10)

Przepust skrzynkowy, $ciany wykonano, jako murowane z kamieni ciosanych, ptyta nosna zelbetowa.
Przepust wyposazono w porgcze (stupki zelbetowe i przeciagi stalowe z katownik6w). Pobocze na
obiekcie nieutwardzone, silnie zdeformowane. Czes$¢ przelotowa przepustu zanieczyszczona. Przepust
znajduje sie na prostym odcinku drogi. Otoczenie przepustu nie jest uporzadkowane. Wlot i wylot
zaros$nigte.

V. Charakterystyka obiektu projektowanego:

W miejsce istniejacego przepustu zaprojektowano przepust o konstrukcji stalowej z blachy karbowane;
o przekroju zamknigtym tukowo-kotowym. Obiekt projektuje si¢ na klas¢ "A" wg normy PN-85/5-10030
,, Obiekty mostowe. Obciazenia.” Przyjete rozwigzanie konstrukcyjne przepustu jest typowym
rozwiazaniem i spetnia klas¢ nosnosci ,,A”.

Konstrukecja przepustu: stalowy, lukowo - kolowy z blach falistych

Swiatlo poziome 3085 mm
Swiatto pionowe 2360 mm
Dlugo$é przepustu 52,87/ m
Rzedna niwelety nad przepustem 93,22 m n.p.m.
Rzgdna wlotu 90,08 m n.p.m.
Rze¢dna wylotu 89,81 m n.p.m.

Spadek podtuzny w przepuscie 1=0,50%

Wymiary geometryczne przepustu dostosowano do projektowanego przekroju drogowego oraz wymagan
zapisanych w pkt. I1I, Decyzji nr 2579/09 o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez
Burmistrza Miasta Zielonki.

Kat skrzyzowania osi przepustu z osig drogi 90°.

1. Opis stanu projektowego:

P-1 w km 43+843 (43+916,10)

Biorac pod uwage zly stan techniczny istniejacej czgsci przelotowej przepustu oraz Scianek czotowych
nie speliajacych wymogéw do wykonania ewentualnych napraw dla zapewnienia nos$nosci, oraz
wymiary geometryczne projektowanego przekroju drogowego. Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego
przepustu i budowe w jego miejsce przepustu z zastosowaniem rury stalowej spiralnie karbowanej o
przekroju tukowo-kotowym 3085x2360 [mm]z blach falistych. Przepust zakonczony zostanie Scigciem do
skarpy. Dno w czgsci przelotowej nalezy zasypa¢ warstwa humusu lub czarnoziemu rodzimego grubosci
20cm oraz obsypac $cidtka. Dla zabezpieczenia wlotu i wylotu nad przepustem wykonany zostanie
wieniec z gabiondw, a skarpa nad i w poblizu przepustu zostanie wykonana jako zbrojona geosyntetykami
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oraz biomasami. Dla zabezpieczenia wlotu i wylotu przed zalaniem przez wody opadowe, zaprojektowano
studnie chlonne o srednicy 100cm i dtugosci 300cm. Studnie na wierzchu nalezy zasypaé¢ kamieniem
naturalnym. Przepust wyposazony zostanie w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu wedtug projektu branzy
drogowe;j oraz dodatkowo jezdnia od strony ciggu pieszo-rowerowego zostanie wyposazona w bariery
dtugosci.

Istniejaca czg$¢ przelotowa przepustu nalezy rozebra¢, gruz wywiez¢ i zutylizowaé. Nastepnie nalezy
wykona¢ nastepujace czynnosci:
Wykona¢ wykopy fundamentowe z wyprofilowaniem dna i skarpami 1: 1 pod pierwsza cze$é przelotowa
przepustu. Wykona¢ podsypke z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-32 zageszczona do wskaznika
zageszezenia 1d=0, 98 zabezpieczong geowtdkning 500g/m2 z pozostawieniem 5 cm warstwy gérnej luzno
utozonej. Wykona¢ montaz pierwszego odcinka projektowanego przepustu wraz z zasypka wokot rury
zageszczonej do wskaznika 1d=0,95 w bezposrednim sasiedztwie rury i wskaznika 0,98 w pozostatej
strefie poza rurg. Zasypke z pospétki wykonywa¢ réwnomiernie z obu stron rury warstwami o grubosci do
30 cm i zages$ci¢ wibratorami plytowymi zgodnie z SST.
Wykona¢ zabezpieczenie nad konstrukcja przepustu przed woda opadowa przez zastosowanie
geomembrany polipropylenowej ulozonej na dhugosci przepustu o szerokosci konstrukeji przepustu i
przedtuzeniem 2 x 1,00 m poza konstrukcje przepustu.
Po wykonaniu wlotuw/wylotu nalezy odtworzy¢ skarpy nasypu o pochyleniu 1:1,5 oraz wykona¢ regulacje
(odmulenie) row6w doptywowych i odptywowych na dtugosci 10m. Skarpy w poblizu wlotu/wylotu
przepustu nalezy zabezpieczy¢ geomatami gr. 17 mm wypelnionymi humusem z nasionami traw i
zabezpieczonymi wg schematu
Przepust posadowiono w oparciu o dokumentacj¢ geologiczng wykonana dla obiektéw inzynierskich.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przekopy probne na wlocie i wylocie przepustu a w przypadku
istotnych réznic uksztaltowania podtoza gruntowego nalezy powiadomic¢ projektanta.
Doktadny opis pasa drogowego nad przepustem oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu znajduje sie w
projekcie branzy drogowe;j.

UWAGA:

e Wszystkie przepusty zostaly zaprojektowane na klas¢ nosnosci ,,A” wg PN-85/S-10030.
Schemat umocnien zostat pokazany na Rysunkach Nr O.1.
Pikietaz podany bez nawiaséw odnosi sie¢ do pikietazu podanego w SIWZ.
Pikietaz podany w nawiasie ,,(,, ,,)”” odnosi si¢ do projektowanego pikietazu.
PROJEKT PRZEPUSTU STANOWI INTEGRALNA CZESC PROJEKTU BRANZY
DROGOWE] .

2. Urzadzenia Obce

Urzadzenia obce znajdujace si¢ w poblizu obiektéw oznaczono na przekrojach oraz planach
sytuacyjnych — nie wklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen obcych nieoznaczonych na mapie.

W poblizu istniejacego przepustu po obu stronach drogi znajduja si¢ linie telekomunikacyijne.
W stanie projektowym istniejace kable zlokalizowane bezposrednio przy jezdni nalezy potozyé nad
projektowanym przepustem (wg rysunku), natomiast kable znajdujace si¢ w poblizu wylotu przepustu
nalezy zlokalizowa¢ pod przepustem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé
obustronne przekopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy oraz zaglebienia w/w przewodow.
W celu mozliwosci przetozenia przewodéw nalezy je odkopaé po 25 m na strone. Przewody
nieskanalizowane nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng dwudzielng np.: Arot o $rednicy 110 mm. Prace
przy zabezpieczaniu, urzadzen nalezy wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb.

W poblizu przepustu przebiega réwniez kabel elektryczny opisany na mapie, jako nieczynny.
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3. Droga wojewodzka w sgsiedztwie projektowanych przepustow.

Droga wojewodzka 631 jest droga klasy G.

Dla wlasciwego odwodnienia jezdni w obrgbie obiektu projektuje si¢ umocnienie skarp geomatami
oraz opaskami gabionowymi przekroju trapezowym.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu nad przepustami projektuje sie:

- drogowe barieroporgcze podatne, drogowe bariery ochronne oraz Porecze typ I.

3.1. Stan istniejacy

Odcinek rozbudowywanej drogi to obecnie droga klasy GP 1x2 znajdujaca si¢ na terenie gmin
Zielonka i Zabki i przebiega przez obszary niezabudowane, zalesione. Droga lezy na okoto 2m nasypie,
szeroko$¢ jezdni 7m, brak jest poboczy, rowéw lub ich stan nie spelnia zamierzonej funkcji. Na
omawianym odcinku znajduje si¢ 6 skrzyzowan, ktérych geometria nie zapewnia ptynnosci ruchu, a wrecz
stwarza niebezpieczenstwo wystapienia wypadkow.

3.2. Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe rozbudowywanej drogi

- kategoria drogi — droga wojewoddzka klasy GP, 2x2 pasy ruchu (kategoria drogi pozostaje
niezmieniona),

- predkosé projektowa - v =70 km/h,

- predkosé miarodajna — v =90 km/h,

- przyjeta kategoria ruchu — KR6,

- nos$no$¢ nawierzchni - 115 kN/o§,

- nawierzchnia jezdni z SMA o szerokosci 7,00m,

- pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,
szerokosci 3,5 m, 2,00 m, 1,50 m oraz 1,0 mi 0,75 m dla drég podporzadkowanych,

- chodniki z kostki betonowej o szerokosci 2,00m — bezposrednio przy jezdni i 1,50m — odsuniete
od jezdni,

- Sciezka rowerowa dwukierunkowa o szerokosci 2,50m — bezposrednio przy jezdni - odsunigta od
jezdni z kostki betonowej, o szerokosci 2,00m,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowéw przydroznych bezodplywowych
infiltracyjnych, ktérym po odmuleniu i oczyszczeniu zostanie przywrécona ich podstawowa
funkcja,

- zjazdy indywidualne na posesje, o szerokosci 4,00 m lub dostosowane do szerokosci istniejacych
bram w granicach pasa drogowego, wykonane z kostki betonowe;j,

- zjazdy publiczne o szerokosci min. 5,00 m z SMA,

4. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Prace zwigzane z rozbidrka istniejacego i budowa nowego przepustu nie beda kolidowaty z
odbywajacym si¢ ruchem pojazdéw w zwigzku z powyzszym roboty nalezy zsynchronizowaé z robotami
drogowymi i oznakowa¢ zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu dla rob6t drogowych.

Niniejszy projekt rozbiérki i budowy przepustu zaktada wykonywanie robét potéwkami jezdni z
przejazdem pojazdéw po poszerzonym poboczu utwardzonym, z tymczasowym przedtuzeniem rurami
zelbetowymi istniejacego przepustu.

5. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng dla celéw budowy.

Pobér energii z agregatu pradotworczego.
Projekt zaktada pobdr energii dla celéw budowy o mocy 10 kW.
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6. Zapotrzebowanie na wodg¢ dla celow budowy.

Dowoéz wody beczkowozami z wodociggu gminnego po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawce
zgody witadz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny pobér wody 2 000 litroéw
na dobg

VI. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Projektowane roboty zawigzane z rozbiorkg istniejacego 1 budowa nowego przepustu nie beda
mialy negatywnego wplywu na srodowisko. Materialy z rozbidrki nie sa toksyczne i powinny by¢
wywiezione na skladowisko. Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacje
materialéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty do wykonania robot winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM
i by¢ dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.

W trakcie rozbidrki istniejacych, budowy nowych i zabudowy Swiatla przepustow moga wystapic¢
okresowe ucigzliwosci dla otoczenia, spowodowane hatasem pracujacych maszyn i srodkéw
transportowych. Wszelkie dodatkowe wymagania zostaty zawarte w ,,Decyzji nr 2579/09
o $srodowiskowych uwarunkowaniach”.

VIL. DOWIAZANIE POMIAROW

Wysokosciowo pomiary nalezy dowigza¢ do rzednych projektowanej niwelety w osi jezdni nad
przepustami

VIII. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ

Nie wystepuja.

Projektant: mgr inz. Jerzy Materek

(RA-117/84)
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tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drog
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PRZEKROJ A—-A 1:20 PRZEKROJ D-D 1:20 LEGENDA:
1— GEOMATA gr.1/mm
UKYAD GEOMATY 2— GEOWLBKNINA 180g/m2
S— DYBLE BETONOWE gr. 12cm
4— PLYTA "ECO” gr. 10cm
5.1— SZPILKA KOTWIACA ¢8
H=150mm co 1.5m
5.2— SZPILKA KOTWIACA ©8
H=300mm
6— MATERACE GABIONOWE

OPASKA GABIONOWA /— GRUNT
ULOZONA NA GEOMACIE UWAGA -

KOLEJNOSC ROBOT: PRZEKRGJ E—E 1:20 GEOMATE, NALEZY UKtADANC Z GORY NA

o DOt Z ZAKLADAEM PODLUZNYM 10cm
— ULOZYC GEOMATE, 1 .
Iy GABIONEZ POPRZECZNYM min 10cm.
~ WYKONAC NASYP | WYPLANTOWAC SKARPE, SP—06//2 )
— UtOZYC GEOMATE SKARPOWA Z ZAKLADEM 10cm NAD GABION GEOMATE, PRZYKRYC CALKOWICIE GRUNTEM:
d) — Wypetni¢ Multimate gruntem 10mm.
— Wykona¢ hydroobsiew

: — Warstwa gruntu 10mm.
- — 50 75

144 333
48.2

PRZEPUST

SZPILKI KOTWIACE NA ZAKLADZIE
CO 1.5m ORAZ DODATKOWE W SRODKU

SZEROKOSCI ROLKI O ROZSTAWIE
CO 1.5m.

PRZEKROJ B-B 1:20 PRZEKROJ C-C 1:20

[ TT]

UKLAD GEOMATY

19

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
P R Z E K RO\J G - G 1 : 2 O | = = EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

Zadanie inwestycyjne:
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji
. Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
e eg | S Poland na odcinku: od granicy wezta z projektowang droga ekspresowg S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00

PRZEPUST

M + 4 4 + /l /_ do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drog

wojewodzkich nr 631 i 634.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

AN
P\
3
20

N mgr inz. Jerzy Materek RA - 117/84
i ' 1 Opracawujacy: mgr inz. Artur Wieczorek --—-- Podpis:
5 2 Projektant_ Nr uprawnien: Podpis:
: sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadium projektu: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: ,
i SCHEMAT UMOCNIEN SKARP GEOMATAMI | GABIONAMI
Branza: Data: Skala: Nrrys.:

Mostowa Maj 2012r. 1:50/20 0.1A




KONSTRUKCJA POWLOKI STALOWEJ PRZEPUSTU

PRZEKRGJ PODLUZNY

3565 46410

2855

. PRZEKROJ POPRZECZNY

-

2360

. 0,5%

89,81

SPR M3085x2360
Pole przekroju: 5,63m?
Obwdd: 8,48m

21
2

1920

2360

890

K

|
|
|
|
|
N PRZEPUST z blach falistych fykowp—kotowy SPR M 3085x2360 mm.
|
|
|
|
|
|

22810

DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI PRZEPUSTU:

WIDOK Z GORY

3085

Konstrukcja SPR M 3085x2360 mm

Swiatto poziome [m] B =3,085

Swiatto pionowe [m] H =2,360

Dtugos¢ gorg [m] Lg =46,47

Dtugos¢ dotem [m] Ld = 52,87

Grubos¢ blachy konstrukcji podstawowej [mm] t = 4,00

Sciecie do skarpy na wlocie 1:1,5

Sciecie do skarpy na wylocie 1:1,5

Kat Sciecia wlotu w stosunku do osi obiektu [ 0]:90,0

Kat sciecia wylotu w stosunku do osi obiektu [ 0]:90,0

Grubos¢ powtoki cynkowej zgodnie zPN-EN 1SO 1461:2000
Klasa obcigzen wg normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia:Klasa A
Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa;:
grubos¢ Powltoki epoksydowej [um] min.:200

Zakres malowania na wewnetrznej powierzchni przepustu:100%
Zakres malowania na zewnetrznej powierzchni przepustu:100%

Wykonawca:

EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

CGM

 PROJEKT |

Zadanie inwestycyjne:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacii
Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00

egiS Poland

do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég
wojewddzkich nr 631 i 634.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Materek RA - 117/84
L 3569 L 46470 L 2835 L Opracowujacy: mgr inz. Artur Wieczorek Podpis:
7 7 52870 7 7 Projektant Nr uprawnien: Podpis:
* — ¥ sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL -41/2001
Stadium projektu: .
Projekt Wykonawczy

Nazwa rysunku:

Schemat konstrukcji projektowanej rury przepustu

Branza:
Mostowa

Data

" Maj 2012r.

Skala:

1:50

Nrrys.:

Ru-1
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1200

TABELA ZBROJENIA FUNDAMENTOW POD PORECZA

BALUSTRADA TYP P1 H=1100  OCYNKOWANA 100 um SKALA 1:20 Tabela zbrojenia fundamentéw pod porecz
) llos¢ na 4 stopy Dlugos¢ [m]
SEGMENT A (SKRAJNY) szt.1 SEGMENT B szt.1 SEGMENT A (SKRAJNY) szt.1 Nr | $rednica| Diugos¢ | fundamentowe [ BSt 500 lub 18G2-b
=50x10 = 100x12 = 100x12 = 100x12 LD ~ul S o2
- % 23§ 2.1 3 488 1 L 50x50x5 2006 1.1 - L 50x50x5 3 488 1 012 38 3,04
=, \;, =500 (7) gy M2 =500 N S o [ITgee it ta | ¢12 40 6.40
g N 1988 L 50x50%5 1988 @ L 5045055 | @ 2 ¢,12 172 13,76
= g+ M12 e M12 1o Dtugo$¢ tacznie [m] 23,20
I 100x12 = 4 | Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
vﬁ100x12© 1188 @ = 0x10 | Masa ogolem [k] 20,60
1188 1988 | o Beton C 25/30 (B30) [m3] 0,49
550x10 8 = ol E Beton C 8/10 (B10) [ma] 0.07
3 % T4 TSNS SIS IS NS TS 1SS [ 115 15[ 115115115115 — 1b113 1515 115115115 115 (115 [ 115 [ 115115 115115115 {115 (115 |\ =50x10 @ 3 = 1b115 15) '3
12| 10 12| 10| 10{ 10| 10} 10{ 10| 10| 10| 10{ 10| 10| 10{ 10| 10} 10| 12 B 10 10{| 10 10| 10]f 10{ 10{ 10| 10{ 10{ 10| 10| 10| 10{ 10| 12 860 50410 10 {10 ZESTAWIENIE MATERIALOW PORECZY
=50x10 - =50x10 @W llogc Dhugosé taczna [m]
1988 <: ) 1988 Nr  |Przekr. |Nazwa elem]Dlugos$¢| szt. St3S
L 50x50x5 L 50x50x5 |
-~ & XoUX o XIUX [cm] |1 por.| 50x10 | 100x12 | 160x16| L50x50x5
= @9“ M2 S ¥ W12 ot N | 1 [12x100  [Pochwyt 348 2 - 6,96 - -
S 72238 12 1988 12 : 1988 12 S 50410 ‘ 71 [12x100 |Pochwyt 200 1 5 2.00 5 :
( 250 2000 P , 2000 Rl T 2 2 [10x50  |Przeciag 198,8 6 11,93 - - -
t t t Szezegok A 1 “ O 1988 21 |10x50  |Przeciag 238 | 2 | 048 5 5 5
; 2250 ‘ 3 [12x100 |Stupek 1188 | 4 - 475 - -
4 [10x50 [Szczeblinka| 86 47 | 40.42 - - -
5 [160x16 |Stopka 14 4 - - 0,56 -
MOCOWANIE SLUPKA  POLACZENIE PRZY POCHWYCIE ~ PRZEKRGJ POPRZECZNY PORECZY st s | w | 4| | [om |
SZCZEGOL 1:5 SZCZEGOL A 15 SICIEGOL 120y . L
25,90,25 Masa wg przekroju 207,60 | 129,17 | 11,26 1,131
s 100x12 k% 50x10 -< 100412 M.as.a ogé’f?m 349
1T StUPEK ( : ) 8 Ciezar spoiny - 1.8% masy poreczy 6
1] 2 PRI |._ | pocmT (1.0 ELEMENT KOTWIACY e -
L2, 9‘5 L2, . 300 S7CZEGOt B 1:10 NAKRETKA M12 6
| s SESSEQZ ) 200 |100] 200 ; PODKYADKA do=13mm 12
| \ | w1 0x12® .
11 e > b S SLUPEK W/(\)?tﬁm min — 5 cm
4 5; T 50x10 ( T 50510 2. BETON - C 25/30 (830); C 8/10 (810)
- % s PRIECHS —EEEH-  \L0o0S o SICIEBLING 3. STAL - BSt 500 LUB 1862-b  @12.
I [ G ol = , 59 4. Wymiary pretéw sq podane po ich obrysie zewngtrznym.
A = 12 100112 = L - — = = 912 9. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy wykona¢ zgodnie ze S.S.T.
%} #} _ SLUPEK <t T | @ 6. Kotwy do mocowania porgczy osadzi¢ przed zabetonowaniem.
n 4 m)ﬁ S - * ;* § T g g ‘L¢ Wykonawca:
74 12L 74 T <','. ;""- H EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
1 1 wé é 1 + E : PRET PETLICOWY 912 L=44 ul. Pulawska 182, 02-670 Warszawa |  ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
L L L L ool o S 1 S i 1
1 1 160 1 1 L8 = e} ; 2 \/ iozggvvl’;(:t;rmaﬁ“ Zadanie inwestycyjne:
! ! '7_,? i ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji
=l ~ . Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
oo T s eg I S na odcinku: od granicy wezta z projektowana droga ekspresowg S-17 -
SCHEMA"‘ US'I‘AWIENIA SEGMENTOW BALUS'I‘RADY Korek betonowy - = tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
" 500 ¥ = = do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég
SKALA ]200 , wojewoédzkich nr 631 i 634.
PRZEKROJ A—A Nr 2912 [=172 cm 2*4=8 szt Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
@ 912 > mgr inz. Jerzy Materek RA - 117/84
)(_2*4 R Opracowujacy: mgr inz. Artur Wieczorek - Podpis:
( W )(KD::: I-fC{: T b Projektant Nr uprawnien: Podpis:
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
olo $12 oo Stadium projektu: .
SIS oM i 1 i 8 = 2 Projekt Wykonawczy
N ku:
T T T + A X%lﬁ o)( T KONSTRUKCJA BALUSTRADY
25 200 200 200 ) O OF v 40 Branza: Data: . Skala: Nr rys.:
A x &0 ¥ £ ) Mostowa Maj 2012r. 1:5/1:10/1:20/1:200 B.1
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Zabezpieczenie konstrukcji z blach falistych
przed przedostajqcq sie do jej wnetrza wodq opadowq

- Geowldknina polipropylenowa

o masie powierzchniowej min 500 g/m2
| - Geomembrana PP lub HDPE

| o grubosci min 1,0 mm

! — Geow!éknina polipropylenowa

l 0 masie powierzchniowej min 500 g/m2

/zamiast ww. warstw mozna
zastosowa¢ mate bentonitowq/

' Zasypka in2ynierska — mieszanka
. | zwirowo—piaskowa 0-45 mm

zaggszczona do wskaznika
| zageszczenia 0,95 wg standardowe;j
préby Proctora

I Zasypka in2ynierska — mieszanka
/ 2wirowo—piaskowa 0-45 mm
zageszczona do wskaznika
| zageszczenia 0,98 wg standardowe;j

- l préby Proctora

Konstrukcja z blach falistych
MultiPlate lub SuperCor

. Podsypka — mieszanka
. 2wirowo—piaskowa 0—45 mm
mrwe ol - zaggszezona do wskaznika

zageszczenia 0,98 wg standardowej
proby Proctora
/qbrne 5-10 c¢m utozone luzno/

N 1 8



TENAX MULTIMAT - sposob montazu

1 Przygotowaé powierzchnie przez usunigcie kamieni i nieréwnosci itp., wypetnié pustki w celu uzyskania gtadkiej powierzchni

TEMNAX
MULTIMAT

R e R S

2 U gory i dotu skarpy wykona¢ rowki do kotwienia Multimaty (jezeli jest to wymagane przez inzyniera). Utozy¢ Multimate w rowie u géry
skarpy i zamocowa¢ za pomoca szpilek w ksztaicie litery ,U” (@ 8 mm, dtugosé szpilek ok. 150 — 300 mm)

¢ 8mm

- |=0.30m
SRAETA g
:l.EUr'\}_ AP ASS

~" -0.30r"

3 Rozwina¢ Multimate i zasypa¢ rowki gruntem. Przycig¢é geomate w zadanym miejscu przed zakotwieniem jej w dolnym rowku
(przycia¢ za pomocg nozyczek lub noza)

A Zakiady podtuzne powinny wynosi¢ ok. 100 mm. Rozstaw kotew — 1,5 m.

5 W celu zapewnienia dobrego kontaktu Multimaty z gruntem zamocowac¢ geomate za pomocszpilek w ksztalcie litery ,U” co 1,5 m.
Szpilki rozmieszczaé w $rodku szerokosci rolki posrodku pomiedzy szpilkami na zaktadach podtuznych.

100mm
- L - WATER FLOW

 Geomate przykry¢ catkowicie gruntem:

Wypetni¢ Multimate gruntem — ok. 10 mm gruntu.
e  Wykona¢ hydroobsiew.
L] Roztozy¢ warstwe gruntu o gr. 10 mm.

23



Alternatywnie mozna wymieszac grunt z ziarnami trawy przed wypetnieniem nim Multimaty.

§0Y ] gl AOR
e P

v AN m
AT AR T A4S

Widok zbrojenia lica skarpy

24



1200

#5010 7 10012 = 10012
N %, g (2 TIRY L 50¢50x5 2000 N
' #50x10 @ ot M2 . S010 N
S . 1988 L 505065 " 1988 S
Egg gj: M12 4 og
: #1002, T
#100x12 1188 ®
1188 ® N
= 50x10 g
2 ®T68 114114 113115115 115115 115 115 115115 115 115 115 115 115] 115 ] 115 = 1130115015115 115 115115 |15 [ 115 [ 11511515 115 [ 115 [ 115 115 [\ = 50x10 ® 2
12 10] 12[ 10] 10] 10] 10 10] 10] 10 10 10{ 10f 10] 10f 10{ 10] 10] 12 2 " 10{ 10{ 10 10 10 10{ 10 10 10] 10 10] 10] 10] 10 10] 12} 860
=50x10 O o =50x10 O
- : 1988 L 5045065 1989 _
= S M2, Jed =
S 1213 12 1988 12 I 1988 12 S
L K J
. V 2000 T
-1 2000 t Szczeqot A 1 w
2250

MOCOWANIE SEUPKA

BALUSTRADA TYP P1 H=1100  OCYNKOWANA 100 um SKALA 1:20
SEGMENT B szt.1

SEGMENT A (SKRAJNY) szt.1

v

SZCZEGOt 1:5

SZCZEGOt A 1:5

POLACZENIE PRZY POCHWYCIE

10012 T ]
Al SLUPEK<:>
T
R, % %,
} 4 100x12
SLUPEK
| |§| ‘ |§| | | 3 420 o
s 4 s/ | 500 L\ 506506 }
{} % - PRZECIG BT XX 3
> 8T M12
o 10012
S Ran W)
T u o
‘R % xn o
T .0 T S
+ t
SCHEMAT USTAWIENIA SEGMENTOW BALUSTRADY
SKALA 1:200
( )
5. 200 B 200 B 200 5
a 2 A 650 2 A A

12

188 )

1

860

70120 10

v

360

60,

PRZEKROJ POPRZECZNY PORECZY
SZCZEGOt 1:20

s
25,50,25
T

@ S0x10 #100x12
2D PREECAG |

300

200 (10

200
100125
SLUPEK

50x10

SREITG,

5 L, 92,79
)
912 o1
‘IT 4 P @xZMﬂ
92,29
+ v
\ 500 K;)rek betonowy
Z
PRZEKROJ A-A
912
Lo XM s
olo| 812 ol
3L oM g 88
g12(1e)
| = |

8 szt

40 cm 244424

Nr 1812 =38 cm 2%4
Nr 1a 812 L

16 szt.

ELEMENT KOTWIACY

SZCZEGOt B 1:10

ok

TABELA ZBROJENIA FUNDAMENTOW POD PORECZA

Tabela zbrojenia fundamentéw pod porgcz
) llos¢ na 4 stopy Dlugos¢ [m]
SEGMENT A (SKRAJNY) szt Nr | Srednica [ Diugosc | fundamentowe | BSt 500 Iub 18G2-b
[mm] [em] [szt] 612
L 505065 "122312 1 912 38 8 3,04
“ M12 N A 1a 012 40 16 6,40
L 50x5045 & 8 2 $12 172 8 13,76
M12 Tlo Diugos¢ facznie [m] 23,20
v | Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
=50x10 \ Masa ogdtem [kq] 20,60
1988 S Beton C 25/30 (B30) [m3] 0.49
= | S Beton C 8/10 (B10) [M3] 0,07
S J15(115 §
1 .
50410 10 10 ZESTAWIENIE MATERIALOW PORECZY
®W | llos¢ Diugos¢ taczna [m]
Nr  |Przekr. |Nazwa elem]Dlugos$¢| szt. St3S
L 50x50x9 . | [em] |1 por.| 50x10 | 100x12 | 160x16 | L50x50x5
M12 = e 1 12x100  |Pochwyt 348 2 - 6,96 - -
1.1 [12x100 |Pochwyt 200 1 - 2,00 - -
" @.7550)(10 | 2 [10x50  |Przeciag 1988 | 6 | 11.93 : : :
1988 21 |10x50  |Przeciag 238 | 2 | 048 5 5 5
3 [12x100 |Stupek 118.8 4 - 4,75 - -
4  |10x50 Szczeblinka 86 47 40,42 - - -
5 |160x16 |Stopka 14 4 - - 0,56 -
6 |L50x50x5[tacznik 5 6 - - - 0,30
Dtugos¢ tacznie 52,82 13,71 0,56 0,30
Masa jednostkowa 3,93 9,42 201 3,77
Masa wg przekroju 207,60 | 129,17 | 11,26 1,131
Masa ogotem 349
Ciezar spoiny - 1.8% masy poreczy 6
SRUBY M12-40 6
NAKRETKA M12 6
PODKLADKA do=13mm 12
UWAGI:

1. Otuling min = 5 cm

2. BETON - C 25/30 (B30); C 8/10 (B10)

3. STAL — BSt 500 LUB 18G2-b  @12.

4. Wymiary pretéw sq podane po ich obrysie zewngtrznym.

Nr 2 ¢12 =172 cm 2*4=8 sit.

40

o

b

40

40

912 9. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy wykona¢ zgodnie ze S.S.T.
Or 6. Kotwy do mocowania porgczy osadzi¢ przed zabetonowaniem.
Wykonawca:

PRET PETLICOWY ¢12 =44

z nagwintowanymi
koficowkami M12

EGIS Poland Sp. z.0.0
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 1

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie

4, 00-048 Warszawa

Zadanie inwestycyjne:

tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji
Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -

do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég
wojewodzkich nr 631 i 634.

Warszawa, tj. od km 42+870,00

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Materek RA -117/84
Opracowujagcy: mgr inz. Artur Wieczorek - Podpis:
Projektant Nr uprawnien: Podpis:
sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadi jektu: .
acHm projer Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku:
KONSTRUKCJA BALUSTRADY
Branza: Data: i Skala: Nrrys.:
Mostowa Maj 2012r. 1:5/1:10/1:20/1:200 B.1




PRZEKROJ A—-A 1:20 PRZEKROJ D-D 1:20 LEGENDA:
1— GEOMATA gr.1/mm
UKYAD GEOMATY 2— GEOWLBKNINA 180g/m2
S— DYBLE BETONOWE gr. 12cm
4— PLYTA "ECO” gr. 10cm
5.1— SZPILKA KOTWIACA ¢8
H=150mm co 1.5m
5.2— SZPILKA KOTWIACA ©8
H=300mm
6— MATERACE GABIONOWE

OPASKA GABIONOWA /— GRUNT
ULOZONA NA GEOMACIE UWAGA -

KOLEJNOSC ROBOT: PRZEKRGJ E—E 1:20 GEOMATE, NALEZY UKtADANC Z GORY NA

o DOt Z ZAKLADAEM PODLUZNYM 10cm
— ULOZYC GEOMATE, 1 .
Iy GABIONEZ POPRZECZNYM min 10cm.
~ WYKONAC NASYP | WYPLANTOWAC SKARPE, SP—06//2 )
— UtOZYC GEOMATE SKARPOWA Z ZAKLADEM 10cm NAD GABION GEOMATE, PRZYKRYC CALKOWICIE GRUNTEM:
9 — Wypetni¢ Multimate gruntem 10mm.
— Wykona¢ hydroobsiew

: — Warstwa gruntu 10mm.
- — 50 75

144 333
48.2

PRZEPUST

SZPILKI KOTWIACE NA ZAKLADZIE
CO 1.5m ORAZ DODATKOWE W SRODKU

SZEROKOSCI ROLKI O ROZSTAWIE
CO 1.5m.

PRZEKROJ B-B 1:20 PRZEKROJ C-C 1:20

[ TT]

UKLAD GEOMATY

ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
P R Z E K RO\J G - G 1 : 2 O | = = EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie

Zadanie inwestycyjne:
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji
. Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
e eg | S Poland na odcinku: od granicy wezta z projektowang droga ekspresowg S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00

PRZEPUST

M + 4 4 + /l /_ do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drog

wojewodzkich nr 631 i 634.

Projektant: Nr uprawnien: Podpis:

AN
P\
3
20

N mgr inz. Jerzy Materek RA - 117/84
i ' 1 Opracawujacy: mgr inz. Artur Wieczorek --—-- Podpis:
5 2 Projektant_ Nr uprawnien: Podpis:
: sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadium projektu: Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: ,
i SCHEMAT UMOCNIEN SKARP GEOMATAMI | GABIONAMI
Branza: Data: Skala: Nrrys.:

Mostowa Maj 2012r. 1:50/20 0.1A




PRZEKROJ POPRZECZNY WIDOK 0D CORNEJ WODY
NOWY DWOR MAZOWIECKI WARSZAWA <j NOWY DWOR MAZOWIECKI WARSZAWA [>

% é ﬁ % ) 624
T8 90, 180 20 180 20,10l

172

172

T 1198 ‘ m % ¢ A . A -
| g, 40 280 0 690 % 408 | |
| g i 4 | i i § | 3 |
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93,01 {va 93,01
| | 2w S A L | |
| " I — : ig‘ N I -
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| gl T | S | |
| | | ‘ |
| 2 S | | |
| o g ‘ |
| | ' _ |
90,97 ‘ I
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280 690 85 71 EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
| I | ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa | ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
<
| B} q } 4’93.10 © P g § | Zadanie inwestycyjne:
| $ ‘ w | ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relaciji
e . 2 ' i Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
| ! | eg | S - na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
| | tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
T ? = - 91,14 do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drdog
| I M wojewodzkich nr 631 i 634.
| | Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
| | | mgr inz. Jerzy Materek RA -117/84
N4 Opracowujacy: mgr inz. Artur Wieczorek S Podpis:
| e | Projektant Nr uprawnien: Podpis:
| ! | sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadi jektu: .
| | acHm projets Projekt Wykonawczy
|
N ku: . . , . . -
| © 9p.9%5 ™ : e e Widoki ogélne - stan istniejacy
| Branza: Data: i Skala: Nrrys.:
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Wykonawca:
CGM

EGIS Poland Sp. z.0.0
ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa
ROJEK]

— 0
Hlill

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
Zadanie inwestycyjne:

ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relacji
. Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
egls Poland

na odcinku: od granicy wezla z projektowang drogg ekspresowg S-17 -

tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drog
wojewddzkich nr 631 i 634.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Materek RA -117/84
Opracowujacy: mgr inz. Artur Wieczorek N Podpis:
Projektant Nr uprawnien: Podpis:
sprawdzajagcy: mgr inz. Piotr Materek KL - 41/2001
Stadium projektu: .
i proisicy Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: .
Sytuacja
Branza: Data: . Skala: Nrrys.:
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Zadanie inwestycyjne:
ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relaciji
Nowy Dwor Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowag S-17 -
tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania droég
wojewodzkich nr 631 i 634.
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™ H— ] Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
Il Yy -/ - = O. mgr inz. Jerzy Materek RA -117/84
2 = Opracowujacy: mgr inz. Artur Wieczorek - Podpis:
Projektant Nr uprawnien: Podpis:
IR sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Materek KL -41/2001
- N -
=i Stadium projektu: .
=1l Projekt Wykonawczy
e
7 5 /_I_, 7 Nazwa rysunku: . . L .
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KONSTRUKCJA POWLOKI STALOWEJ PRZEPUSTU
PRZEKROJ PODLUZNY

’ 3565 ’ 40 ’ 2855 ) PRZEKROJ POPRZECZNY
7 7 7 i SPR M3085x2360
. N Pole przekroju: 5,63m?
| Obwdd: 8,48m
|
| 7.
A2 | & 5|
N PRZEPUST z blach falistych fykowp—kotowy SPR M 3085x2360 mm. g
|
| R
LT o5y "
89,81 | 2o WX Al
.
|
; 52870 ) DANE TECHNICZNE KONSTRUKCJI PRZEPUSTU:
7 i Konstrukcja SPR M 3085x2360 mm

Swiatlo poziome [m] B =3,085

Swiatto pionowe [m] H =2,360

Dtugos¢ gorg [m] Lg =46,47

Dtugos¢ dotem [m] Ld = 52,87

Grubos¢ blachy konstrukcji podstawowej [mm] t = 4,00

Sciecie do skarpy na wlocie 1:1,5

Sciecie do skarpy na wylocie 1:1,5

Kat Sciecia wlotu w stosunku do osi obiektu [ 0]:90,0
WIDOK Z 8x< Kat Sciecia wylotu w stosunku do osi obiektu [ 0]:90,0
Grubos¢ powtoki cynkowej zgodnie zPN-EN 1SO 1461:2000
Klasa obcigzen wg normy PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia:Klasa A
Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa;:

| |
_ _ grubos¢ Powloki epoksydowej [m] min.:200
Zakres malowania na wewnetrznej powierzchni przepustu:100%
_ _ 7 Zakres malowania na zewnetrznej powierzchni przepustu:100%
_ _ 7 Wykonawca:
_ _ 7 V = W\w In- ] EGIS Poland Sp. z.0.0 Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
_ ﬂ"“ S =i WE ul. Putawska 182, 02-670 Warszawa ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
_ _ 7  PROJEKT Zadanie inwestycyjne:
I 7 ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 631 relaciji
. Nowy Dwoér Mazowiecki - Zegrze - Nieporet - Marki -Warszawa
| 7 mm _ m Poland na odcinku: od granicy wezta z projektowang drogg ekspresowg S-17 -
|| tzw. ,Wezet Zielonka" do granicy miasta Warszawa, tj. od km 42+870,00
| do km 45+008,49 wraz z rozwigzaniem skrzyzowania drég
i wojewodzkich nr 631 i 634.
Projektant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Jerzy Materek RA-117/84
; 3565 y 46470 . 2835 y Opracowujagcy: mgr inz. Artur Wieczorek - Podpis:
A A 52870 7 A W_.w%_\AMmNH . o Nr uprawnien: Podpis:
* — ¥ p jacy: mgr inz. Piotr Materek KL -41/2001
Stadi jektu: .
ot projer Projekt Wykonawczy
Nazwa rysunku: . . .
Schemat konstrukcji projektowanej rury przepustu
Branza: Data: . Skala: Nrrys.:
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