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Rozbudowa drogi wojewddzkiej 747 ltza - Konopnica
na odcinku Konopnica - Kamien

oraz budowa mostu na rzece Wisle w m. Kamien
wraz z drogami dojazdowymi

|zolinie akustyczne
po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych

Wariant 3 - rok 2025 - Arkusz 1

Legenda

|zolinia 60 dB dla pory dziennej

|zolinia 50 dB dla pory nocnej

= \Wariant 1
= \Wariant 2

= \Wariant 3

Budynek

Wymagajgce ochrony akustycznej

Pozostate

Rozbiorki

Zabezpieczenia

Ekran akustyczny

Cicha nawierzchnia
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Wariant 3 - rok 2025 - Arkusz 2
Legenda
\ \ \ ‘ \\ —_— T Izolinia 60 dB dla pory dziennej
\\ \\ ~ \\ 5 'O\Z{__ —~ ] Izolinia 50 dB dla pory nocnej
o == Wariant 1
oo m— \Nariant 2
@ : == Wariant 3
~ %
T~ L Budynek
—
Wymagajgce ochrony akustycznej
Pozostate
Rozbi6rki
M‘“‘m </ Zabezpieczenia
T~ Ekran akustyczny
Cicha nawierzchnia
:\x‘\ 0 100 200 300 400 500 m 1 5 OOO
° 10166,8.9 &

nnnnnn



i\

10000
WS

T

—_

f
‘ !
f

— _ frsma

- ——

gt N iezdow, 1

i) o e o

- —r—— - —

5 o (S 1"‘
R d
O ;,U ?‘Eq‘.}
o

by = 1
)'{ e f SaERr

X

NiezdOw

]
———
rm

=

oy e

Hg ek

[m] ] n‘

£ 1624
&

f

g 16082\

BRI I T R
il

14+000

‘ .
1

—_—
_'I'--I-.l_..__________

N
N\

baziska of

He ¥ gneE
RS

B
D'
e
;
I
I

T E—
-‘_l'-__...__'______
T
—_—

‘_-=*| .
r 1.5?*:."\-.
o b
—
L IE-‘I i

\.g.;:;"_m.':}- :
[ .l:l
i

T
M

- ,i Ef__ Zagtobin
i._.llll'

Rozbudowa drogi wojewddzkiej 747 ltza - Konopnica
na odcinku Konopnica - Kamien

oraz budowa mostu na rzece Wisle w m. Kamien
wraz z drogami dojazdowymi

|zolinie akustyczne
po zastosowaniu zabezpieczen akustycznych

Wariant 3 - rok 2025 - Arkusz 3

Legenda

|zolinia 60 dB dla pory dziennej

|zolinia 50 dB dla pory nocnej

= \Wariant 1
= \Wariant 2

= \Wariant 3

Budynek

Wymagajgce ochrony akustycznej

Pozostate

Rozbiorki

Zabezpieczenia

Ekran akustyczny

Cicha nawierzchnia

100 200 300 400 500 m

e — Eaaa—— 1:5 000



	2025w3-ark1.pdf
	2025w3-ark2.pdf
	2025w3-ark3.pdf

