
KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA
Miasto i Transport 2006

Miejski Transport Szynowy

Modernizacja tramwaju na Trasie W-Z

mgr inż. Łukasz Szymański

mgr inż. Paweł Włodarek

Priorytet dla tramwajów na Moście Śląsko-Dąbrowskim
w badaniach symulacyjnych
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CHARAKTERYSTYKA ODCINKA

Plac Bankowy

Dw. Wileński

Długość odcinka: 2,6 km
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Metro Ratusz

Stare Miasto

Park Praski

Dw. Wileński
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Szerokość mostu 20,5m
Szerokość tunelu 15m
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CHARAKTERYSTYKA ODCINKA
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ANALIZOWANY WARIANT USPRAWNIENIA
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TYPOWY PRZEKRÓJ

PRZYSTANEK STARE MIASTO
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PODSTAWOWE DANE RUCHOWE
Szczyt poranny

ü 77% przewozów w komunikacji zbiorowej (23% indywidualna).

ü 7000 pasażerów TZ na kierunek.

ü Stopień wykorzystania podaży miejsc w autobusach i tramwajach - 88% 

ü Natężenie ruchu samochodowego na moście: 1700 poj/h

ü Natężenie ruchu samochodowego w tunelu W-Z: 2220 poj/h

ü Natężenie ruchu autobusów 30/h

ü Natężenie ruchu tramwajów 36/h 
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CZASY PRZEJAZDÓW 
AUTOBUSÓW I TRAMWAJÓW

kierunek szczyt poranny szczyt popołudniowy
Metro Ratusz 09:21 05:36
Dw. Wileński 05:18 17:47

kierunek szczyt poranny szczyt popołudniowy
Metro Ratusz 09:33 05:14
Dw. Wileński 05:40 17:14

Autobusy

Tramwaje
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PRĘDKOŚĆ < 9 km/h !!!
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UKŁAD LINII AUTOBUSOWYCH NA TRASIE WZ
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PROGNOZA RUCHU – W SKALI CAŁEJ SIECI
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FILM
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kierunek odcinek (m) czas (s)
prędkość 

komunikacyjna 
(km/h)

Metro Ratusz 2396 04:53 29,4
Dw. Wileński 2379 05:07 27,9

kierunek odcinek (m) czas (s)
prędkość 

komunikacyjna 
(km/h)

Metro Ratusz 2396 04:53 29,4
Dw. Wileński 2379 05:03 28,3

autobusy

tramwaje
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OCENA EFEKTÓW PO WPROWADZENIU  TTA
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szczyt poranny szczyt 
popołudniowy

Metro Ratusz 09:21 - 04:53 04:28
Dw. Wileński - 17:47 05:07 12:40

szczyt poranny szczyt 
popołudniowy

Metro Ratusz 09:33 - 04:53 04:40
Dw. Wileński - 17:14 05:03 12:11

tramwaje czasy przejazdów (s)

bez wydzielenia
TTAkierunek różnica

autobusy czasy przejazdów (s)

kierunek
bez wydzielenia

TTA różnica
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OCENA EFEKTÓW PO WPROWADZENIU  TTA
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kierunek odcinek (m) czas (s)
prędkość 

komunikacyjna 
(km/h)

Metro Ratusz 2610 07:04 22,1
Dw. Wileński 2610 05:06 30,7

samochody osobowe szczyt poranny
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OCENA EFEKTÓW PO WPROWADZENIU  TTA

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.transeko.pl
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


PODSUMOWANIE
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• Ograniczenie przepustowości mostu Śląsko – Dąbrowskiego dla 
samochodów o ok. 40% (1000 poj./h/kierunek).

• Oszczędności czasu pasażera KZ po wprowadzeniu TTA:
• 4,5 minuty w szczycie porannym,
• 12,5 minuty w szczycie popołudniowym.

• Wzrost prędkości w KZ z 9-16 km/h do 27-29 km/h.

• Wiele innych korzyści:
• niezawodność funkcjonowania TZ (czas przejazdu niezależny od 

pory dnia)
• poprawa BRD,
• Integracja węzłów przesiadkowych - przesiadki na wspólnych 

przystankach
• Komfort - poszerzenie i zadaszenie platform przystankowych
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Dziękujemy za uwagę!
www.transeko.pl
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